deg_{;_'_ﬂuna_ie __

Formato 19"

ncho | 275 710 mm :

Profundldad 39/ 990:mm

2 T3 M
| Cedigoe . 1::: A:o :::: Color Estuctura Base supel:?or frm pzsu:er:;r l:::;‘r;
GF2395 | 40RU | 6 | 1,800 | Negro 16 4 | 18 | 16 | 16 16
 GF239%6 | 40RU | 6 | 1,800 | Almendra]Grs 6 | 14 16 16 8 | 16
GF2397 | 40RU | 6 | 1,800 | Gris 16 | 14 16 16 16 16
| GF239%8 | 45RU | 7 | 2,00 | Nego 6 | 14 16 16 16 16
GF2399 | 45RU | 7 | 2,100 | Almendra/Gris | 16 14 16 | 16 16 16 |
| GF-2400 45 RU 7 | 2100 Gris )L 16 4 | 1 | 16 6 | 16

Dimensiones Extemas Ssstema Inglés (pu!gadas)

-
Frod 0 5 : _ 13¢1 U=Es :
Alto Gtil | Alto | Anche | Profundidad | Capacidad Alto étil | Ao | Ancho | Profundidad Peso |
WRU | 775 | 27,5 39 730 | _40RU | 79,5 30 41,5 201 |
45RU_| 862 | 27,5 3 | sob | [ 4srRu | 2 | 30 | 415 | 30k

Dimensiones Externas - Sistema métrico (milimetros)

Prod D 2 ; _
Alto itil | Alto | Ancho |Profundidad | Capacidad | | Alto Gtil | Alto | Ancho | Profundidad Peso
40RU | 198 | 710 90 | 365kg 40RU | 1,990 | 60 | 1,055 160 kg
_45RU | 2,190 710 990 410kg | [ 45RU 2,230 &#0 | 1,085 170kg |

(@) RU:uUnidades de Rack

Conozca nuestra empresa

Disenio en 3D,

Todos nuestros productos son desarrollados con sofisticados
programas en 3D, en donde se analizan y se ensamblan
virtualmente cada uno de los componentes del gabinete. Estos
programas igualmente permiten el andlisis de colisiones, v
movimientos como también dreas criticas de resistencia,
posteriormente se generan archivos CAM, que son enviados
directamente a cada una de las maquinas controladas por CNC,
asegurando asi la confiabilidad de la informacién, y reduciendo
posibles errores de programacion.
NOGIE6E

www.questinter.com




Maieriales

Base

Estruciura
Paneles Lalerales
Tapa supetion
Puerta Fronial

Puerta Fostenor
Cierre Frantal
Cierres Paneles
Barraje a tierra
Acabados
Bisagras
Rodachinas
Empadque

Acero laminado en frie, calibre 16
Acero laminatio en frio, calbre 16
Acerc laminado en frio, calibre 18
Acerofamnade en frio, calitre 18
Mareo mistakico en acetd

larrinacic en frio ¢
=2 expandida en calibre 18

alibre 18 can malla

rrwriact en frio, calitye 18

Nylon y acerc

Nylon
Cobre

Pintura elecirosidica
Nylon reforzado
Giratorieis con sopidine de acera

Cajae

1 Carlin comugado

| Modelo Dynamic

Los Gabinetes modsalo Dynamic se destacan principalmente por
su puerta frontal en malla metalica que laciita notablemente gl
intercambio de aire caliente generado por los equipes, 1o que
hace de asle gabinete el medio de almacenamiento idzal de
senvidores o equipos guerequigran de allaventiiacian.

Los paneles |alerales y |la puera postenor completamente
desmontables. faciitan & montale v el mantenimiento de los
equipos allialmacenados

Curnpleconlas especiicaciones de las normia
. }

ANSI/EIA310D.

Caracterislicas Destacadas

tatl en el
metalca eqandids
caltre 18

Ranuras die apt=as0
de cabies desde of pan

Paneles Blerales y
postarioras desrrionizasiss

2 el
SGUANOS

Complementos Opcionaies

> A

5

Uniciacl e v lurresacion




Modelo Dynamic: Ventilacion Pasiva Exira

El mantenimiento de la temperatura interor de los gabinetes
es fundamental para el buen funcionamientoy la duracion de
los equipos que operan dentro deellos

Una amplia mayorda de estudios han demostrado gue tan
solo 107 mas amba  delos 30°C reducen aproximadamente
hasla en un 40% la vida Uil de 1os eqllipes digilales, es por
eslo que es esencial garantizar que el alre caliente dentro de
un gabinete se mantenga a np mas de 30°C para ayudar a
protegerlos equipo sensitivos y delicadas

Los gabinetes Dynamic le perriten aprovechar al maximo la

I
|

0

Iterales rdniclamente

Sisterna o bisagras

Iran s pereles - gue permen @ apedtiaa

o2 la plenz frontal
amasde 1807

Tapas latarales y posiono
<on lave maesira

Jueg de niveladares
Gue prornsionan
astabiicad 2 o ursdad

Anguios de moniaie
mecados para gabnetes
e 247 (810 i)

Angulos de montaie
pona canashila pars
Gabinetes deside 32
(810rrem)

\

Juenn de rodachings gue
fldelnlelonla pF- 5l
desplasamienio

a ks unickard

conveccion (%)

natural

Parales die montaje
Aumeados para agiizar
al montage de los squipes

“\

Ty

del aire,

aungue an algunos casos &l uso de
ventiladores permiten forzar el flujo
de are a traves del gabinete para
mantener la temperatura deseada al

intenor dal mismao

* Conveccidn: Propagagion del caler en
Nuides y liguidos por el roviriento de sus

pariculas producido por las dite

densidad: | El aire gl
corveccion lohaos ye

& Piso | Modelo Dynamic

salmenie)

U

—

—

Acabacios en pintus
elettrestigtica

N
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-4
mm ol

gl || } Pulgadas | Mimelos
> E | . | i

oiundielad

| Frohsnesicast ol |

480 s 240kg

Capscidad

Puigadas | Mimetics ]

mm

Pulpadas | Mdimetros
| rri

Miimetres | ‘ IO E"sLil |F‘ulga"‘.a$ Nilirratros

| Pulgadas |
i 20 M

mm | | mm
| @5 | 145 | [ 85 | 1480 |
25 J 580 | Areho ! 25 l B840 J
I 32 | 810 | Prefonciclan | 345 BEBO
Frofurdidad ail | 27 | 730 | 1851ts |
= | 650ibs 5kg |
I P,eferencia5 ] Fulgadas | Milmefros | | 24 .J! Pulgadas | Milimetres
e —— ———— e - mm il | - | mim
| — —————— L= s |
| codigo Color e e &1 | e [ Ao | a2 1745 |
! | —=L ] SR O ! o e |
— - : L Archa 225 5 | Avenc 5 B4
GF - 2207 Negro [ = Lo S J_ 2 5| 58 !.;\.x — 'n o (J_I
GF-2208 | Amercra)Grs ' Sokhiog | %= | ol [ Fropomed | 45 B, )
T GF - 2209 Nega R — - e = | _Prm.:rr_nr.:‘-.u vAil | 287 _??._O_ I_ F\_. i 234 ls '.'..’!«c_ J
| S MR e e
| GF-2210 Aivionedea f Gris \ Spacdad | s | 350kg o
[ 2211 | Newo = T Al e =
| GF-2211 A | a 1.200 is | Miineios | ‘ 40 RU | Pubgadas | Miimetros |
| GF-2212 Almentira | Gres ey . ! mm
| GF-2213 | Negm 5 Y500 75 || 205
. GF-2214 Almenera / Gis | a0 |
| 1800 | &0
WS | 140 kg

Miimatris

i F”J.'-.’_p?l",?’"«l Miiimetios |
=2 e

i I
862 2190

| 5@ | [
_El'I-EI I i Prodimescic
B30ls | 210kg '

Megro Almendra [ Gris




Caracteristicas Destacadas

Tapas laterales gue ofrecen mayor
Unidad completamente — facilidad de acceso a los equipos con
soldada para proporcionar | solo con retirar sus paneles
resistencia y rigidez. | )
Agujeros para el acceso de
F——— —— cables desde el modulo
superior

Sistema de sujecion que
permite el desmonte de Ia
puerta para configurar su
apertura a la derecha o la
izquierda

Troguelado para instalacion
opcional de ventilacion.

|| Il
g IHII|||H|IHIIIIHI

Mgy i

Ranuras de ventilacion === |

laterales = = Angulos de montaje ajustables

roscados o en porta canastilla
— marcados bajo el estandar
‘ EIA 310D

Ranuras de ventilacién

alrededor del marco frontal

para facilitar el intercambio -
de aire al interior de la unidad

Negro ﬂuﬁ} H‘D

Almendra / Gris

_wiwwiguestinter.com)
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= Alto Alto Aito
Estructura Acero laminado én frio Cidigo Gtil | pulgadas| mm Color
calibre 18. GF2177 | 5RU 1 280 | MNegro
Puerta Frontal Marco metalico en acero GT-2178 5RU 1 280 Almendra / Gris
laminado en frio calibre -
20 y vidrio templado de Si2tie ] SHD ) E 1 200 G
sequridad de 4 mm o GT-2180 7RU 15 370 | Negro
acrilico. GT-2181 7 RU 15 370 | Aimendra / Gris
Paneles laterales :  Acero laminado en frio _ Gr282 7RU 15 370 | Gris
" calibre 20. GT-2183 SRU 18 460 | Negro
Angulos de Acero laminado en frio GT-2184 9RU 18 460 Almendra / Gris
rr_tonta]e Callbﬂi.‘ 16 marcados bajo GT-2185 9 RU 18 460 Gris
ajustables el estandar E1A 310 D GT-2185 ST % S5 Negro
Llaves maestras : Acero. - :
Acabados Pintura electrostatica. Srai8y | LAY | . 350 || Mtendm ] Gris
Tornillos Tuerca en canastilla #12-24 GT-2188 11 RU 22 550 | Gris
Empaque Carton Corrugado GT-2189 | 14RU 26 680 | Negro
GT-2190 14 RU 26 680 Almendra / Gris
GT-2191 14 RU 26 680 | Gris
GI-2192 16 RU 30 770 | Negro
ANSI’EIA 310 D GT-2193 16 RU 30 770 Almendra [ Gris
\_Gr2194 | 16RU 30 770 | Gris

Dimensiones Externas - Slstema Inglés (pulgadas)
Producto pa

Alto atil Anche | Profundidad | Capacidad Alto atil Prnrundidad
5RU | 11 20,5 20 30 Ib 5 RU 13 23 22 24 1b
7RU_| 15 20,5 20 50 Ib 7 RU 17 23 22 28 Ib
9RU | 18 20,5 20 70 Ib 9 RU 20 23 22 350b
| 11RU 2 20,5 20 9016 11 RY 24 23 22 401b
MRU | 27 | 205 20 120 Ib 14 RU 26 23 22 431b
\_16RU | 31 | 205 20 1301b |__16RU 30 3 22 9l

Alto Gtil | Alto Ancho Alto Gtil
SRU | 284 520 510 | 15kg 5RU 335 576 561 12kg
7RU | 373 520 510 kg 7RU 424 576 561 14 kg
__9RU | 462 520 510 35kg | 9 RU 516 576 561 18kg |
_11RU | 551 520 510 45 kg 11RU 602 576 561 20 kg
14RU | e84 520 510 60 kg 14 RU 735 576 561 22 kg
_16RU_| 773 s20 [ 510 65kg | __16RU | 824 576 561 25kg

(D RU: Unidades de Rack
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120 VAC 14x12x7 Inch Weatherproof Enclosure with Mounting Plate and Cooling
Fan - Model: NB141207-10F

Applications and Features

Features: ¢ Molded Fiberglass Reinforced Polyester (FRP) industrial Enclosure
¢ Stainless steel quick release latches with padlock hasps
® NEMA Type 3R, 3RX / 1P24 rated
¢ Fully gasketed raised Vented lid with removable filters & integral mounting flange
@ Features aluminum mounting plate with 120 VAC Dutlets & Thermostat Caontrolled Cooling System
Applications: & Remote Wireless LAN WiFi equipment installations
@ Indoor and cutdoor installations
@  Rapid Deployment Installations
@ Corrosive environments & hotspot applications
cgn?phm ©  Protectionof equipment from theft or daniage
Cooling Fan & Filter 120 VAC Mounting Plate

Removable Filter D-Cut Holes

Grounding Lug for N-Type
3 Bulkhead Connector
¥ Cable Conduit Connector

Quick Release
Lockable Latches

0o01v2

L-COM, INC. 45 BEECHWOOD DRIVE NORTH ANDOVER, MA 01845
WNW L-COM.COM, E-MAIL: SALES@L-COM.COM PHONE: $-800-343-1455 FAX: 1-978-509-04584
@ L-tom, Ing All Rights Reserved. L-com Global Connectivity and the L-com logo are registered marks
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Product Description

Start with the Box... The box is a rugged weatherproof enclosure that is ideal for both indoor and outdoor applications.
Constructed from molded fiberglass reinforced polyester, it is well suited for high temperature or corresive environments. The
mounting flange allows it to be wall mounted as well as on a fiat surface. The raised lid features a stainless steel contiriuous
Hinge and stainless steel quick release latches with padlock hasps: The raised lid is fully gasketed. The enclosure material is UV
stabilized and comes in machine tool gray.

Mounting Plate... The aluminum mounting plate has provisions to mount WLAN equipment from Cisco®, Symbol®,
D-Link®, HyperLink and more. With the optional HGX-AMOUNTO2 bracket a wide array of Hyperlink Power-Over-Ethernet
products and Power Supplies cari be mounted as well. Two of these brackets can be mounted side by side. Also avallable is the
HGX-NMOUNTO3 Universal Mounting Shelf that can be attached to the mounting plate and can accommodate additional
equipment to be placed in the enclosure. The plate features four standard surge protected 120 VAC outlets and a terminal strip
to supply power to internal equipment.

Hot Environments... To help ensure trouble-free operation of electronic equipment, proper operating temperatures inside an
enclosure needs to be maintained. With the built in cooling fan, internal temperatures can be better maintained, This model is
ideal in hot environments.

The NB141207-10F model includes a thermostat-controlled 12W (Max) fan. The high airflow, low noise fan used allows air to be
pushed or pulled through the enclosure. Filters for both ports are easily removable for cleaning and replacement. The fan turns
on when the internal termperature rises to 120° F (49° C) £5° and turns off at 20° F (32° C) +10°, The cooling fan does not
require the use of any of the AC outlets, leaving them all available for your equipment.

Lightning Protection... Surge protection is provided as a standard feature on the internal AC outlets. In addition, the unit
can accept up to two optional bulkhead-mount N-Type lightning protectors to protect the coaxial cable runs. Mounted to the
optional HGX-AMOUNTO2 bracket, the HGLN-CATS lightning protector can be used with Power-over-Ethernet applications.

Specifications
Enclosure Material Fiberglass Reinforced Polyester
Enclosure Color Machine Tool Gray
Voltage 120 VAC
Fan Power 22 Watis
Weight 12.3 Ibs (5.6 kg)

Mounting Plate Material -10" (2.5mm) Thick Anodized Aluminum

12.7 x 10.8 inches (32.2 x 27.4 cm)

Mounting Plate Dimensions

Outside Dimensions (max)

15.5 x 13.5 x 8.7 inches
(39.3 x 34.2'x 22 cm)

Inside Dimensions

13,5x 11.5 x 5.8 inches
(34.3 x 29.2 x 14.7 cm)

Flame Rating UL 94-5v

RoHS Compliant Yes

Cable Feed 1/2" Cable Conduit Connector
Ratings NEMA Type 3R, 3RX / 1P24

8606173

L-COM, INC. 45 BEECHWOOD DRIVE NORTH ANDOVER, MA 01845
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i Lcom, Inc- All Rights Reserved, L-com Global Cofnectivity and the L-com logo are registered marks.
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Mountiﬁ Plate Details

P 5 _ | o
., Egui;:ment founting Ares

] AFs, Roulers. elc

-

| |

-

12.750 |

Wi

-

2% 12.500

120 VAC Qutlets

|
Erldoswe- Ground Powerinput Tenminals : 4x .25
= o DIA. Hole
P | o ) i - - |
b it ] Ampiifier Mounting Area :
$. Al i STt ticrm ol
L A 4 O Newfal Ground Line ) O
232503_.; |.‘_2)(.250 J
il 2% 10.650
<  10.850 5
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Reguiador de voltaje de alto desempefio
que corrige altos y bajos voltajes

» Corrige altas y bajas tensiones de fluido eléctronico que causan

dafos a PC s y sus accesorios de CA,
s Lo compone un supresor de voltaje de alto desemperio gue
absarbe picos y altos voltajes
s Protector de picos v altos voltajes en linea teleidnica
= Complementa una solucién ideal de proteccion a su
inversion. con prevencion de problemas agudos de energia.

Cable de alimentacion CA
y Proteccion de sobrecarga

Interruptor de encendido y
apagado
1

Proteccian de linea de datos

NEMA 5 - 15R

2 Terminales de salida con proteceion de sobre tension
4 Terminales de salida con proteceion de AVR
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Capacidad VaIw 1000 VA /500 W

Entrada Voltaje 85-143VCA
Rango de frecuencia 50-60 Hz

Salida Voltaje 116VCA (£} 12%
Proteccién contra picos de voltaje H-G / N-G / H-N &00 joules
Proteccion de linea de datos Si

Dimensiones (LxAxH! 242 x 137 x 67

Peso 1.2 Kg

Ambiente de operacitn Temperatura 0*ad0°C
Humedad relativa 0% a 90% (no condensada)
Nivel de ruido MA

Indicadores Operacién normal LED verde
Indicador alto voltaje LED rojo
Indicador bajo voltaje LED amarillo

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

F B-UPR706 /906 . - AVR 1008

Conozca otros productes CDP

B-SMART1508
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High performance | /3

for provide extended backup

ab eqiepment, cencal mission
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. Rueiguang Rd,,

Taipei City, Taiwan
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802.11b/g/n Wireless USE adapier provides users o

AWUSD3BNEH is the

IEEE

launch |[EEE 802.11b/g/n wireless network at

compatible with IEEE 802.11b/

AWUSO3BNEH with ad-hoc mode to connsct io other 2
Infrastructure mode to connect {o a wireless AP or router jor

AWUSOIBMEH includes 2

be coniigured by this utility

Features

150 Nibps in the 2.4GHz b:
wireless devices at 54 Mbps. You can con

-
=

Security er

DRAFET

2|

-

ind, which is also

figure

AGHz wireless computers, or with
accessing fo Internet

convenient Utility for scanning availzble networks and
saving preferred networks that Users usually connected with

nciryplion can also
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Specification

Standards

_ Product/General
Wireless: IEEE 802.1 Ib/e/n
USB 2.0 standard |

Data Rate

802.11b: UP to 11 Mbps
802.1 1g: UP to54Mbps
802.11n: LIP to 150Mbps | ) .

OS Supported

Interface

Windows 2000
Windows X
Windows Vista
Windows 7
Linux 2.6
Mac 10.4, 10.5. 10.6
Support S/W AP
Physical Spu
IUSB 2.0 mini LUSB

Anienna Type

| x 2.4Ghz RP-SMA connector ‘

Chipset

One LED

RT3070

Hardware

Power/Status
Wireless Act.

Antenna

5dBi 2.4GHz Antenna

Frequency Range

Channels

2.412-2.483 GHz

I=1'1 channels ( North America )
I~13 channels ( General Europe)
1-14 channels (Japan)

Output Power

802.11h 30dBmtl

802.11¢g 29dBm]
802.11n (HT20) 29dBmt]
802.11n (HT40) | 30dBmz!

Sensitivity

11h: -92dBm

Ig: -76dBm

Hn: -73dBm@HT1T20
~70dBmi@HT40

Data Modulation Type

BPSK.QPSK. CCK and OFDM

Power

Voltage: SV+3%

For further details: Security

Operating Temp

WEP 64/128

802.1X support

Wi-Fi Protected Access (WPA)

WPA-PSK

WPA Il

Cisco CCX support

WAPI-PSK

WAPRI-CER1
Environment Spec.

0°C -~ +30°C

Storage

-10°C ~ +65'C '

[_l [lm lﬁli

5%-98% non-condensing |




ANDITEL S.A.S.

Suministro; instalacion y. puesta en
funcionamiente.del servicio de Internet satelital
deminime:2 Mbpsipara cada uno de los.euatro (4)

minicipios (Puerto Careno; La Primavera;
Cumaribo y:Santa:Rosalia).del:Departamento.de
Vichada, por unperiodo de nueyve (9) meses, para
las zonas WI-El. aulas interactivas,
piblioiecas y malocas digitales, acordes con [9s
ineamientos del proyecte Vichada Vive Digital

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD - Medjante la recepcion y uso de este documento, el cliente reconoce
que se trata de informacion confidencial propiedad de ANDITEL. El cliente puede usar este documento con
el solo fin de evaluar esta propuesta. Esta propuesia no puede divulgarse a personas ajenas que no sean
parte de la organizacion a quien esta dirigida o que no posean razones legitimas para conoceria. n 0 n 1 8 2
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1. INTRODUCCION

ANDITEL se permite presentar a su consideracion la siguiente solucidn de integracion de las Tecnologias de
informacion y comunicaciones. Esta solucion es resultado del analisis de nuestra base de conocimiento en ingenieria,
que ha side parte de grandes proyectos en el pais y que tiene el respaldo de la tradicion de ANDITEL en nuestra region.
Confiamos en que esta solucion contribuya al éxito de su negocio y que siga contando con nosotros en el desarrollo y
crecimiento de su infraestructura en telecomunicaciones.

ANDITEL fue creada hace mas de 30 afos, como respuesta a las necesidades en comunicaciones que se dieron en
diferentes areas de |a economia nacional. Hemos acompanado el desarrollo de las telecomunicaciones de las empresas
colombianas de diferenies seciores incluyendo minas, energia, petroleos y transporte. Hemos participado en los
grandes proyectos de infraestructura de telecomunicaciones de la Nacion aportando al desarrollo de las regiones.

Hoy somos capaces de suministrar y gestionar soluciones integrales de comunicaciones de clase mundial. Nuestra
meta es ser el operador alternativo lider en Colombia con una oferta de conectividad multimodal; suministro de servicios
profesionales; y gestion de infraestructura, procesos y aplicaciones avanzadas en tecnologias de informacion y
comunicaciones.

Nuestro portafolio incluye no solamente la integracion de seluciones de Conectividad, Comunicaciones Privadas
moviles, Video Vigilancia, telemetria, sino que también ofrecemos soluciones integrales de tecnologia para sectores de
Minas, Infraestructura Vial, Gobierno y similares. Todos nuestros productos estan sélidamente acompanados de
ofrecimientos de servicios de modo que podemos ofrecer la mejor conveniencia de las soluciones Liave en Mano.

Solucién Unificada { Prodi 8 Servicio

En este esfuerzo, hemos acompanado el éxito de las mas grandes empresas del pais como Fenoco, Autopistas del
Cafe, Autopistas de la Sabana, ETB, Ciudad Limpia, Cerro Matoso, Ecopetrol, Cerrejon, Comcel, Telefonica, Ministerio
de Educacion, Compartel, entre otros.
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2. SOLUCION PROPUESTA

ANDITEL ha tomado en cuenta su experiencia como operador de telecomunicaciones y con base en nuestro
conocimiento y experiencia de las tecnologias existentes, le presenta la siguiente solucién que busca dar solucion a sus
problemas de conectividad.

21  DESCRIPCION DE LA SOLUCION

El sistema de comunicacion satelital de banda ancha de Shiron InterSKY, provee Intemnet rapido y efectivo, Multimedia
Interactivo y una amplia gama de aplicaciones IP. InterSKY es innovador y costo-efectivo, brinda acceso IP banda
ancha de alta calidad hasta en los lugares mas remotos. La plataforma de Shiron proporciona una comunicacion
satelital confiable y segura en tiempo real entre lugares remotos. Es la mejor solucion costo-efectiva en el mercado
puesto que reduce significativamente los recursos satelitales y de red.

La red VSAT esta comprendida por el Telepuerto, el equipamiento HUB & nicleo de la red, las estaciones de enlace
remoto VSAT y el Segmento Satelital.

2.2  ALCANCE DE LA SOLUCION Y ENTREGABLES
221 Detalle de la solucion

El sistema VSAT tiene una configuracion en estrella que permite a multiples usuarios disfrutar aplicaciones
multimedia a altas velocidades..

La plataforma presta mayor disponibilidad para servicio bajo estrictas condiciones climéticas. Fue disefiada
para proveer servicio de alta calidad en toda condicion climatolégica gracias a las siguientes caracteristicas:

Control de energia automético (APC)
Control de nivel de trafico (TRC)

Automatic Uplink Power Control (AUPC)
Codificacion Variable y Modulacion (VCM)
Codificacion Adaptable y Modulacion (ACM)

El sistema ofrece conectividad de alta calidad que es virtualmente a prueba de lluvias.

El Qutbound con tecnologia DVB-S2 con ACM es actualmente la tecnologia mas eficiente de manejo de ancho
de banda con requerimientos de capacidad altos, que ha sido desarrollada alrededor de Protocolos IP. Este
utiliza técnicas de encapsulacion FEC (Forward Error Coding) y LDPC (Low-Density Parity-Check Codes)
extremadamente eficientes.

El estandar DVB-S2 incorpora nuevos esquemas de Modulacion y FEC, soporta modulaciones QPSK y 8PSK,
y habilita el denominado ACM (Adaptive Coding Modulation) para optimizar los parametros de operacion. ACM
permite que cada estacion remota obtenga la maxima capacidad de canal al utilizar la combinacion mas
eficiente de Modulacion y FEC en cualquier momento, dependiendo de la huella satelital, el tamano de la
antena y las condiciones climaticas. El sistema automaticamente optimiza el desempefio del enlace,
balanceando entre eficiencia y disponibilidad, proporcionalmente con los cambios de las condiciones
atmosféricas. Esto hace que se incremente la disponibilidad del enlace.

Las principales caracteristicas del sistema son: . ﬂ 0 0 1 8 4
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Solucion: Sistema satelital de banda ancha IP en dos vias
Frecuencia: Ku

Canal Outbound: Enlace DVB-S2/ACM de 512Kbps por portadora
Canal de reforno: Canal de 512 Kbps.

Esquema de Acceso: D-TDMA.

e ¢ ¢ o o

222  Equipos y Topologia

Cada estacion estd compuesta elementos presentados a continuacion, que permiten el correcto
funcionamiento del sistema con estandares de calidad altos.

Antena de 1.2 metros con Equipo Transmisor Satelital banda Ku.

La antena satelital concentra las ondas electromagnéticas para la recepcion y transmision de las sefales.
Modem iRG-S2/ACM o IRG 3G

El modem Shiron es una VSAT compacta y de bajo costo que es escalable en rendimiento y capacidad,
convirtiéndolo en una estacion satelital de cualquier tamafio.

Tiene avanzados parametros de configuracion incluyendo calidad de servicio y aceleracion. Esta disenada para
distintos usuarios permitiendo las siguientes aplicaciones:

Aplicaciones Multi Estrella

Acceso a Fast Infernet

Telefonia VolP

Videoconferencia

Aplicaciones VPN

CRM

Aplicaciones IP Multicast

Telemedicina 0 0 ﬂ 1 8 5
Aplicaciones Militares y Gubermamentales

B2B (Reliable Business-To-Business)

ElRG-S2/ACM esta equipado con un Puerto Ethernet 10/100 BaseT para conexion directa a la red LAN, WLL,

¢ © ¢ o & o & © 0 0
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ADSL y cualquier ofra inferface de dltima milla. La terminal es de bajo consumo de energia y es lo
suficientemente robusto para la operacion.

2.23 Condiciones y opciones de operacion

De acuerdo a la solicitud del cliente, se presentan las siguientes opciones de configuracion:

Tk el Cantidad de Total x Zona
TIPO DE CONEXION | C2nal Downlink | - Canal Uplink | 2 © " - WiEl
[kbps] Exbps] zona WiFi
BANDA ANCHA
Reuso 1:6 2048 512 2 4096/1024

En cada punto de conexion, el sistema ofrece dos puertos Ethernet para la conectividad de los sistemas de
red del cliente.

Cada una de las 4 zonas WiFi contara con 2 estaciones satelitales de 2048 /512 para una conectividad por
zona WiFi de 4096/1024.

224  Alcance de la Propuesta
El alcance de la siguiente propuesta incluye lo siguiente:

b Servicio satelital en banda Ku,, en los perfiles indicados en el numeral anterior

P Servicio de mantenimiento preventivo estaciones satelitales Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3 (dos visitas
preventivas durante el contrato.
Servicio de mantenimiento correctivo en la estaciones satelitales.

P Servicio de mesa de ayuda telefonica 8x5.

225 Linea base del alcance

El alcance de la presente propuesta comprende:

a) Instalacion y puesta en marcha de 8 estaciones satelitales

b) Comisionamiento de nueve (8), estaciones satelitales en el perfil escogido por el cliente

¢) Mantenimiento preventivo semestral de OCHO (8), estaciones satelitales.
d) Mantenimiento correctivo Ocho( 8), estaciones satelitales. 000 18 6

2.26  Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3
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El cual se limita a:
a) Revisién instalacion eléctrica de las estaciones satelitales.

b) Configuracion de fas estaciones satelitales.
c) Reparacion de las estaciones satelitales.
d) Apuntamiento de antenas.

> Nota: Visita correctiva solicitada por el cliente, donde se compruebe que la falla no es atribuible a la estacion
satelital, si a la configuracion, interfaces, de cualquier manera a la red del cliente. El cliente debera pagar la
suma de $255.000 pesos dia correspondientes a los viaticos de nuestro personal.

22.7 Linea base del cronograma

La linea base del cronograma se entendera iniciada a partir de la aceptacion de la presente oferta ydela
legalizacion del contrato correspondiente y esté dada por las siguientes actividades:

DESCRIPCION ACTIVIDAD TIEMPODE ENTREGA

. . ; Méximo 3 semanas después de formalizar el
1 Instalacion y comisionamiento Comtral.
2 Plan de mantenimiento 2 dias habiles después de formalizar el contrato.
3 Mantenimiento correctivo (Hardware) | Maximo 2 dias min una vez reportado el dafo
4 Mantenimiento correctivo (Sofware) Méximo 2 dias min una vez reportado el dafio

2.2.8 Diccionario del alcance

P Mantenimiento Nivel 1: Atencion de solicitudes estandar apoyadas con personal técnico en sitio, las solicitudes
estandar se limitan a:

v’ Solicitud de revision de equipos fuera de servicio.
v' Solicitud de revision preventiva de equipos en estado normal de operacion de acuerdo a los procedimientos
eslablecidos por el cliente para el desarrollo de la misma.

*  Mantenimiento Nivel 2: Atencion de solicitudes apoyadas con personal especializado ubicado en la sede principal o
cualquier otra de ANDITEL.

¥ Mantenimiento Nivel 3: Atencion de solicitudes apoyadas en personal técnico especializado de los fabricantes de
los eguipos.

229 Responsabilidad del cliente
Para el desarollo exitoso de este proyecto de telecomunicaciones, ANDITEL pondra a su disposicion la
capacidad operativa de nuestra empresa, al mismo tiempo que trabajara de la mano de su organizacion. En

especifico, esta dentro de nuestros supuestos que los siguientes puntos estaran a cargo de su organizacion:

e Suministrar las locaciones en donde se haran las instalaciones con todos los requisitos de seguridad,

000187
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espacio y de eleciricidad previos a la presencia de nuestro personal técnico en sitio.
o Asignar a una persona para hacer el seguimiento y contacto en el desarrollo del proyecto con
ANDITEL.
e Suministrar todos los requisitos internos para el ingreso de personal a las instalaciones donde se
ejecutaran los trabajos.
Suministrar toda Ia informacion relacionada con las reglas de trabajo propias de la organizacion.
Proveer los permisos y licencias necesarios para el desarrollo de la actividad.
Administrar la conectividad interna segun sea acordado.
Realizar las obras civiles de adecuacion para la instalacion del hardware en caso que se requieran.
Proveer los puntos de conexion de datos y de energia, asi como los sistemas de tierras y proteccion.
El cliente debera indicar con exactitud lugares de instalacion de los sitios, Anditel previa visita y
evaluacion tecnica indicara si el sitio es viable, en caso de encontrar que un sitio no s viable Anditel
entregara informe técnico en el que se presentara propuesta de ingeniera para viabilidad del sitio. Es
responsabilidad del cliente realizar las adecuaciones requeridas una vez terminadas Anditel realizara
visita y evaluacion.

e &6 0o & 0o o

2.2.10 Exclusiones de servicio

Dentro de esta oferta no esta contemplados los siguientes elementos:

Traslados de equipos a nuevas ubicaciones.
No se ofrecen servicio de integracion con servicios avanzados de telefonia.
Las fallas de servicio ocasionadas por desastres natural o deficiencias en los servicios publicos de
alimentacion no son consideradas dentro de los tiempos de no disponibilidad.
Otros servicios no incluidos en esta oferta.
Esta propuesta contempla solamente servicio de conectividad a intemet, sin embargo dadas las
prestaciones de la plataforma, Anditel estd en capacidad de ofrecer servicios real time, como
videoconferencia, streaming y telefonia IP.

e En caso de requerir servicios adicionales o ampliacion de los contratados Anditel sujeto a
disponibilidad temporal esta dispuesto a complementar o aumentar servicios contratados, sin deterioro
de calidad en servicio.
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ANEXO No. 8. RESPUESTA PUNTO A PUNTO

— -~ ITEM - — - — e P —
1. CAPfTu LO I - ASPECTOS GENERALES Enfamaa Acegio
- |y Cumplo
Enterado, Acepto
1.1.|NTR009C_C|0N i

' 1.2.VIVE DIGITAL
'y Cumplo

1.3.REGIMEN JURIDICO APLICABLE

1.4. ESTUDIOS PREVIOS Y MATRIZ DE RIESGOS

.y Cumplo
| Enterado, Acepto
Ry ~ yCumplo
1.5.REGLAS DEL TRAMITE DE LA CONVOCATORIA CON FORME
EL DOCUMENTO No.06 DENOMINADO MANUAL DE  Enterado, Acepto
CONTRATACION - VIVE DIGITAL REGIONAL 2012- 2013 |y Cumplo
Enterado, Acepto

| 1.6.INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PREVIAS
|y Cumplo

1.7, GLOSARIO DE TERMINOS

= I o ___|yCumplo =
| Enterado, Acepto
|2; CAPITULO - INFORMAGQN AL OFERENTE
Ay B : y Cumplo
I 21‘ OBJETO | Entefado, Acepto
2 o - - - |y Cumplo

2.2. CRONOGRAMA
'y Cumplo

2-3 PUBLICACION ¥ CONSULTA de la CONVOCATORIA Enterado, Acepto
PUBLICA 1yc Cumplo

' 2.4. APERTURA DE LA CONVOCATORIA PUBLICA

25 CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES
| LY Cumplo

2.6. RETIRO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Enterady Acepto
i o y Cumplo
Enterado, Acepto
'y Cumplo -
Enterado, Acepto
y Cumplo

'y Cumplo

2.7. OBSERVACIONES DE LOS INTERESADOS

2.8. RESPUESTAS A OBSERVACIONES

2.9. MODIFICACION O ACLARACIONES DE LOS PLIEGOS DE LA  Enterado, Arepto |

CONVOCATORIA _ y Cumplo

Republica de Colombia

Enterado, Acepitd |

Enterado, Acepto |

Enterado, Acepto .

| Enterado, Acepto |

| Enterado, Acepto |

Enterado, Acepto )

'-2%} Gobernacion del
' = .~ Depanamento de .
oy Vichada : ‘

Ministerio de Tecnologios

Comunicaciones

Y
<
=3

=1
<
IS

<l
S
<

S

<
S

Bl |
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ITEM

2.10. PREPARACION Y RECIBO DE LA propuesta

'2.11. CIERRE DE LA INVITACION PUBLICA Y APERTURA DE

PROPUESTAS

EVALUACIONES

2.12. REVISION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS
2.13. PUBLICACION DE LOS RESULTADOS DE LAS

Enterado, Acepto

'y Cumplo
Enterado, Acepto

'y Cumplo
Enterado, Acepto
y Cumplo _
Enterado, Acepto
'y Cumplo

2.14. ADJUDICACION DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE | Enterado, Acepto

'DESIERTO

2.15. CORRESPONDENCIA — CORREOQ ELECTRONICO

2 16. MODALIDADES DE PARTICIPACION

| 2.16.1. Personas Naturales

2.16.2. Personas juridicas

12.16.2.1. Personas Juridicas Nacionales

1 2.16.2.2. Personas luridicas Extranjeras

| 2.16.1.1. Personas Naturales Nacionales

| 2.16.1.2. Personas Naturales Extranjeras

2.16.3. Formas asociativas

2.16.4. Promesas de Soc:edad

2.17. NUMERO MINIMO DE PARTICIPANTES

2.18. VISITA A LAZONA

2.19. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

2.20. RESPUESTA PUNTO A PUNTO

y Cumplo L
Enterado, Acepto
| y Cumplo

| Enterada, Acepto
|y Cumplo
 Enterado, Acepto
| y Cumplo
Enterado, Acepto
‘ y Cumplo

Enterado, Ace‘pto' 1T

y Cumplo

| Enterado, Acepto ;

y Cumplo
Enterado, Acepto

__yCumplo

| Enterado, Acepto

|y Cumplo _
| Enterado; Acepto

| y Cumplo
Enterado, Acepm
.y Cumplo

! Enterado, Acepto
'y Cumplo

Enterado, Acepto

|y Cumplo

Enterado, Acepto

'y Cumplo

Enterado, Acepto
y Cumplo

2:2% CAPACIDAD INHABILIDADES E INCOMPAT}BILIDADES Enterado, Acepto

Gobernacion del
~ Depantamento de ‘

Republica de Colombia

de lo Infarmadion yilas

Comunicociones

_SioNo |

A |

4

|
v

| v

A

=
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'Vichada | vive digital ! Lt ) s

k! .

ITEM .
| PARA CONTRATAR ) nhe gl y Cumplo
2.22. INFORMACION RESERVADA Y/O CONFIDENCIAL de la Enterado, Acepto
OFERTA 'y Cumplo
2.23. MANIFESTACION DE ACEPTACION Y CONOCIMIENTO | | Enterado, Acepto
DE La Invitacion PUBLICA } - 'y Cumplo !
'2.24. AUTORIZACIONES Enterado, Acepto
— |y Cumplo
3. CAPITULO Iil - DOCUMENTOS DE LA OFERTA Enteradsy; Acepto
| y Cumplo
3.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO | Fasteads: Acento
i - ¥ Cumplo
| _
3.1.1. Carta de Presentacion de Ia Propuesta K RAS- BEEPLo
S e - 'y Cumplo
Enterado, Acepto
3 1.2. Cer_tifjcado d_e Existencia y Representacion Legal ‘ y Cumplo
|
3.1.2.1. Personas Juridicas Enterado, Acepto
e SN - . _y Cumplo
3.1.2.2. Objeto Social EHIEHA0Y, ACEpLo
'y Cumplo
3.1.2.3. Autorizacién del C)rgano Social para Personas | Enterado, Acepto
Juridicas w BN _ Bl ol ] 'y Cumplo
3.1.2.4. Garantia de Ser;edad dela Propuesta SR fechia
—— SLANNN—— .y Cumplo
3.1.2.5. Constanua de Cumplimiento de Aportes Parafiscales ESISIAchH, Achita
'y Cumplo

3.1.2.5.1. Personasjurldlcas

— - _yCumplo
3.1.2.5.2. Formas Asociativas Enterado, Acepto
— . : .y Cumplo
; d
3.1.2.5.3. Personas Naturales con Personal a Cargo Enterado, Acepto
— 'y Cumplo -
3.1.2.5.4. Personas Naturales Sin Personal a Cargo Enterado, Acepto
= - B yCumplo
3.1.2.6. Registro Unico Tributario | Enterado, Acepto
- y Cumplo
3.1.2.7. Registro Unico de Proponentes | Enterado, Acepto
|y Cumplo
3.1.2.8. Certificacion expedida por la Contraloria General de  Enterado, Acepto
laRepublica _ |y Cumplo

Republica de Colombia

Enterado, Acepto T

=, ; Gobernacion del
Vo avatien i amz i os (] ¥ s “ Departamento de .
EASRLIENILIAS W F i . . Vichada \

e
Lomunicocionss

| =
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ITEM T
3 1.2.9. Certifi cado del sistema de informacién y reglstro de | Enterado Acepto
_sanciones “SIRI” B B - 'y Cumplo |
Enterado, Acepto

13.1.2.10. Certificado de antecedentes Judiciales

| ¥ Cumplo

3.1.2.11. Fotocopia cedula de ciudadania

T _ _|yCumplo _
3.1.2.12. Resolucién que acredite Ia habllltacson Para Enterado, Acepto
desarrollar actividades de telecomunicaciones |y Cumplo -
3.2. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Enterado, Acepto

|y Cumplo
3.3. DOCUMENTOS DE comemlno FINANCIERO Enterado, Acepto
y Cumplo -
3.3.1. Documentos de Contemdo Fmancnero | Enterado, Acepto
L L] — —— — v Cumplo
3.4. VIGENCIA Y OBLIGATORIEDAD DE LAS PROPUESTAS E"éj;f:lz Acepto

3.5. IDIOMA DE LA PROPUESTA
'y Cumplo

13.6. PROPUESTAS ALTERNATIVAS Y PROPUESTAS PARCIALES | Enterado, Acepto

i - o \yCumplo

I
3.7.PROPUESTAS EXTEMPORANEAS Enterant,; Atepto

__V_QJ"‘P'O . 1
4. CAPITULO IV - ANALISIS, VERIFICACION Y CALIFICACION DE | Enterado, Acepto
LAS OFERTAS . e o B Y = _yCumplo
4.1.Anéhsts de las Propuestas | Eatefado, Acepto
. e Wi . ) _yCumplo

| ;
4.1.1. Reserva durante el Proceso de Evaluacron Entersdo, Acepta

_ Y Cumplo

4.1.2. Factores de Venf:cacaon
!

- ¥ Cumplo
4.1.2.1.Requisitos Juridicos Enterado, Acepto
— 1yCumplo
; g < | E ;i
4.1.2.2.Requisitos Financieros | HiECraGe, Acegia
|y Cumplo

4.1.2.3.Condiciones Técnicas

_|yCumplo
R . - | do,
4.1.2.3.1. Experiencia de clasificacién Srvetation Acept
_ - y Cumplo
4.1.2.3.2. Experiencia Probable ) - _ Enterado, Acepto

Republica de Colombia

' ' Enterado, Ace-pto 1

| Enterado, Acepta_a_

| Enterado, Acéptd“ ‘

!Enterado, Acepto il

13}_ Gaobernacion del
£ .. Departamento de .
Y5 ! . Vichada :
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| —
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_ITEM

4.1.2.4. Capaudad de organizacion técnica y operacnonal I

4.1.2.4.1. Capacidad operacuonal

4.1.2.4.2. Capacidad Técnica

4.1.2.4.3. Experiencia Especifica del Proponente

4.1.3. Ponderacion y Calificacion de las Ofertas

4.1.3.1.Calificacién del Precio (Po) 40 Puntos

4132 -Apoyo a la Industria Nacional (ApN) 15 puntos

4.1.3.3.Visita Técnica a la : zona de ejecucion del contrato |

(VsT) 10 Puntos

4.1.3.4.Sede en Ia Region de la Orinoquia (SeCJ 15 puntos

4.1.3.5.Acuerdos de nlveles del servicio (AnS) 20 pu ntos

4.2.0RDEN DE ELEGIBILIDAD Y DESEMPATE

4.3. RECHAZO DE LAS OFERTAS

4 4. DECLARACION DE DESIERTO DEL PROCESO

| 4.5.SUSPENSION DEL PROCESO

4.6.ADJUDICACION

4.7.ADJUDICACION AL PROPONENTE UBICADO EN SEGUNDO |

LUGAR
|
4.8.SUSCRIPCION DEL CONTRATO

5. CAPITULO V — EL CONTRATO Y SUS DOCUMENTOS

5.1. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

_1}{W.

" Vichada

MinTIC

Ministerio de! Tecnologias

de:lo/Informacion’y las Comunicacionss

J__ 1

y Cumplo =

Enterado, Acepto
y Cumplo ]
Enterado, Acepto
'y Cumplo | )
Enterado, Acepto -

| Enterado, Acepto s
|y Cumplo | =
Enterado, Acepto =
' y Cumplo _
Enterado, Acepto e
yCumplo | !
' Enterado, Acepto | -
v (]
Enterado, Acepto =i
1y Cumplo VS =
| Enterado, Acepto ;
LY Cumplo S
Enterado, Acepto =
_yCumplo | =
'Enterado, Acepto e |
ly Cumplo el
| Enterado, Acepto | :
Cycumplo | S1
i Enterado, Acepto | < |
'y Cumplo = !
iEnterado, Acepto | i _|
JyCumplo = '
(Enterado, Acepto | .-
yCumpIo

=) |

Enterado, Acepto <
'y Cumplo -
Enterado, Acepto
_ yCumplo S
 Enterado, Acepto | S|
\yCumplo, | =
Enterado, Acepto < |
'y Cumplo |- ==

ob

06001
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& Pagina
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ITEM

5.1.1. Prelacion de documentos

51.2. Perfecuonamlento del Contrato

5.1.3. Obligaciones del Contratista

5.1.3.1. Obligaciones Generales
5.1.3.2. Obligaciones Especificas
5.1.3.3. Obligaciones de la Gobernacion del Vichada

5.1.4. Vigencia y Plazo de Ejecucion del Contrato

'5.1.5. Valor y Forma de Pago del Contrato

[5.1.6. Forma de Pago
I :

5.1.6.1. Primer Pago
5.1.6.2. Segundo Pago

‘ 5.1.6.3. Tercer Pago

‘ 5.1.6.4. Cuarto y Ultimo Pago

54 F Supemsmn del Contrato

5.1.8. Requisitos de Legahzacmn y Ejecucion del Contrato

5.1.9. Mecanismo de Cobertura

Y Cumplo

MinTIC

Ministerdo-de T

deil informas

Enterado Acepto
|y Cumplo

| Enterado, Acepto 1

.y Cumplo

Enterado, Acepto
yCumplo

Enterado, Acepto

y Cumplo

Enterado, Acebto |

yCumplo
Enterado, Acepto
|y Cumplo

Enterado, Acepto B

|y Cumplo

' Enterado, Acepto
¥y Cumplo
Enterado, Acepto
yCumpIo _
Enterado, Acepto
y Cumplo

[ Enterado, Acepto

| Enterado, Acepto |
__yCumplo

i Enterado, Acepto

yCumplo

Enterado, Acepté

' Enterado, Acéﬁta

'y Cumplo
Enterado, Acepto
y Cumplo

5.1.10. Certificacion de Pago_ de Ip;rtes al Sistema de | gnterado, Acepto

Seguridad Social Integral y Parafiscales

'5.1.11. Cesion Y Subcontratacién

5.1.12. Informacion Confidencial

_y Cumplo

Enterado, Acepto

'y Cumplo
 Enterado, Acepto

'y Cumplo

5.1.13. Gastos Le},ales y Fiscales
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y Cumplo
) - i En_te:ado, Acepto
i o' ol |y Cumplo
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5.1.15. Clausula de Indemnidad Fsiady ACeRIo
lyCumplo
d (]
5.1.16. Derechos de Autor y Propiedad Intelectual ERECISES, Acepte
. : .y Cumplo
|
6. CAPITULO VI — ESPECIFICACIONES TECNICAS Efferaca, Acsipt
_ i 'y Cumplo
[ E d
6.1.NUCLEO INTELIGENTE DE RED il i
_ 'y Cumplo
 Enterado, Acepto
6.2.BALANCF;_QDOR_ES WAN ] - yCumplo
E
6.2.1. Ventajas | Enterado, Acepto
_yCumplo
'6 252, Caractenstacas Tecmcas Balanceador de Cargas de 5| Enterado, Acepto
Puertos __yCumplo
6.2.3. Caractenst{cas Tecmcas Balanceador de Cargas de 3| Enterado, Acepto
Puertos - yCumplo
6.2.4. Caracteristicas Técnicas Balanceador de Cargas de 2| Enterado, Acepto
Puertos Fijos 4 Moviles U | " __yCumplo
6.3.SEGURIDAD PERIMETRAL Y CTRL DE CONTENIDOS - Enterado, Acepto
FIREWALL UTM Beelly ~ yCumplo
Ent
6.3.1. Caractenstlcas Técnicas Firewall UTM Grande ERemcn Acepto
(i - ) o |y Cumplo
I
|6 3.2. Caracteristicas Técnicas Firewall UTM Medlano Enteraiy ACEpto
o - .y Cumplo
6.3.3. Caracteristicas Técnicas Firewall UTM Pequefio Eilatalic acepta
_ _ yCumpfo

1 6.3.4. Optimizador de Caché y Ancho de Banda

y Cumplo
6 3.4.1. Caracteristicas Optlmazador de Cache ancho de Enterado, Acepto
Banda Grande |y Cumplo
6.3.4.2.0ptimizador de Cache ancho de banda Mediano S i
- — = - yCumplo
6.3.4.3.0ptimizador de Cache ancho de banda Pequefio Erterado; Azento
| y Cumplo
6.4 ADMINISTRADOR DE PORTAL CAUTIVO Y DE USUARIOS E’Ef;f;‘; R
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ITEM
|6 4.1. Caracteristicas Administrador del Portal Cautivo y de Enterado Acepto
Usuarios G B | 'y Cumplo
6.4.2. Caracteristicas Administrador del Portal Cautivo y de Enterado, Acepto
Usuarios M 'y Cumplo

6.4.3. Caractenstlcas Admmlstrador del Portal Cautivo v de Enterado, Acepto ]

usuarios P B - - - ___\yCumplo
6.5.RED WIRELESS DE COBERTURA DE ULTIMA MILLA Y WIFI | S'Sf::;z (oEnE
- ) '_Ente_ra_do, Ace;_nto
_y Cumplo
Enterado, Acepto
|y Cumplo
| Enterado, Acepto
__|yCumplo

6.5.1. WIFI Inteligente

6.5.2. Caractenstlcas Controlador de WiFi

6 5.3, Caracteristicas APs Exterlores 802.11n Dual Band

6 5.4. Caractenstu:as APs Extenores 802.11g Dual Band

|y Cumplo

6.6.ULTIMA MILLA
- - _ — vy Cumplo
lE
6.6.1. Caracteristicas Radio Cliente CPE MIMO NERtaag, ACEptO
| _ . N = s . _yCumpIo
6.6.2. Caracteristicas Radioc Bases sectoriales Punto  Enterado, Acepto
 Multipunto o - ~__yCumplo

Enterado, Acepto

6.7.INFRAESTRUCTURA Y PROTECCION
|y Cumplo

6.8. TORRES Y MASTILES

'y Cumplo
6.8.1. Caracteristicas Torre Rendada

_ _|yCumplo
| Enterado, Acepto

y Cumplo
Enterado, Acepto

y Cumplo
Enterado, Acepto

yCumplo

Enterado, Acepto

1Y Cumplo
Enterado, Acepto

v Cumplo

6.8.2. Caracteristicas Mastil tubular de 15 m
6.8.3. Gabinetes
6.8.3.1. Caracteristicas Gabinete 210 cm

6.8.3.2.Caracteristicas Gabinete 150 cm

6.8.3.3.Caracteristicas Gabinete 77 cm

6.8.3.4.Caracteristicas Caja para exteriores tipo Nema Enterado, Acepto -
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6.8.3.5.Caracteristicas Regulador de Voltaje

6.8.3.6.Caracteristicas Inversor Principal

6.9.TARJETAS DE RED INALAMBRICAS EXTERNAS

6.9.1. Caracteristicas tarjetas de red para WIF|

6.10.INTERNET

6.11. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (ANS)

'6.11.1. Estandares Minimos de Exigencia

16.11.1.1.Prioridad Alta

'6.11.1.2.Prioridad Media

6.11.1.3.Prioridad Baja

6.11.2. Tiempos de Respuesta (ANS)

16.11.2.1.Tiempo de respuesta y diagnodstico inicial

16.11.2.2.Tiempo solucién temporal o mitigacion

16.11.2.3.Tiempo Solucién Definitiva

6.11.2.3.1. Municipio de Puerto Carrefio
I_6.11.2.-3.2. Municipio de la Primavera
| 6.11.2.3.3. Municipio de Curﬁaribo

6.11.2.3.4- Munici;:-)io de Santa Rosalia
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y Cumplo
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yCumplo |

| Enterado, Acepto
yCumplo |~
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|y Cumplo b

Enterado, Acepto — j'
lyCumplo,. | 7 |
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lyCumplo -
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Enterado, Acepto e
Y Cumplo 15
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y Cumplo '
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|y Cumplo
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'y Cumplo
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'y Cumplo '
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' ANEXO No.1.CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA S'gfr’:;z Aredlo 1T |
i i | [
| ANEXO No.2. CARTA DE COMPROMISO ANTICORRUPCION | S'gjﬁg‘; Acepto | 1
ANEXO No.3.CONFORMACION DE UNIONES TEMPORALES | f’gf::lz Aceple | <

ANEXO No.4.DOCUMENTO DE CONFORMACION DE Enterado, Acepto .
CONSORCIOS 'y Cumplo i
ANEXO No.5.PROPUESTA ECONOMICA ERIEIRGD, Aceptol | o)
] ST ¥ Cumplo _

ANEXO No.6.CERTIFICACION DE EXPERIENCIA ACREDITADA 5'}‘5::;‘; al o I

- ' ' _ _ iEnterédo, Acepto ll W
\yCumplo | —)
 Enterado, Acepto =) |

| ANEXO No.8. RESPUESTA PUNTO A PUNTO | =
|y Cumplo |
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1 Balanceador de cargas de 5 puertos WAN. Hardware: I

P MGE NI T oin
L R, O

o "ANDITEL
P

ANEXO No. 5. PROPUESTA ECONOMICA

oferente debe suministrar, instalar, configurar y dejar en
perfecto funcionamienta cada Balanceadoy de Cargas
(Tipo Appliance).

Se deben suministrar dos equipos Tipo Appliance
balanceador de carga con soporte minimo de 5 WAN.
Debe contar minime con una Interface 10/100/1000; las
cuales deben funcionar como switch para conectar
dispasitives en la red LAN

Debe poseer una interfaz USB para conexion de internet
a traves de modem 4G/3G

Debe soportar minimo 1000 Usuarios.

Rendimiento y Administracién: Debe tener un
Throughput de 400 Mbps.

Administracion y gestion del Equipo a través de |a
Interfaz WEB por HTTP/HTTPS.

Networking: El equipo debe ser capaz de balancear cargas
de tréfico por prioridad, Overflow, por menor latencia,
peso que se le configure a la ruta, algoritmos multiples y
distribucion de cargas segun el servicio.

£l equipo debe ser capaz de proveer contingencia entre
las intérfaces WAN, esta contingencia puede ser
configurada por Sesiones persistentes o Falla-de WAN
inteligente.

El Balanceador de cargas debe tener la capacidad de
realizar NAT, rutas estaticas, reenvio de Puertos, NAT

- estitico, Pool de NAT, Transmitir trafico de servicios de
voz SIP, H.323.

Debe tener la capacidad de configurar QoS Avanzado,
permitiendo realizar reservas de ancho de banda, limite
de ancho de banda individual para cada usuario,
Prioridades de trafico por Aplicacién, por Grupos de
usuario, por SIP, por HTTPS, po VPN QeS.

Debe soportar configuiracion de VPN Site-to-Site,
pudiendo sumar los anchos de banda de todas las WAN
para el tunel de VPN, contingencia en caso de falla de
alguna de las WAN, Encripcion 256-bit AES, Autenticacion
Pre-Shared Key, Enrutamiento Dinamico y autenticacion
por RADIUS y LDAP.

Garantia: Bl equipo debe tener Certificaciones CE, FCCy
RoHS.

El contratista debe garantizar minimo doce (12 meses) de
garantia sobre el equipo que incluya fallas en el hardware
y actualizacion de Software.

| $21.581.210

$21.581.210
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Balanceador de cargas de 3 puertos WAN. Hardware: EI und 2
oferente debe suministrar, instalar, configurar y dejar en |
perfecto funcionamiento el Balanceador de Cargas (Tipo
Appliance). |
‘Se debe suministrar un equipo Tipo Appliance
balanceador de carga con soporte minimo de 5 WAN.

Debe contar minimo con 3 Interfaces 10/100/1000.

Debe poseer una interfaz USB para conexion de internet
a través de modem 4G/3G

Debe soportar de 100 a 500 usuarios concurrentes, |
Rendimiento y Administracion: Debe tener un
Throughput de 200 Mbps. |

Administracion y gestitn del Equipo a través de la
Interfaz WEB por HTTR/HTTPS.
Networking: El equipo debe ser capaz de balancear cargas
de tréfico por prioridad, Overflow, por menor latencia, |
peso que se le configure a la ruta, algoritmos multiples y
distribucion de cargas segun el servicio.

El equipo debe ser capaz de proveer contingencia entre
las interfaces WAN, esta contingencia puede ser
configurada por Sesiones persistentes o Falla de WAN $15.413.386 $ 30.826.771
inteligente (configuracién Smart del Appliance),

£l Balanceador de cargas debe tener la capacidad de ‘
realizar NAT, rutas estaticas, Reenvio de Puertos, NAT
estatico, Pool de NAT, Transmitir tréfico de servicios de ‘
‘voz SIP, H.323.

Debe tener la capacidad de configurar QoS Avanzado, | |
permitiendo realizar reservas de ancho de banda, limite
de ancho de banda individual para cada usuario,
Prioridades de trafico por Aplicacion, por Grupos de '
usuario, por SIP; par HTTPS, por VPN Qos. I ‘

Debe soportar configuracion de VPN Site-to-Site,
pudiendo sumar los anches de banda de todas las WAN |
‘para el tunel de VPN, contingencia en caso de falla de , ‘
alguna de las WAN, Encripcidn 256-bit AES, Autenticacion | |
Pre-Shared Key, Enrutamiento Dindmico y autenticacién | ‘

Garantia: £] equipo debe tener Certificaciones CE, FCC y
RaHS.

El contratista debe garantizar minimo doce (12 meses) de
garantia sobre el equipo que incluya fallas en el hardware
y actualizacién de Software,

por RADIUS v LDAP. ‘
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BALANCEADOI! DE QRG&S 2 puertos fijos 4 moviles.
Hardware: El oferente debe suministrar, instalar,
configurar y dejar en perfecto funcionamiento el
Balanceador de Cargas (Tipo Appliance).

Se debe suministrar un equipo Tipo Appliance
balanceador de carga con soporte minimo 7 WAN. Las
conexiones Wan deben ser: 4 Interfaces para modem
USB, 2 Puertos 10/100, 1 WiFi prestando servicios WAN
802.11b/g/n.

Debe contar minimo con cuatro Interfaces 10/100/1000;
Ias cuales deben funcionar como switch para conectar
dispositives en Ia red LAN

Debe poseer cuatro interfaces USB para conexién de
internet a través de modem 4G/3G

En la red LAN debe proveer servicio WiFi para los clientes
inaldmbricos debe soportar 802.11b/g/n Wi-Fi Access
Paint
Administracion: Debe soportar administracion y gestion
por Web, Linea de Comandos, Enviar notificaciones Via
Email al Addministrador de la red, SNMPv1, v2ey v3y
‘Reportes a través de la interfaz WEB.

>

\

Networking: El equipo debe ser capaz de balancear cargas |

de trifico por prioridad, Overflaw, por menor latencia,
‘peso que se le configure a la ruta, algoritmos maltiples y
distribucién de cargas segun el servicio.

£l equipo debe ser capaz de proveer contingencia entre
las interfaces WAN, esta contingencia puede ser
configurada por Sesiones persistentes o Falla de WAN
inteligente {configuracién Smart del Appliance).

El Balanceador de cargas debe tener la capacidad de
realizar NAT, rutas estaticas, Reenvio de Pugrtos, NAT
estdtico, Pool de NAT, Transmitir trifico de servicios de
voz SIP, H.323.

Debe tener la capacidad de configurar QoS Avanzado,
permitiendo realizar reservas de ancho de banda, limite
de ancho de banda individual para cada usuaria,
Pnundades de trifico por Aplicacién, par Grupes de

'ysuario, por SIP, por HTTPS, po VPN QoS.

Debe soportar configuracion de VPN Site-to-Site,
pudiendo sumar los anchos de banda de todas las WAN
para el tunel de VPN, conlingencia en caso de falla de
alguna de las WAN, Encription 256-bit AES, Autenticacion
Pre-Shared Key, Enrutamiento Dinamico y autenticacion
por RADIUS y LDAP,

Garantia: El equipo debe tener Certificaciones CE, FCCy
RoHS.

El contratista debe garantizar minime doce (12 meses) de
garantia sobre el aquipo que incluya fallas en el hardware
y actualizacion de Software

|
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| $12.329.476

$ 12.329.476
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M grande. Hardware: 10 Puertos o
Interfaces a Gigabit y que soporte actualizacion de
Rendimiento hasta dos modelos superiores de la misma
marca.
Rendimiento: El Appliance debe ser un Firewall de Ultima |
Generacién UTM y debe tener Rendimiento suficiente
para soportar: Firewall
Throughput: 5.5 Gbps
VPN Throughput: 1.4 Ghps l
AV Throughput: 2.1 Gbps
IPS Throughput: 2.4 Ghps
UTM Throughput: 1.3 Gbps
Sesiones Concurrentes {Bi-direccional): 750,000
Seguridad: Debe soporlar politicas de Seguridad de
Proxys: HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP, POP3, S,
H.323.
Soportar blogueos y Prevencion de Intrusos (DOS, DDOS,
PAD, Escaneo de Puerto, Atagues spoofing, entre otros),
.hutemlauén de Usuarios y sincronizacion con Directorio
Ne‘two Dynam‘n: NAT Ll
One to One NAT
VlAN' 500 | |
' Policy-Based Routing |
WAN Failover
Multi-WAN Load Balancing
Server Load Balancing
Traffic Management/QoS
High Availability Active/Active or Active/Passive
Dynamic Routing
VolP (SIF and H.323) Support
Administracion/Sistera: El Firewall debe poder !
_administrarse con un Soltware propietario del mismo
fabricante, donde solicite obligatoriamente sacar Copia de
Seguridad de fa confipuracién antes de aplicar cambios
que se realicen en ol [ Soflware debe permitir acceder a
la interfaz de moriioren v reporte del Firewall; ademds.
estos reportes debon sir completos y en caso de que se
haga la integracion con un Directorio Activo, LDAP o
RADIUS, debe mostrir los usuarios especificos de fa red.
Montaje: Montaj o Hick 19"

$ 102.880.206

006203

UT CONEXION VICHADA



e ANDITEL

UMt NLE i % .k .'

A AT v e [erwrdcps

FIREWALL UTM Mediano, Hardware: 6 Puertos o
Interfaces a Gigabit, 1 Console Interface y que soporte I
actualizacion de Rendimienta hasta dos modelos |
superiores de la misimia marca. {
Rendimiento: €l Appliance debe ser un Firewall de Uitima ‘

‘Generacion UTM y debe tener Rendimiento suficiente
para soportar: ' Firewall
Throughput: 3.5 Gbps

VPN Throughput: 750 Mbps

AV Throughput: 2 Gbps |
1PS Throughput: 2,8 Gbps

UTM Throughput: 1.7 Gbps

Sesiones Concurrentes (Bi-direccional): 350,000
Seguridad: Debe soportar politicas de Seguridad o
Proxys: HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP, POR3, SIP,
‘H.323.

Soportar blogueas y Prevencion de Intrusos (DOS, 1DOS,
PAD, Escaneo de Fuerto, Ataques spoofing, entre otros),
Autentiaccion de Usuarios y sincronizacion con Directorio
Ativo y LDAP. !

Networking: Dynamic NAT $53.835.320 | $107.670.640
Static NAT | -

One to One NAT |
VLAN:75 |
Policy-Based Routing |
WAN Failover '
Multi-WAN Load Balancing

Traffic Management/QoS

High Availability Active/Active or Active/Passive |
Dynamic Routing

VolP (§IP and H.323) Support

Administracion/Sistema: El Firewall debe poder
administrarse con un Software propietario del mismo
fabricante, donde solicite abligateriamente sacar Copia de
Seguridad de la configuracion antes de aplicar cambios
que se realicen en &1, E| Software debe permitir acceder a
fa interfaz de monitorso y reporte del Firewall; ademas
estos reportes deben ser completos y en caso de que se
haga la integracion con un Directoric Active, LDAP o
RADIUS, debe mostrar los usuarios especificos de (i red.
Montaje: Montaje en Rack 19" !
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FIREWALL UTM Pequefio. Hardware: 6 Puertos o und 1

Interfaces a Gigabit, 1 Console Interface y que soporte

actualizacion de Rendimiento hasta dos modelos I

superiores de la misma marca.

Rendimiento: E| Appliance debe ser un Firewall de Ultima

Generacién UTM y debe tener Rendimiento suficiente

para soportar: Firewall

Throughput: 1.5 Gbps

VPN Throughput: 210 Mbps

AV Throughput: 520 mbps

IPS Throughput: 500 mbps |

UTM Throughput: 275 Mbps |

Sesiones Concurrentes (Bi-direccional): 40,000 |

Seguridad: Debe soportar politicas de Seguridad de

Proxys: HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP, POP3, SIP, |

H.323,

Soportar blogueos y Prevencion de Intrusos (DOS, DDOS,

PAD, Escaneo de Puerto, Ataques spoofing, entre otros), - ; S SR

Autenticacidn de Usuarios y sincronizacion con Directorio $13.002.508 #13.002.508

'Activo y LDAP,

Networking: Dynamic NAT [

Static NAT, One to One NAT, VLAN: 100, Policy-Based

Routing

‘WAN Falb\'lﬂr_, Multi-WAN Load B'ala_nt.ing. Traffic

Management/QoS '

High Availability Active/Active or Active/Passive !

Dynamic Routing, VolP (SIP and H.323) Support '
|

Administracion/Sistema: El Firewall debe poder
administrarse con un Software propietario del mismo |
fabricante, donde solicite obligatoriamente sacar Copia de
Seguridad de la configuracian antes de aplicar cambios

que se realicen en é1. El Software debe permitir acceder a |

lainterfaz de monitoreo y reporte del Firewall; ademas. |

estos reportes deben ser complétos y en caso de que se

haga fa integracion con un Directoric Activo, LDAP o ' '
RADIUS, debe mostrar l6s usuarios especificos de la red. | | |
Montaje: Montaje en Rack 19" | |
7 Optimizador de Cache ancho de banda grande. | und i
Rendimiento: Solicitudes por segundo 2500

Minimo 2 interfaces de red Gbps

Sistema Operativo Linux |
Memoria Flash: 1xprograma IxDatos . :
Entorno de Operacion: Power: 100-240 VAC $64975390 | $64.975.390
Potencia Maxima: 220 W

Temperatura 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Humedad Menos del 85% de humedad relativa, sin
condensacion
Fisico: 1L Rack
Peso maximo B Kg

000205
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Optimizador de Cache ancho de banda Mediano.
Rendimiento: Solicitudes por segunda 1300
Minimo 2 interfaces de red 10/100 Gbps

Sistema Operativo Linux

Memoria Flash: 1xprograma 1xDatos

Entorno de Operacién: Power: 100-240 VAC
Potencia Maxima: 220 W

Temperatura 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Humedad Menos del 85% de humedad relativa, sin
condensacion

Fisico: 1U Rack

Peso maximo 8 Kg

Optimizador de Cache ancho de banda Pequenio.
Rendimiento: Solicitudes por segundo 400
Minimo 1 interfaces de red 10/100 Mbps

Sistema Oprativo Linux

Memaoria Flash: Ixprograma y ixdatos

Entorno de Operacién: Power: 100-240 VAC
Potencia Maxima: 80 W

Temperatura 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Humedad Menos del 85% de humedad relativa, sin
condensacion

Fisico: 1U Rack

Peso maximo 5 Kg

und

Administrador de Portal Cautivo y de usuarios grande.
Hardware: WAN Puertus; 2 x 10/100/1000 BASE-T RI-45,
2 x Combo SFP

‘Puertos LAN: 4 x 10/100/1000 BASE-T RJ-45, 2 x SFP,
Puerto de consola: 1 x RS-232 DBY

Indicadores LED: 2 x WAN (SFP) de estado, 2 x LAN (SFP) 1
Power estado x, 1 x Estado, 1x HDD
Administracion de Usuarios: Soporta 5000 cuentas
locales, Soporta 5000 cuentas en demandas
Soporte simultdngo para milltiples métodos de
autenticacion (cuentas locales y bajo demanda, POP3,
LDAP, RADIUS, Bomiriio NT}

Basado en politicas de control de acceso (por las.
asignaciones de funciones sdbre la Base de politicas de
firewall, encaminamiento, Calendario sesion, Trafico,
cuotas y sesion)

Manual de Gestion de la sesion:

S5L de inicio de sesion protegido pagina del portal,
Soporta multiples conexiones con una sala cuenta

Sesion inactiva temporizador, Sesién y control de
caducidad de la cuentn

Notificacion de correo electronico para proporcionar un
enlace a la pagina de acceso portal
Soporta Single Sign-an para Windows Domain, Ingresa el
control de marco de tiempo

Limite de sesién
Networking: Debe sopartar modo Router y NAT

Debe soportar static IP, DHCP, PPPoE, PPTP Dial-up

IP / redireccionamiento de puertos de destino,
Asignacion de servidor DMZ, Virtual Server Mapping

‘und
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$36.418.304 | §72.836.609
|
|
1
T
|
$14.539.249 | $14.539.249
|
|
| $63.170.517 | $63.170.517
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Ruta estatica configurable, Soporta Walled Garden, Li
Walled Garden permite Publicidad Enlaces web en la ‘ ‘
\pdgina de Inicio de sesion portal

Compatible con MAC Address Pass-Through, Soporta

Proxy HTTP, Soporta la conexion Ethernet para seividores
‘de terminales externos I|

Soporte SIP paso a través de NAT, Apoyoenlaces |
‘ascendentes duales, balanceo de carga y failover de salida |
para la conexidn a Internet mds flable

Administracion: Gestion basada en Web Ul Accosoy
‘logout pdgina del portal, Soparte para SNMP v1, v2¢

SSH remota y gestion, Actualizacion remota de firmware:
Sincronizacién de hora NTP, Mend consola basadaenla |
interfaz de administracion |
| Utilidades de copia de seguridad y restaurar la '
' configuracion del sistema '
Zonas Servicios: La red se podra divididir en un miximo
“de 9 zonas de servicio, cada uno definido por una etiqueta
VLAN

Cada zona tiene debe tener su propio servicio, Entrar |
pagina del portal, Debe tener opciones de autenticacion

Interfaz LAN direccion IP, Rango de direcciones NHCP,
‘Cada zona de servicio permite el acceso a los grros
‘selectionados

Cada zona de servicios asigna una directiva de o para
_cada grupo de usuarios

006207
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Hardware: WAN Puertos: 2 x 10/100/1000 BASE-T RI-45
Puertos LAN: 4 x 10/100/1000 BASE-T RI-4S, Private
Puerto LAN: 1 x10/100 BASE-T R1-45
Puerto de consola: 1 x RI-45, pantalla LCD
Administracién de Usuarios: Deberd Soportar 6000
cuentas locales )
Soporta 6000 cuentas en demandas, Soporte simultaneo
para multiples métodos de autenticacién (cuentas locales
y bajo demanda, POP3, LDAP, RADIUS, Dominio 14T},
| Basado en politicas de control de acceso [por las
asignaciones de funciones sobre labase de politicas de
firewall, encaminamiento, Calendario sesion, Tralico,
cuotas y sesién). Manual de Gestion de la sesion;

§SL de inicio de sesion protegido pagina del portal,
‘Soporta multiples conexiones con una sola cuenta
Sesion inactiva temporizador, Sesign y control de
caducidad de la cuenta
Notificacion de correo electronico para proporcionar un
enlacea la pagina de acceso portal
Deberd Soportar Single Sign-on para Windews Domain,
Ingresa el control de marco de tiempo, Limite do tesidn
Networking: Bebe soportar modo Router y NAT
Debe soportar static IP; DHCP, PPPOE, PPTP Dial up
1P/ rediraccionamiento de puertos de destino
Asignacion de servidor DMZ, Virtual Server Mapping,
Ruta estitica configurable
Soporta Walled Garden, Lista Walled Garden permite
Publicidad Publicidad Enlaces web en la pagina dn inicio
de sesitn portal
Compatible con MAC Address Pass: ‘Through, Soporta
Proxy HTTP, Soporta la conexidn Ethernet para servidores
de terminales externos
Soporte SIP paso a través de NAT, Apoyo enlac: <
ascendentes duales, balanceo de carga y faitover de salida
para la conexion a Internet mas fiable
Administracion: Gestion basada en Web Ui
Acceso y logout paging del portal, Soporte para “NMP
vl, v2c, SSH remota y gestion
Actualizacion remota de firmware, Sincronizaciin de
hora NTP, Ment consola basada en la interfaz do
administracion
utilidades de copia de seguridad y restaurar la
configuracidn del sistema |
Zonas Servicios: La red se podra dividir en un miximo de
9 zonas de servicio, cada uno definido par una o' ueta
VLAN
Cada zona tlene debe tener su propio servicio, | ntrar
pagina del portal, Debe tener opciones de auter cacién
Interfaz LAN direccion IP, Rango de direcciones 1HCP,
Cada zona de servicio permite el acceso a los grupos
seleccianados
Cada zona de servicios asigna una directiva de v para
cada grupo de usuarios

$ 19.552.780

$ 39.105.560
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* Administrador de Portal Cautivo y de usuarios prquefio.
Hardware: WAN Puertos: 2 x 10/100/1000 BASE-T RI-45
Puertos LAN: 8 x 10/100/1000 BASE-T RJ-5, Slol para
Tarjeta SO, Puerto USB: 1x USB 2.0, pantalla LCU
Administracidn de Usuarios Deberd Soportar 300 )
cuentas locales, Soporta 3000 cuentas en demanfas
Seporte simultdneo para multiples métodos de
autenticacion (cuentas locales y bajo demanda, '0P3,
LDAP, RADIUS, Dominio NT)

‘Basado en politicas de cantrol de acceso (por fas
asignaciones de funciones sobre la base de polit < 1s de
firewall, encaminamiento, Calendario sesion, Tro o,
cuotas y sesidn)

Manual de Gestion de la sesidn:

SSL de inicio de sesién protegido pdgina del porial,
Soporta multiples conexiones con una sola-cuent
Sesidn inactiva temporizador, Sesion y control
caducidad de la cuenta

‘Notificacion de correo electranico para proporcionar un
enlace a la pagina de acceso portal

Debera Soportar Single Sign-on para Windows [main,
Ingresa el control de marco de tiempo

Limite de sesién

Networking: Debe soportar modo Router y NAT

Debe soportar static [P, DHCP, PPROE, PPTP Dia' up

IP [ redirdccionamiento de puertos de desting,
Asignacion de servidor DMZ, Virtual Server Manning
Ruta estatica configurable, Soporta Walled Gar! h
Lista Walled Garden permite Publicidad Enlaces cbenla
pagina de Inicio de sesién portal

Compatibile con MAC Address Pass-Through, Soiorta
Proxy HTTP, Soporta fa conexidn Etheret para  rvidores
de terminales externos

Soporte SIP paso a travis de NAT, Apoyo enfaci
ascendentes duales, balanceo de carga v fallover e salida
para fa conexion a Internet mis fiable

Administracion: Gestion basada en Web U

Acceso y logout pagina del portal, Soporti para SNMP
v1,v2c, SSH remota y gestian, Actualizariin rer ota de
firmware

Sincronizacion de hora NTP, Mend consola bas ' "y enla
interfaz de administracion

Utilidades de copia de seguridad y restaurar la
configuracion del sistema

Zonas Servicios: La red se podra dividir en un m o «imo de
9'z0nas de servicio, cada uno definido por una ¢ ueta
VILAN

Cada zona tiene debe tener su proplo servicio

Entrar pagina del portal, Debe tener opriones de
autenticacidn, Interfaz AN direccién 1P, Rango e
direcciones DHCP

Cada zona de servicio permite el acceso 4 los g 105,
seleccionades, Cada zona de servitios asigna
directiva de red para cada grupo de usuarios

%ANDITEL
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$11.020.774

$11.020.774
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CONTROLADOR DE WIFI, mmmnos GEHERAI.ES
Poseer puerto de cansola para gestion y configuracién via
linea de comandos, mediante un conector RJ-45
10/100/1000 Mb/s Auto-Sensing 0 RS-232 o USB, Min,
dos (2) puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T
para control de los Access Points. Poseer LEDs de
indicacién de estatus de actividades para el equipamiento
coma para los puertos Ethernet, Temp. ope entre 0°C a
50°C, Gestién min de 6 (Seis) Access Points hasta 50
(cincuenta) simulténeos mediante Upgrade de
licenciamiente, Maximo de 1250 (mil descientos
cincuenta) Usuarios, Maximo de 128 BSSID y permite
administracion por grupos o por APs de la irradiacion de la
las mismas, Implementar redundancia del controlador de
WLAN, en modo activo/standby, con sincronizacion
automatica configurada entre controladores, Debe ser
acompanado de todos los accesorios necesarios para la
operacion del equipamiento, tales coma software, cables
de alimentacion eléctrica, documentacion técnica y
manuales que contenga informacion suficiente como para .
posibiiitar |a instalacién, configuracién y operacion del [
equipamiento.GESTION: Gestion centralizada de Access |
Points, Gestion a través de'una VLAN especifica y/o a
través de la direccion IP pre-configuradas, permite fa '
configuracion de una interface de red |6gica, que deberd
funcionar exclusivamente para gestion, Administrar la
configuracion total de los Access Points, asi como los $ 9.064 540 $ 36.258.162
aspectos de seguridad de redes s wireless (WLAN) y la
gestion de las Radio Frecuencia (RF), €l controlador |
WLAN podra estar directamente y/o remotarmente |

|
|

conectado a los Access Points gestionados, inclusive via
enrutamiento nivel 3 de la capa 0S), Implementar al
menos los protocolos abiertos de gestion de redes s
SNMPv2c e SNMPy3, incluyendo la generacion de traps,
Implementar al menos, protocolos de autenticacion para
control de acceso administrativo al equipamiento a través
de autenticacidn local (Local Authentication Database) y
autenticacién externa (RADIUS, Active Directory y LDAP),
Implementar minimo 2 (dos) niveles de acceso
administrativo al equipamiento (lectura y
lectura/escritura) protegida los por contrasefias {
independientes, Gestionar centralizadamente la |
autenticacion de usuarios, Permitir la configuracién y
gestion a través de browser (HTTPS), SSH y puerto serie. ’
Permitir el almacenamiento de la configuracién en
memeria no volatil, pudiendo, ante un corte de energia y ‘
posterior restablecimiento de la misma, volver a operar
normalmente con la misma ' configuracion anterior sin ‘
[

requerir ninguna intervencion; Deberd implementar
disponibilidad de SSID basadas en dia/hora, permitiendo
al administrador del sistema habilitar o no un
determinado SSID solamente en un horario determinado,
Permitir proceso de actualizacion de versiones de
software pueda ser realizado a través de browser (HTTPS)

No6210
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FTP o TFTP. n plememar-wmo- minimo,

los siguientes protocolos de seguridad wireless: Wired
Equivalent Privacy (WEP) con keys estaticas y dindmicas
(64 e 128 bits), Wi-Fi Protected Access (WPA) con
algoritmo de criptografia TKIP (Temporal Key Integrity

Protocol), Wi-Fi Protected Access2 (WPA2) con los
siguientes algoritmos:

o Advanced Encryption Standard (WPAZ2-AES), o IEEE
802.1x, o [EEE 802.11i, Implementar al menos, los
siguientes controles/filtros: » L2 — Basado en MAC
Address y Client Isolation, » L3 — Basado en Direccion IP,
L4 - Basado en puertos TCP/UDP, El controlador deberd
permitir la creacion de multiples usuarios invitados
(guests) por lotes, Permitir la autenticacitn de acceso de
los usuarios conectados a las redes s WLAN (Wireless) a
través de; » MAC Address, * Autenticacidn Local, »

‘Captive Portal, « Active Directory, » RADIUS, *EEE

802.1x, * LDAP. REDES: Deberd implementar soporte del
protocolo IPvd e IPv6, Debera poseer servidor DHCP
embebido, Deberd implementar tagging de VLANS a.
través de protocolo 802.1q, Deberd ofrecer recursos de
movilidad entre VLANSs para roaming L2, Implementar
asociacion dindmica de usuario a una VLAN basandose en
los pardmetros de la etapa de autenticacion via IEEE
B02.1x

14

APs Exteriores 802.11n Dual Band, REQUERIMINETOS
GENERALES: Deberd ser de mismo fabricante del
controlador WLAN, Especificaciones Técnicas de los APs
Exteriores 802.11n Dual Band Debera ser de uso externo.
Cumplir los requerimientos para intemperie, Velocidad de
transmision: 600 Mbips por banda, Deberd presentar un
certificado valido de interoperabilidad provisto por la Wi-
Fi Alliance en la categoria de Enterprise Access Paint,
Debe tener una red de antenas internas configurables por
softwire con elementos direccionales y
omnidireccionales, Canalizacion: 20 MHz y/o 40 MHz,
Poseer LEDs para |3 indicacién de estado: puertos
Ethernet, redes wireless, gestion via controladora y
actividad del equipamiento, Cadenas de radio 3X3,

‘Cobertura de formacion de haces de 3607, Seleccidn

inteligente de canal, Posibilitar alimentacién eléctrica

loeal via fuente de alimentacién con seleccién automatica
de tension (100-240V AC) y via estandar PoE (IEEE
802.3af), Clientes VolP simultaneos: Hasta 20 (soparte
802.11e/WMM), £| equipo debe operar en la banda de 2,4
y 5Ghz, Potencia de salida 28 dBm

‘Estaclones Simultaneos: Hasta 250 por banda, Debe

soportar temperaturas de operacidn entre 20°C a 65'C
con PoE activado

GESTION: Permitir la configuracion y gestion directa a
través de browser estdndar (HTTPS), SSH, SNMPv2c e
SNMPY3, 0 a través de controlador, a fin de garantizar la

seguridad de los datosimplementar funcionamiento en

modo gestionado por controlador WLAN, para

$13.079.519

$ 156.954.231
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mﬁgumct&n de s pardmetms wireleﬁ, sus politicas de
seguridad, QoS, autenticacién y 'monitoreo de RF,
Permitir gue su configuracion sea automatica cuando este
se encuentre conectado a la red mediante el controlador
WLAN , El Access Point debera conectarse al contralador |
WLAN a través de tinel seguro estandar IPSec o a través
de protocolo de comunicacion gue ofrezca control total
del equipamiento.
15 APs Exteriores 802.11g, REQUERIMINETOS GENERALES: und 15
Debera ser de mismo fabricante del controlador WLAN
Debera ser de uso externo. Cumplir los requerimientos
| para intemperie; Velocidad de transmisidn: 54 Mbps;
Deberd presentar un certificado valido de
interoperabilidad provisto por la Wi-Fi Alliance en la
categoria de Enterprise Access Point; Debe tener unared |
de antenas internas configurables por software con
elementos direccionales y omnidireccionales;

Canalizacion: 20 MHz y/o 40 MHz; Poseer LEDs para la
Indicacion de estado: puertos Ethernet, redes wireless, | |
gestion via controladora y actividad del equipamiento; [

Pusibilitar alimentacién eléctrica local via fuente de
alimentacion con seleccion automatica de tensién (100-
240V AC) y via estandar PoE (IEEE 802.3af); Clientes VolP
simultaneos: Hasta 20 (soporte 802.11e/WMM) ! :
Potencia de transmision mixima: 27 dBm en 2,4 GHz; $4.126.310 $61.894.645
Estaciones Simultaneos: Hasta 100; Debe soportar
temperaturas de operacion entre 20°C 3 65°C con PoE [
activado; GESTION: Permitir la configuracién y gestion |
directd a través de browser estdndar (HTTPS), S5H, |
‘SNMPv2c e SNMPV3, 0 a través de controlador, a fin de
Earantizar |a seguridad de los datos, Implementar
funcionamiento en modo gestionade por contralador
WLAN, para configuracion de sus pardmetros wireless, sus i
politicas de seguridad, Qos, autenticacion y monitoreo de |
RF; Permitir que su configuracion sea automatica cuando
este se encuentre conectado a la red mediante el
controlador WLAN; El Access Point deberd conectarseal
controlador WLAN a través de tunel seguro estandar | |

|
|

IPSec 0 a través de protocolo de comunicacién que
ofrezca control total del equipamiento.

16 Radio Cliente CPE MIMO, Capacidad: 300 Mbps, Modo und 23
de radio: MIMO 2x2, Frecuencia de trabajo: 5.1 - 5.9 Ghz |
Ancho de canal: 20, 40 Mhz, Potencia de transmision del
radio exterior: Hasta 29 dbM , Modulacién: 802.11 a/n:
'OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK); Sensibilidad de _ _
recepcién: Varia entre -95 and -75 dBm dependiendo Ia. $1.070.120 | $24.612.750
modulacion; Correccién de Errores: FEC, Selective ARQ;
Antena: Integrada de 18 dBi; Encripcién/Seguridad:
WPA/WPA2 Personal, WPA/WPA2 Enterprise, WACL, User
isolation, UAM (web portal authentication); Consumo de
potencia: 6,5 W; Alimentacidn eléctrica: 110-240 VAC;
CERTIFICACIONES: FCC/CE/Safety/RoHS compliance

000212
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Radio Bases sectoriales Punto Multipunto; Capacidad:
300 Mbps; Modo de radio: MIMO 2x2; Frecuentia de
trabajo: 5.1 - 5.9 Ghz
Ancho de canal: 20, 40 Mhz; Potencia de transmisién del
radio exterior: Hasta 29 dbM; Medulacién: 802.11 a/n: {
OFDM (64-0AM, 16-OAM, QPSK, BPSK); Sensibilidad de ]
recepcion: Varia entre -95 and -75 dBm dependeiendo la $ 1.587.343 $ 20.635.465
modulacion; Correccién de Errores: FEC, Selective ARQ: |
Antena: Integtada de 18 dBi, Sectorial 90;
Encripcidn/Seguridad: WPA/WPA2 Personal, WPA/WPA2
Enterprise, WACL, User isolation, UAM (web portal
authentication); Consumo de potencia: 6,5 W;
Alimentacién eléctrica: 110-240 VAC; CERTIFICACIONES:
FCC/CE/Safety/RoHS compliance
18 Torre Rendada. FABRICACION: Torre rendada de seccién | und
triangular de (30) metros de altura por 0.40 metros de
lado.

MATERIALES: « MONTANTES: En perfil figurado calibre |
12; » DIAGONALES: Angulode 1.1/4%x 1/87.; « |
PELDANOS: Angulo de 1.1/4"x 1/8". |

|

» CHAPETAS DE UNION: Platina de 1.1/2x 1/8".;
ACCESORIOS: * TORNILLERIA SAE Grado 2 de 3/8%; »
GUAYA SUPER GX DE 5/16".

* TENSORES DE 5/8"; » PRENSA CABLES DE 3/8”; «
GUARDACABOS DE 3/8".; LA PERFILERIA DE LAS
ESTRUCTURAS IRA FABRICADA EN ACERQ ESTRUCTURAL
ASTM A36 Y A572, G 50; ACABADOS:TODOS LOS
ELEMENTOS ESTRUCTURALES IRAN GALVANIZADOS EN
'CALIENTE POR INMERSION DE ACUERDO A LA NORMA
‘ASTM-A 123.; NORMAS DE DISENO; = NORMA EIA— 222
F,» CODIGO AISC-ASD e |
* NORMA SISMO RESISTENTE COLOMBIANA NSR 98, |
BASES DE ANCLAJE DE TORRE RRIENDADA: BASE
CENTRAL: Se abrird un foso de 0.50 x 0.50 metros de lado |
por 1.20 metros de profundidad aproximadamente,
posterior mente se fundird en concreto reforzado a 3000 '
Ibs
» CANASTAS:  Varilla de %*; » PARRILLAS: Varilla de %": | '
« FLEJES: Varilla de 3/8".; » BASTONES DE ANCLAJE: En |
varilia de 5/8".

PINTURA: Pintura de acuerdo a las normas de la
Aerandutica Civil utilizando blanco y naranja internacional
calidad esmalte sintético

SISTEMA DE PARARRAYOS: » Pararrayos tipo franklin; =
Linea de descargue en cable de cobre 1/0,; » Soporte para |
fijacién de SOmmx 4 metros.

* Electrodos en varilla de 5/8 x 1.80 m.; » Quimico J
hidrosolta.; * Conexiones mediante soldadura
exolérmica.; » Amarres plasticos.; SISTEMA DE TIERRA:= ‘

$102.777.523

El sistema de tierra se realiza bajo la norma IEC-61024-1-
2.; = Linea de descargue en cable de cobre 2/0.; « 3x
Varillas de 5/8 x 2.40 metros.

* Conexiones mediante soldadura exotérmica.: »
Tratamiento hidrosolta 25 Kg.; * Medicidn del sistema ; » |

000213
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SISTEMA DE ILUMINACION: = Faro de 100 w.;  Un foto

control para encendido y apagado automatico de 500w.; =

Linea de conduccion eléctrica en cable AWG No 2 X 14; *

Soporte de fijacion en acero; » Amarres plasticos.

19 Mastil tubular de 15M; FABRICACION: Mastil tubularde | und 3

15m

MATERIALES: * MONTANTES: Tubos de 8%, 6%, 4“ y 2

1/2"; «BRIDAS: Pl. %, 3/8"; *TORNILLERIA SAE Grado 2;
LA PERFILERIA DE LAS ESTRUCTURAS SERA FABRICADA EN
ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 Y A572, G 50.
ACABADOS:TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
IRAN GALVANIZADOS EN CALIENTE POR INMERSION DE
ACUERDO A LA NORMA ASTM-A 123; NORMAS DE [
DISEND:; *NORMA EIA - 222 F, *CODIGO AISC-ASD, '
+NORMA SISMO RESISTENTE COLOMBIANA NSR 98.
CIMENTACION: BASE CENTRAL: Se construira 1 base de
xim Prof=1,5m; *CANASTAS: Varilla de 3/4" y 5/87;
*PARRILLAS: Varilla de 1/2” |
*FLEJES: Varilla de 3/8".; *PERNOS DE ANCLAJE: En varilla
de 1”

La cimentacion definitiva se realizara de acuerdo al
estudio de suelos. PINTURA:Pintura de acuerdo a las & ey = age
normas dé la Aerondutica Civil utilizando un imprimante SRS || [ AL 0
de base Polyuretana con su respectivo catalizador y el |
acabada en Polyuretana color naranja y blanco. SISTEMA
DE PARARRAYQS: *Pararrayos tipo franklin., sLinea de
descargue en cable de cobre 1/0 encauchetado., *Soporte
para fijacion en tubo de 1-1/2"x3 metros., *Electrodos en
varilla Cu-Cu de5/8 x 2,4 m,, *Conexiones mediante
soldadura exotérmica., *Amarres con cinta Bandit. l
SISTEMA DE TIERRA: =El sistema de tierra consta de los
siguientes elementos, *Anillo en triangulo de 6 metros de
lado en cable de cobre 2/0 desnudo., *3x Varillas de f
cobre-cobre de 5/8 x 2,4 metros., *Conexiones del anillo a
una pata de la torre en cable de cobre 2/0 desnudo. i
«Conexiones mediante soldadura exotérmica. SISTEMA
DE ILUMINACION: *Faro doble de 100 w en la parte
‘superior; » Foto control para encendido y apagado
-automatico de 500w; =Linea de conduccidn eléctricaen |
cable AWG No 3 X 12; *Tubos EMT de %"; sAmarres con |
cinta Bandit.
20 Gabinete de piso 210 cm — 7 FT X 27.5" X 39" - Negro, und 1
Base:Acero laminado en frio calibre14, Estructura: Acero _
laminado en frio calibre 16, Paneles laterales Acero ‘
laminado en frio calibre 16, Puerta Frontal Marco |
Metdlico en acero laminado en Frio calibre 18 con malla
metdlica expandida en calibre 18, Puerta posterior Marco | | $8.666.182 '$ B.666.182
Metdlico en acero laminado en Frio calibre 18 con malla |
metilica expandida en calibre 18, Cierres laterales Nylon,
'Cierre Frontal Nylon y acero, Barraje a tierra Cobre,
Acabados Pintura electrostatica, Bisagras Nylon reforzado,
Rodachinas Acero y Nylon, Normas ANSI/EIA 310-D, 1SO
9001 V.2000, Incluye: unidad de ventilacidn con 4 ]

N60214
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ventiladores 19"x14", bandeja sencilla lisa 19"x12",
| Multi-toma vertical 115v 20 tomas general comercial
I 21 Gabinete de piso 150cm — Negro, Base: Acero laminado und
en frio calibre 14, Estructura: Acero laminado en fria
calibre 16
Paneles laterales: Acero laminado en frio calibre 16,
Puerta Frontal: Marco Metalico en acero laminado en Frio
calibre 18 con malla metalica expandida en calibre 18,
Puerta posterior: Marco Metalico en acero laminado en
Frio calibre 18 con malla metslica expandida en calibre | '$5.110.755 $10.221.510
18, Tapa Superior: Acero laminado en frio calibre 18, |
Cierres laterales: Nylon, Cierre Frontal Nylon y acero,
Barraje a tierra: Cobre, Acabados: Pintura electrostdtica, |
Bisagras: Nylon reforzado, Rodachinas: Acero y Nylon,
Normas: ANSI/EIA 310-D, 1S0 9001 V.2000 , Incluye: |
unidad de ventilacion doble, bandeja sencilla lisa [
19"x12", Multi-toma vertical 115v 20 tomas general |
comercial, | | |
22 Gabinete de pise 77cm cm — Negro, Base: Acero laminado | und 1 II
en frio calibre 14, Estructura: Acera laminado en frio |
calibre 16, Paneles laterales: Acero laminado en frio
calibre 16, Puerta Frontal :Marco Metdlico en acero
laminado en Frio calibre 18 con malla metdlica expandida
en calibre 18, Puerta posterior: Marco Metalico en acero |
laminado en Frio calibre 18 con malla metdlica expandida |
en calibre 18 | | !
Tapa Superior: Acero laminado en frio calibre 18, Cierres §2.204.741 $ 2204741
laterales: Nylon, Cierre Frontal: Nylon y acero, Barraje a
tierra: Cobre
Acabados: Pintura electrostética, Bisagras: Nylon I
reforzado, Rodachinas: Acera y Nylon, Normas: ANSI/EIA
310-D, 1509001 V.2000 '
Incluye: unidad de ventilacion dobie, bandeja sencilla lisa | '
19"x12", Multi-toma vertical 115v 20 tomas general |
comercial. | - ‘
|
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23 Caja para Exteriores Tipo Nema, Material de la caja: und 27
Fibra de vidrio reforzada de poliéster, Voltaje: 120 VAC, |
Potencia del ventilador: Minimo 12 Watts, Peso: Maximo
12,3 libras (5,6 kg), Material de la placa de montaje:
Minime 2,5 mm de Grueso de aluminio anodizado,
Dimensiones exteriores: Medidas maximas (39,3 x 34,2 x

22 cm), Grado de inflamabilidad: UL 94-5V, Valoraciones: |
NEMA 3R, 3RX /IP24 |
24 REGULADOR DE VOLTAJE, Capacidad de potencia de |
salida (VA): 1000 VA, Watts de Capacidad 500 Watts,
Frecuencia de entrada 50/60 hz., Voltaje de salida 116 |
VAC (+/-) 12%, Tomas de sai}d_a Minimo (4) NEMA 5-15R |
regulados y (2) NEMA 5-15R sobretensiones | o -
Color Negro (exclusivamente), Peso Maximo 1.2 kg, | $109.327 $2.951.825
Intervalo de temperatura en operacién Maximo 0—40°,
Conectividad 1 puerto para modem (rj-11), 1 LAN !
Ethernet (RI 45), Dimensiones Maximo 137 x 242 x 67 |
mm (ancho x profundidad x altura), Dimensiones Maximo |
137 x 242 x 67 mm {ancho x profundidad x altura). |

$ 1.681.856 $45.410.113

und 27
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25 INVERSOR, Capacidad en voltiamperios: 800 VA, und 4
Capacidad en watts: 600 W, Rango de entrada de voltaje:

90 - 148 VAC

Rango de frecuencia de entrada y de salida: 50 /60 Hz,
Voltaje de Salida: 120 VAC, Rango de frecuencia de ]
salida: 50 /60 Hz _

Tipo de bateria y Nimero: 12 VDC de entrada ilimitada, $6.097.024 $24.388.097 |
Cargado de corriente: 12 VDC 22 AMP, Supresién de |
sobre tension de AC: 600 Joules LNG, Conector de

entrada: Nema 5-15 R, Alarma Sonora: Bateria eni0 Seg. '
Low Batt 1 sec. Sobrecarga 0,5 seg-fault constante
sondeo, Tomas de salida: 4 Nema 5 — 15 R, Normas: 150 1

9001:2000, 1SO 14.002 hasta 2.004, UL, CE, Dimensiones:
370 x 250 % 120 mm |

26 TARJETAS DE RED PARA WIFI, Interfaz fisica: USB 2.0, und 260
Banda de Frecuencia: 2.400 ~ 2.484 GHZ, Antena: Antena '
desmontable con conector SMA de 5d8i, Led de ‘
diagnostico: Indicador de conexion activo, Normas y
regulaciones: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,
FCC, CE, VCCI Clase B, Seguridad: Encriptacion WEB
64/128-bits, WPA-PSK, WPAZ-PSK, WPA, WPA2,
Encriptacion TKIP & AES, QoS: Soporta WMM, WMM-PS,
Sensibilidad de recepcién: 150Mbips Tipico-68 dBm,
54Mbps Tipico-73 dBm, 11Mbps Tipico-84 dBm), Potencia
de transmisién: 16Mbps tipicamente @ 802.11b, |
14Mbps tipicamente @ 802.11g, 13Mbps tipicamente @
802.11n, Dimensiones: 19.2 x 37.7 mm (W X H) (Sin Incluir ‘

$162440 | $42234302 |

Antena), Sistema operativo: Minimo Windows® 7 / XP;
Windows Vista®, MAC 0S, Linux.

27 Suministro, instalacién y puesta en funcionarmiento del | und 4 '
servicio de internet satelital de minimo 2 Mbps para cada |
uno de los cuatro (4) municipios (Puerto Carrefio, La |
Primavera, Cumaribo y Santa Rosalia) del Departamento
de Vichada, por un periodo de nueve [9) meses, para las $66.990,000 | $267.960.000 |
zonas WI-FI, aulas interactivas, bibliotecas y malocas |
digitales, acordes con los lineamientos del proyecto | |
Vichada Vive Digital. |

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA IVA INCLUIDO $1.508.999.712
VALOR EN LETRAS: MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
SETECIENT ESOS MCTE.
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