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CDP de 3 KVA la torre Nueva y
la Torre de san Lorenzo.

Suministro e instalacion de 6
puntos de cableado de datos
CatSE para la escuela de La
Represa,

Suministro, instalacion ¥
configuracion de 1 Firewall, 1
switch 3COM 5500 para el core de
la alcaldia, 4 switches
administrables L2 para la alcaldia,
la torre nueva y la escuela Rural
de la Represa.

Suministro instalacion y
Configuracion de 3 antenas
sectoriales 802,11N MIMO S5GHz
120° en la Torre nueva.

Suministro instalacion y
configuracion de licencias
Pingploter Pro, Orion Network
Performance y Win SwrStd
2008R2 OLP NL Gov en los
servidores de la Alcaldia.

Disefio, Instalacion, Configuracion
y Puesta en servicio de la
solucion., Capacitacion de la
solucién implementada. Incluye
Servicios de mejoramiento de la
red actual.

Soporte: técnico GOLD, incluye
mantenimiento  preventivo (2
rutinas preventivas afio),

EXCELENTE CUMPLIMIENTO

“CALIDAD DE VIDA PARA TODOS”

Web: www.castillalanueva-meta.gov.co. Email: alcaldiampal@castillalanueva.gov.co™

Conmutador: (098) - 6750075 / 6750076 / 6751026
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correctivo (7x24x365), Mesa de
Ayuda 5xBx365 (Help Desk),
disponibilidad de repuestos de Ia
solucidn completa por un afo.
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Conmutador: (098) - 6750075 / 6750076 / 6751026

Web: www.castillalanueva-meta.gov.co. Email: alcaldiampal@castillalanueva.gov,cg ™" = &




CODIGO: E3FO15
DEPARTAMENTO DEL META T
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA VERSION: 1 01/06/2009
. NIT 8000981904
PAGINA 7DE 8

T P OFICINA DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES | o

TRD 250.11.0100
CERTIFICADO DE CALIDAD, CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD
A QUIEN INTERESE
5. | CALIFICACION T _
Calidad de los bienes ) E !X [B R D M
Cumplimiento de la Orden de Compra E [X IB R D M
| Oportunidad del servicio E [X |8 R D M
Calidad de los Servicios E [X I|B R D M
Desempefio de los Ingenieros del Proyecto E IX |B R D M
Nombre(s) Ingeniero(s) del Proyecto DIEGO HERNANDEZ
E — Excelente (), B — Bueno (4), R — Regular (3), D — Deficiente (2), M — Malo (1)
6. | INFORMACION DEL FUNCIONARIO QUE EXPIDE LA CERTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL O FUNCIONARIO | PABLO SANDOVAL TOCARRUNCHO
COMPETENTE )
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
JEFE DE SISTEMAS ALCALDIA CASTILLA LA

Co _ NUEVA )
CORREOQO ELECTRONICO psandoval@castillalanueva.gov.co
DIRECCION Calle 6 No. 8-10
CIUDAD CASTILLA LA NUEVA .
TELEFONO 57 8 675 0075
NOTA:

La actividad siempre serd para Constructores 1, Consultores 2 y proveedores 3 vy la
especialidad corresponde a las tablas de los articulos 41, 42 y 43 del Decreto 4881 de 2008.
No se requiere certificar el grupo.

NORMATIVIDAD:
Decreto 4881, articulo 39 numeral 1, modificado por el decreto 836 de 2009,

i L
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Certifico bajo gravedad de juramento, que toda la informacién previamente relacionada es
veraz y certa.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EL 20 DE ENERO DE 2.011

- [ b"féf‘fg g{ -
Jefe Oficina de Sistemas y Comunicaciones
Tel. 8 775 0075 ext. 107
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CARTA DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

OFERTA____ 13 de Septiembre de 2013

Senores
INFOTIC S.A.S
Bogota, D.C.

Referencia: LICITACION PUBLICA No. 001

Por medio de este documento UT CONEXION VICHADA en adelante el “Proponente”,
manifiesto que, en virtud de lo dispuesto en el articulo 51 del Decreto 019 de
2012, en los Articulos 4.2.2 y 4.2.6 del Decreto 734 de 2012 son Servicios de origen
nacional Aquéllos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislacion
nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia. (En caso
de tener componente extranjero lo debera manifestar).

Porcentaje de servicios origen nacional-----=--==--=-===-s======s 100%
Porcentaje de servicios origen extranjero------------==--==---=== 0%
Nombre del Proponente: UT CONEXION VICHADA

Nombre del Representante Legal: DIEGO FELIPE HERNANDEZ SANABRIA
C. C. No. 80.160.751 de Bogota.

Firma refffesentante legal
UT CONEXION VICHADA

006115
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!Vichada ; vive digital
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4 infotic

INFOTIC S.A. Y LA GOBERNACION DE VICHADA
CERTIFICA:

Que, el dia 03 de Septiembre de 2013, se reunieron, de una parte el ({los)

sefior(es): Ma\son Car g;zgggs_:};g!mmq Vilwer C‘AH‘O , quien actia en

nombre propio o en representacion de la sociedad, union temporal o consorcio
\ocion scnolony i y de otra parte INFOTIC, en su calidad de EJECUTOR y
la Gobernacién del Departamento de Vichada, en su calidad de COOPERANTE del
proyecto Vichada Vive Digital, gue para el primer proceso contractual tiene por objeto
“Contratar el disefio, adecuacion, instalacion, implementacion, puesta en funcionamiento,

soporte, mantenimiento y suministro de bienes y servicios de una solucion tecnoldgica
integral bajo la modalidad llave en mano a precio fijo, global e inmodificable, la cual tiene
como objeto la confeccion de una obra material en construccion de infraestructura de
torres de comunicaciones riendadas, mastiles tubulares, zonas de internet WiFi inteligente
para la comunidad educativa ubicada en los centros urbanos de los municipios de
Cumaribo, Santa Rosalia, La primavera y Puerto Carrefio en el Departamento del Vichada;
dentro del marco del Convenio Especial de Cooperacion N2 0937-2012”, con el fin de

realizar la visita técnica en el municipio de Puerto Carrefio, lo anterior conforme a lo
establecido en el numeral 4.1.3.3 de los Pliegos de Condiciones del mencionado proceso,
a fin de conocer aspectos técnicos relevantes del mismo; para el caso de las sedes que no
se visitaran, esto es, los municipios de Cumaribo, Santa Rosalia y la Primavera, el
EJECUTOR brindara a los asistentes al momento de la visita, la informacion y los aspectos
técnicos inherentes a estos lugares.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS 03 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

"-1' PRESENTANTE DE LA
GOBERNACION

DELEGADO DE INFOTIC S.A.

- =a oo:’a?:: é’f’/_t
7 GERENTE DEL PROYECTO

000117
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ANEXO No. 2. CARTA DE COMPROMISO ANTICORRUPCION
OFERTA 13 de Septiembre de 2013

INFOTIC S.A.
Bogota, D.C.

Asunto: Compromiso Anticorrupcion
Respetados Sefores:

En la ciudad de Bogota a los 13 dias del mes de Septiembre del afio 2013, entre quienes
suscriben este documento, de una parte UT CONEXION VICHADA , sociedad de
responsabilidad, legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de Bogota,
representada legalmente por Diego Felipe Hernandez Sanabria mayor de edad,
domiciliado en Bogota, identificado con cédula de ciudadania nimero 80.160.751,
expedida en Bogota, en su condicion de representante legal de la misma, por medio de
este documento suscribo el Compromiso Anticorrupcion con INFOTIC S.A. respecto de la
Invitacion Publica n® 001 convenio de cooperacion n® 0937-2012.

Me comprometo a apoyar la accién del Estado Colombiano y particularmente con la el
Proyecto Vichada Vive Digital frente a los entregables referidos en este proceso de
seleccién contractual para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas
y, en este contexto, asumo explicitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi
obligacion de cumplir con las leyes y normas de Colombia:

e Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a
ninglin funcionario publico en relacion con mi Propuesta, ni con la ejecucion del
Contrato que pueda celebrarse como resultado de la Propuesta.

e Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente
comisionista independiente lo haga en mi nombre.

GOGILS
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¢ Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y
agentes y a cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo
momento de las leyes de la Reptblica de Colombia y, especialmente, de aquellas
que regiran el proceso de contratacion directa que a efecto se convoque y la
relacién contractual que podria derivarse de ella, y les impondré la obligacién de
no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios que participen
en la Invitacion Publica ni a cualquier otro funcionario pulblico que pueda influir
en la Adjudicacidn, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que
por su influencia sobre los funcionarios publicos, puedan influir sobre la
Adjudicacion, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios que durante el
desarrollo del Contrato de que se suscribira de ser Adjudicatario.

e Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas
que tengan por objeto la colusion en el presente proceso de seleccion.

e El compromiso que segin el presente documento contraigo, lo efecttio bajo la
gravedad del juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripcion del
presente Compromiso Anticorrupcion.

Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, a
los compromisos antes enunciados, la entidad encargada de adelantar el presente proceso
de seleccién pondra en conocimiento de tal hecho ante la Fiscalia General de la Nacién
para su investigacion en el evento en que el incumplimiento identificado constituya delito
sancionado por la ley penal Colombiana.

)

fi

Diego Felipe Hérnéndez Sanabria
C. C. No. 80160751

ERI19
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Add Bandwidth Seamlessly

"

Athps

Increase your bandwidth at anytime! Peplink gives you the ability to
transparently connect new low-cost Intemet links (DSL/Cable) to.your
existing network: Combine up to 12 Internet links and scale you

bandwidth to suit all of your needs.

Get 100% Internet Uptime

All Internet links are actvely used and automatically back each other
up in case any one fails, all at speeds that guarantee zero downtime.
Add & 3G USB modem and you get an extra link anywhere

Save Money Instantly

Reduce your Intemet expenses up 10 90% by replacing your leased
line (T1) with multiple internet broadband links, or build a MPLS-grade
secure private network over commodity Internet links with: our
innovative Site-to-Site VPN bonding,

Protecting Business Continvity
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Peplink Balance Enterprise Series

Expert Crade Internet Link Load Balancing

Peplink's goal is to prowide you a world-class Internet
F Link Load Balancing experience. Adding Internet
!J conneclons 1o a network increases the network's

complexity and opens the possibility for compatibifity
issues. The Peplink Balance's specialized mult-WAN intelligence
ensures your Intemet expenence will remain functional and refiable. (f
you need more control, you have the ability to fine-tune how specific
traffic should be load balanced across your connections. For example,
you can easily route mission-critical traffic 1o your primary line and bulk
Internet traffic 1o the least expensive one.

Avoid Unexpected Usage Bills

Internel service providers are staning 10 enforce
?2 sl:? GB monthly bandwidth caps for consumer broadband
services. Exceeding these caps can lead 1o
expensive overage charges. The Peplink Balance's Bandwidth

Usage Monitorwill help you monitor your Internet usage and
automatically cut off the connection when it hits the cap. Now you can
browse the Intemet freely without the worry of unexpected charges.

WAN Management Made Easy

Unlike a consurmer grade router, Balance can set
:i“'- advance rules for your WAN connection. Changing
: rules priority is just as simple as a drag and drop

using Outbound Traffic Manager. You can also
choose how you want to Load Balance the traffic.

http:/lwww.peplink.com

peplink
Protecling Business Confinuity

Connect Your Networks, Bond Your Offices

Deploy Peplink Balance 10 multiple office
branches and link them all wygether using our
new handy features:  Site-to-Site VPN
Bandwidth Bonding and Load Balancing.
Traffic is encrypred with 256-bit AES and load balanced across
intemet links to all of your offices. With the load balancing
algorithms, sending files to and from remote offices has never

been faster, In addition, Peplink Balance also has a built-in PPTP
VPN Server,
resources, allowing remote computers 10 securely access internal
network.

which provides convenient access fo LAN

Better VoIP Quality and Cheaper Telephone Bills

Make more VolP calls with the deployment of
Peplink Balance. You will enjoy an immediate
enhancement of voice quality, thanks to the

bandwidth provided by added
links. The Quality of
(QoS) feature, usually found in VoIP routers,

additional

Internet Service

will provide you with crystal clear calls even when your netwark is
experiencing heavy traffic. Péplink Balance also recognizes calls
made using Vonage and Skype, allowing you 1o take advantage
of Intemel telephony without the extensive setup.

GOGiZ2

Copyright © 2010 Peplink
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Peplink Balance Enterprise Series

pep

link

Protecting Business Continully

Peplink Balance 310

Pepfink Balance 380

Peplink Balance 580

http:/lwww.peplink.com

Maodel

Product Code

Router Throughput
Number of VPN LB Peers
VPN Throughpit
Recommended Users
LAN Interface

WAN Interface

Universal AC Power Adapter
Power Consumption
Dimensions (W x D x H)

Weight

Operating Environment

Model

Product Code

Router Throughput
Mumber of VPN LB Peers
VPN Throughput
Recommended Users
LAN Interface

WAN Interface

Universal AC Power Adapter

Power Consumption

Dimensions (W x D x H)

Weight

Operating Environment

210

BPL-210

31

BPL-310

50Mbps

2

30M

25-150

1 x 4-Port 10/100Mbps Etherngt Switch

2 x 10/100Mbps Ethernet Ports

3 x 10/100Mbps Ethernet Ports

100-240v

14W (Max,)

293 emx159cmx44cm 116" x6.25" x1.72"

1.2kg/2610b

Operating Temperature; 0°*C'to 40 °C / 32 *F to 104 °F
Relative Humidity: 10% to 90% (Non-condensing)

380

BPL-380

170Mbps
20
&0M
100-500
1 x'10/100Mbps Ethernet Port

2 x 10/100Mbps Ethernet Parts

580
BPL-580

250Mbps
50
80M
300-1000
1 x Gigabit Ethernet Port

5 x Glgabit Ethernet Ports

100-240V

OW (Max )

1U Rackmount Chassis
226 cmx 230 cmx4.4em /
168" x9.1%" x 1.72"

35kg/761b

1U Rackmount Chassis
426 emx27.8 cmixd.4crm )
16.8" x 10.95" x 1.72"

4kg /B8l

Operating Temperature: 0°C to 40 "C /32 "Fto 104 *F
Relative Humidity: 10% to 50% [Non-condensing}

RN

Copyright © 2010 Peplink
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Peplink Balance Enterprise Series

Peplink Balance 1350

Model

Product Code

Routér Throughput
Number of VPN LB Peers
VPN Throughput
Recommended Users

LAN Interface

WAN Interface

Universal AC Power Adapter

Power Consumption

Dimensions (W x D x H)

Weight

Operating Environment

I I Protecting Bus.’ness_ConiinuiEy

710

BPL-710

350Mbps
200
150M
500-2000+
1 x Gigabit Ethernet Port

7 x Ethernet Ports
[3 % Gbps, 4 x 100Mbps)

70W (Max.}

1U Rackmount Chassis

426emx 379 cmxd.dem |

158" x 149" x 1.72°
55kg/12.11b

1350

BPL-135

1500Mbps
800
350M
1000-5000+

1 x Gigabit Ethernet Port

13 x Gigabit Etherriet Parts

100-240V

SOW (Max.)

1U Rackmount Chassis
126 cmx39.8cmxa4cm/
16.8" x15.67" x 1.72"

65kg/14.4 /b

Operating Temperature: D"C 1o 40°C /32 'F to 104 °F
Relative Humidity: 10% to 90% (Non-condensing)

WAN Supperts PPPoE, Static IP; DHCP, GRE VPN *  Bandwidth Aggregation Load * Intelligent Faillover
Bonding s Intelligent Failover Balancing *  Per-Service Load Distribution
LAN Built-iry DHCP Server for LAN Clients = 256-bit AES Encryption e 7 Load Balancing Algorithms
o Weighted
Networking . NAT and IP Forwarding Dynamic Supports dynamic DNS services 8 Priority
*  Configurable Static Routes ONS provided by: o Overflow
¢  Partforwarding s changeip.com o Persistence
. Many-to-One, One-to-One NAT o dyndns.org o lLeast Used
. VolP, SIP ALG, Vonage Suppirt . No-iR-org o Lowest Latency
. UPRP, NAT-PMP . 120.com o Enforced
. Draop-in Mode
Davice L Web Admin Iriterface Security ° PPTP VPN Server Certifications ® CE
Management . Email Notification « DoS Prevention . RaH5
. Client List . Stateful Firswall - FEC
. Bandwidth Usage Statistice
® Web Reporting Services Warranty 1 Year Standard Warranty Software Peplink Batance Firmware 5.X

- Syslog
. SNMP w1, v2¢, and v3

66612

Dacument Rev, 2010-02

Pepiink is the proven market leader in delivering Internet fink load Balancing solutons. Peplink's products have <
Sales

Bt /iwww peplink com/contact/sates!
Support
httolwwvye peplink.caom/fcontact/supnicts

en deployed by service provitiers, public safety agenicies, City governments and enterprse customers amund
e world. As an innovative creator of technology solutions, Peplink operates glotally with Gffices in Nonth

America and Asia in cooperation with distributors, system integrators and strategpe alliance panners




MAX mobile router

Professional Bandwidth Bonding Router

MAX BR1

Certified with
eron If@ Sprint  @OF)

The Ultimate Mobile Router,

The Pepwave MAX mobile router gives you the ultimate in mobile connectivity. \With the
ahility to combine-a variety of wireless services, the MAX gives you maximurm reliability
through automatic link failover and scalability with multi-WAN load balancing and
Speedrusion™ bandwidth bonding The Pepwave MAX brings: wirsline refiability 10
gnvironments where no other solution can

Up to 7 Internet Connections.

The Pepwave MAX combines as many as seven 4G LTE, 3G, VSAT, Wi-Fi WAN, and other
mobile connections to deliver consistently high speeds and 100% uptime. Bond up 1o
four USB modems and add broadband landline cornections for blazing data transter
anywhere, anytime

Get More Performance from Your Connections.
SpeedFusion bandwitth Bonding automatically distributes traffic across wireless finks,
ncreasing connection siability and making maximurm use of all avallatile bandwidth. And
YU can scale your bandwidih as you-go simply by adding extra 4G LTE, 3G, or othier
wirgless conpiections at any time The MAX autematically switches 10 lower priorty
connections when primary connections fail due 1o signal of coverage issues Your
connection stays last, and you stay seamlassly connected and prodluctive

Embedded 4G LTE / World-Mode 3G Modems.

Leave your exterrial rodems behind. The Pepwave MAX features integrated 4G LTE or
wotld-mode 3G modems for instant connectivity anywhete you go. And becaiise the
MAX is easy 1o configure and sheck/vibration, resistant, you can give your mechanic a
break

Stay Connected Anywhere.

With persistent session rearning, our Speadfusion Bandwidth Bonding tech nology keeps
your motile network up and running at all times. No matter where you travel, you get
unnterrupled access 1o POS, ERP VOIF, and ather critical data, even when individua! links
gn down

PEPWAVE

Broadband Possibilities

| A
Spe

edFusion
Tecnoogy Fi -

Key Features

Multiple WAN load balancing and fallover
Aggregate multiple wireless connections with
Speedfusiont™ Bandwidth Bonding

HD video streaming over 4G/3G

Automatic swatching to best available link
Connect to 4G LTE, 3G, Wi-Fi, DSL, cable,
and/or satellite

Bandwidth allowance control and reporting
Built-in' embedded 4G LTE modem, of
embedded world-mode 3G modem

Built-in WLAN Controller for Pepwave AP
Captive Partal for hotspots

lerminal block and versatile input voltage for
deployment on mabile vehicles

Built-in GPS

Live Demo

Try out the Pepwave MAX's Web
Admin Demo row)

http:/Aaww.pepwave.com/demo/max/

8061zZ5
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Specifications

Prociuct Corhe

Interface

Embedded Modem Type!
Erntiedaed Modem WaN

LISE Moden WAN ?

Ethernet WAN

BO2.01n Wi-fy as WAN

802,110 WirFi AR

Ethemat LAN Pons

Feature

Fuiromata Falover

Lo Balancimg

Speadfusion Bandwidth Banding”
WLAN Contrelier

Caplive Portsl

Bandwidth Lisage Monilot
Banawdin Usage Segor
Fusionifub Central Managemeant
IPsee VAN (Network-to-Network)
POTP VPN Server

Q05 tor VoIP and E-comimisrce
Terrminal Block

Built-in GPS

ey WAoo T

MAX On-The-Go

et GRS T EDGE /1

On-The-Go BR1 HD2 BR1 700 HD1 HD2
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Bty Wik

Features

Anionina

WAN

Support for PPPoE, Siatic IP DHCP
WAN Link Health Check
Bandwidth Allowance Monitor
USB 4G / 3G Modem Support
IPvE Support

Suppart far Dynamic DNS senvices

LAN

DHCP Server for LAN Clients
Extended DHCP Options
DHCP Reservation

PNS Proxy for LAN Clients

WLAN Controller

Support lor Pepwave AP Series
Customizable Captive Portal
Auto AP Discovery

Auto AP Firmware Management
AP Profile Configuration

PEPWAVE

Broadband Possibilities

Complete VPN Solution
SpeedFusion Bandwidth Bonding
Site-10-Site VPN
Bandwidth Aggregation
Intelbigent Falover
256-bit AES Ericryption
Pre-shared Key Authentication
Dynamic Routing
PFTP VPN Server
RADIUS, LDAP Authentication
IPsec VPN (Netwark-to-Network)

Load Balancing

Intelligent Failover

Session Persistence
Per-Service Load Distribution
Multiple Algorithms

e
e

United States _
T: +1 (650) 450 2669
E: sales@pepwave.com
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Networking

NAT and IP Forwarding

Static Routes

Fart Forwarding

Many to One, One to One NAT
NAT Pool

SIPALG, H.323 ALG

LIPNP NAT-PMP

WINS Server

Advanced QoS
User Groups
Bandwidth Reservation
Indivicual Bandwidth Limit
Custom Application QoS
Apphcation Priisritization

Security
DoS Prevention
tatefil Firowall

PRIL

Device Management

Web Administrative Interface
Command Lini interface
FusionHub Central Management
Email Notification

Active Client & Session Lists
Bandwidth Usage Statistics
Web Reparting Services

Syslag Service

SNMP v1, vZc and v3

Certification
FCC, CE, RoH5
Shetk and Vibration Resistance
EM 61373:1999 IEC 61373: 1939
RF Port Lighting Immiunity
ITU-T K20 (+/- 1,5 kW)

Temperature
Cperating Temperalure
-40° = 65°C / -40° - 149°F

R T

WWW.pepwave.com

©Pepwave, All rights reserved. Pepwave, the Pepwave logo, and SpisedFusion are trademarks of Pépwave Lid Other brands and prodiict
names are rademarks of registered trademarks of their respective holders All specifications dre subjectto change without notice.



RECOMENDADO PARA
MEDIANAS EMPRESAS

Loy dispositivos WaichGuaard XTM Sere 8 son

vt Frrewall de Ultima generacion (NGEW) que
provesn Wna riueva clase de sequridad basazia en
el iendimisrito Con una velocidad de firewall de
hasta 6,5 Gbps y caraciefisticas de segundad como
INspeccion completa de HTTRS y soporte parz
ValP, las empiresds ya Ao necasitan comprometer ls
proteccitin para satisfacer 1as crecientes demanaas
cle 1&gl

{POR QUE COMPRAR UN FIREWALL DE
ULTIMA GENERACION?

Lot productos NGFW de WaichGuard otorgan
inspescian de seguriaad de velacidad de linea
vierdadeta pata wdo el ralivy, Ademas ausva
linea NGFW puside olrecer Application Control e
Intruston Prevention; conecita las oficinas via un
wnico VPN de arastar y soltars conects usuatios
vid VPN S5L 8 IPSec y le gloiga & lbs empresas
visiblliclad <in precedentes de sus usrrios: la red
¥ las actividactes e sequndad en iempo real e
higtenlco

Can la Serie & NGFW de WatchGuard, las empresas
puecten definin Impaner y suditar politleas dis G
aceptabiles y de alta seguridad, lo gle aumentas
{2 productividad de los empleados y disminuird 2
nesgadels propiedad intelectual oinfberrackin
critica de loy clientes

"Estamos
extremadamente
satisfechos con
WatchGuard...

cambiar a un (nico proveedor
ha hecho que el trabajo

de nuestro
departamento

IT interno sea
considerablemente mas
facil.”

LEON UNIFIREWALLXFVISERIE 8IBE ULTIMAGENERAGION, SU RED ESTA:

La inspeccian del contenido en la capa de aplicacion reconoce y bloquea las amenazas que los
firewalls de paquetes stateful no pueden detectar.

La proteccion de proxy de amplio espectro brinda una seguridad robusta en HTTR, HTTPS, £TR,
SMTP, POP3, DNS, TCP/UDF.

Application Control, un components esencial de la verdadera seguridad de Gltima generacion, es
una suscripciones de sequridad facil de utilizar que mantiene fuera de los limites a las aplicaciones
inproductivas, inapropladas y peligrosas.

Intrusion Prevention Service, otro elemento fundamental de la proteccion de ultima generacidn,
esta disponible mediante suscripcion para detener los ataques que cumplen con los protocolos
sstandar pero tienen contenido malicioso.

APH - EENTEAL

Rendimiento de firewall de hasta 6,5 Gbps y de VPN de hasta 1.7 Gbps para manterier la

informacion en movimiento.

Alin con todas las suscripciones de seguridad habilitadas, puede alcanzar un rendimiento adicional
méximo en |a industria de 1.4 Gbps.

Diez puertos Gigabit Ethernet soportan infraestructuras de backbone de alta velocidad de LAM y
conexiones gigabit WAN.

La alta disponibilidad Activa/Activa con balanceo de carga garantiza un maxime tiempo de
funcionamiento de fa red.

Una CLI con scripts soporta interoperabilidad y permite una facll integracidn con la infraestructura
existente.

El monitoreo interactivo en tiempo real y |2 variedad de reportes fsin costo adicional) brindan |a
oportunidad sin precederites de poder observar la actividad de seguridad de la red para gue pueda
tomar acciones preventivas o correctivas inmediatas.

La consola de administracian intuitiva centraliza todas las funciones de sequridad.

El control de acceso basado en roles (RBAC) le permite al administrador principal craar roles
personalizados para un control granular.

Configuracion de sucursales de VPN con sole arrastrar y soltar: tres clics para conectar su oficina remota.

F NI
reEnitrlt

El sisterna de Fallover de WAN y de VPN incrementa el rendimiento, la redundancia y la confiabilidad.

Las multiples opciones de VPN [IPSec, 551, L2TP) ofrecen flexibilidad en &l acceso remoto,
incluyendo soporte para dispositivos Androidy Apple iOSh,

Para optimizar el uso de los puertos, cualquiera de los diez puede configurarse como interno,
externo u opcional.

1LASLE

Anada poderosas suscripciones de seguridad para bloguear spam, controlar la naveaacion

peligrosa & inaproplada y el uso de las aplicaciones peligrosas elinapropiadas, prevenir las
intrusiones a la red y detener en la puerta de enlace la entrada de virus, spyware y otro malwara.
Actualice su modelo a uno superior dentro de la linea para abtener mayor rendimiento y capacidad con
una simple llave de licencia.

HH B FRARA SAPYWPERA 1 IESARIGE 1 B et A2

La seguridad de multiples capas y entrelazada proteqge la red mientras el rendimiento permanece
alto: No es necesario comprometer la proteccion para tener alto rendimiento o viceversa,

Las caractenisticas avaneadas de red aseguran confiabilidad v flexibilidad para sabsfacer las necesidades del
NEYOCIO.

La conexion remota segura mantiene al personal movil productivo yen linea,

Las herramientas de monitoreo y de presentacion de informaes, incluidas sin costo adicional, apoyan
la conformidad y regulaciones de la industria, con funciones de analisis en profundidad para
facilivar la identificacion de actividades especificas.

WatchGuard® Technologias, Inc.

COGEZS



XTM SERIE S ATM 810 820 430/830-F
Rendimients de Firewall* 45 Ghbps 5,5 Ghps 6,5 Gbps
Rendiminato dé VPR 1 Gbps 14 Ghps 1.7 Ghps
Rendinients ds 2~ 1 Gbps 2,1 Gbps 23 Gbps
Rendimiznto de IPS* 31 Gbps 3.3 Gbps 3.5 Gbps
Readimiento Agregado UTH 1.8 Glygss 1.5 Gbps 1.9 Gbps
Interfaces 1010071000 0 cobre 10 colire 10'cobre™
1 Senal 1 Serial 1 Sestal
ety 2US8 2158 2058
Fodos soportados 1Py LAN) limitade Ieitade Ilimitade
Lomexiones concumentes
1
{Bidirgecional) 500,000 750.000 000.000
Noewas conmriones/ segundo 35,000 35.000 35,000
VLANS -
e, Pl s y miodo erutide 500 500 o
Base de Gatos de usuanios localvs 4000 000 S000
VP Para Spcursales 1000 2.000 6000
Mabile VPN IPSec Dol mix ) 600/2.000 TO0/6.000 B00/8.000
Mabile VPN SSLLITP 1.000 4.000 6,000
ARMCTERISTIFAS IR hRNbAD
Firewall Inspeccin de pacquites stateful, inspeccion profunida de
panuetes, firowall de proxy
Frenies de aplicacidn HTTR, HITPS, SMTR FTR DS, TER POP3
Protectdn contra, Blorpues sp ques DS, pady fragmientades y
il ‘ L yimds
VolP H3Z3 5P, cantiguracin de lhmada y seguridad de wsion
Suarip b sequriel Application Comtral Infrusion Prevention Gatoway AV,
Ilummm Enabled Defense, WebBlorker spamBlocker
AP CALKK Ly
Citrade DIES, 3DES, AFS 128, 192, 256 tit
1PSec SHA, MO, IKE clave compartida Inicial imparacian
de cartificados de terencs
Faillover g2 VPN S
5 Cliente delgada, intercambio Web
i Funciona con cllentes nativos 05
L1 Servidor y Pasithrough
Single sign-an Autenticacion Transparente en Dirsctong Active
ANUTH Radius, LDAF, LDAR Segura, Diractade Active Windows
Qus autenticaciones VASCO, RSA SecurlD. biasada.en Wb, local, Terminal Services
de usuatios de Micresoft y Citrix

AR INISTRACIO

Hm‘!nrmdnﬂnmwwin WarchGuard Systerm Manage: {WSM) #11 o supérior

Alarmas y notifiacines SNMP w23, Correo Blactronicn Alerta del Sistema
de Adminkstracian

Soporth de servidr Generacion de Registios, Informes, G
WehBlocker, Admmiatracian

Web Ul Compatible con Windowa Mac; Linuxy Soliris 05

Intarfaz de linea de enmandos Incluye conexidn dirscta 'y sopore du eetipts

L ESTARGA
Gob 8 calas de prioridad, DiffSery, modifind ST quiving
Asgmacion de direcciones 1P Estitica DynDNS, PRPGE, DHCP (vervielon, cliente y sHay)

EH THE I A e

Sequridad 1CSA Firewall JCSA IPSec VPIL FAL S« FIPS 140-2
Sequridad NRTLIC. C8
fed 1Pv6 Revady Gold {ennutamiento)

Control de sistancias pefigrosass.  WEEE. RoHS, REACH

T Lo tacas de-rendimisnso vanan segin ¢ shblente y b confpyiracion. Comumusess com i s
buldor WatchGuurd o lame dinetaniente s Witchisid 3l «(1) 800 734,990 paca atenes aytids
pata datermings el modsio pdecurdn pan sured

** Lo diypositivos XTM 30 inchuyen interfaces 10/106/1000 con & PunTTOs g cotins v 4 e b =552
o Alirmuete de enicedelo XTM 830-F

VENTAS +52 55 53&?-6063 V.ENTAS INTERNACIONALES +(1) 206,613.0855

CON EL PODER DE FIREWARE' XTM PRO

Todos los dispositivos WatchGuard XTM Serie 8 vienen con la versién
Pradel sistema operativo Fireware XTM, con las caracteristicas de red
avanzadas que demandan las redes exigentes.

Enrutamienin Estatico

Chnamico (BGR4, OSPF, RIP wi/v2)
Hasado en politicas
Aita Disponibilidsd Activa/Pasivo, Activa/Activo con balancea de carga
AT Estatico, dinamica, 1:1, IPSec traversal, bassdo en politicas
IP Virtual para balanceo de carga hacia servidores
Link aggregation BOZ 3ad dindmico yestdtica active / Backup
Otras Canadtenisticas independencia de puarios, Mult-WAN fallover

Balanceo de carga Multi-WAN Transparente/maodo
directa, Balancen de carga hacia servidores

DIMENSIONES Y ENERGIA

Dimensioaes del Products 160N x 1691nx 1,781 (40,7 x 430 x 4.4 cmil

Dimensianay pary Transporte 21.26in x 225 inx512in (54.0x 566 x 13,0 cm)

Teio 1851k (8,85 ka)

Voliaje 100-24D VAL Autosensible

Conswmd de Energla 5. 275 Watts (mdx ), 734 BTU (misx.)

Montable ea Rack Incliye kit para montar en rack de 10

ENTORNO EHFING ALAATZHANIENTD

Temperatura 32°Fa113'F A0*Fa158°F
DCaas"c 40 Caroc

Humedad Relativa D 10%  B59% sin D 10902 95% din
condensacidin candensacidn

Rititud 03 9.842 ples a 95 F 0215000 pies 3 95 'F
[3.000 mv-a 35 °C) 4570 ma35°C)

MITBF [Teempo Medio Entre Fallas)  50.1744 horas a 77 °F 125 °T

GUIA Y SOPORTE DE EXPERTOS

Seincluys una suscnpcibn inicial al servicio LiveSecurity® con cada
dispositivo XTM Serie 8. LiveSecurity brinda garantia de hardware con
reemplazo por adelantado, seporte técnico de-12 horas de lunes a
viernes; 0 24 horas, los 7 dias de la semana, actualizaciones de software
y alertas de amenazas concisas.

LA SEGURIDAD DE ULTIMA GENERACION
VIENE EN PAQUETES

Proteja su red con la Ultima-generacion de tecnvlogia en sequridad.

El paguete NGFW Serle 8 incluye |2 opcion del dispositiva XTM Serie

8, ademds del Application Control, Intrusion Prevention Service ¥
LiveSecurity Plus con soporte técnico las 24 horas del dia, los 7 dias de
la'sernana; O elija el XTM Security Bundle, con dispositivo, las ——-—=
seis suscripciones de sequridad y LiveSecurity Plus. Obtendra
un excelente valor al comprar todo junte y aborrar.

wiww. watchguard,com
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RECOMMENDED FOR SMALLTO
MIDSIZED BUSINESSES

WarchGuard XTM 5 Series appliances deliver

& new class of perfarmance-driven seclrity fos
arowing blsinesses, The 5 Senies offers up to

1.5 Geps Rrewall theoughout and sty featupes
including full HITRS inspection, VoIP support, and
oprional spplicatior: control. Organizations that
want reom 1o easily scale thelr netwark security
can move up o greater perfmmance‘ MOre Lsers,
and additional secUrity and networking features
to meet escalating demands, without costly
hardware replacements

WHY BUY AN ALL-IN-ONE SOLUTION?

An all-in-one XTM netwairk security sofUtion
integrates complete protection while slashing
the time and cdst associated with managing
multiple singie-point security products. All
security capabilities work togethes for a holistic,
comprehensive approach 1o network protection.
Your IT staff has more time-te focus an other areas
aof network administration, and your business
saves money on support and hardwars costs

Not only is'the new XTM 5 Series
powerful, but what | espec ially
like is how @asy it is to
Mmanage, as well as how much
information the réports and
J]ogs provide. Dollar for dollar,
nothing beats it

M

1

-]

o

ITH'ANEXT-GENERATION WA

CHGUARD XTM S SERIES SOLUTION, YOURNETWORK IS

Application-layer content inspection recognizes & blocks thieats that stateful packet firewalls cannot detect.
Wide-ranging proxy protection provides robust security on HTTR, HTTPS, FTP. SMTR, POP3, DNS, TCP/UDP.

A suite of security subscriptions boosts protection in critical attack areas for complete threat
management.

Optional Application Control keeps unproductive, inappropriate, and dangerous applications off-imits.

Upte 3.5 Gbps firewall throughput and up to 750 Mbps VPN throughput keep data moving,
Best UTM throughput in its class, even with strong security enabled.
Gigabit Ethernet ports support high-speed LAN backbone infrastructures & gigabit WAN connections.

Advanced networking features include active/active high availability, VLAN support, multi-WAN
and server load balancing, dynamiic routing, and QoS.

Interactive, real-time monitoring and reporting - at no additional charge - give an unprecedented
view into network security activity so you can take immediate preventive or corrective actions,

Intuitive management consale centrally manages all security functions:

Drag-and-drop Branch Office VPN setup - three clicks and your remote office is connected.

WAN and VPN failover provide redundancy for increased reliability.

Multiple VPN choices (IPSec, SSL, L2TP} deliver flexibility in ramote access, including support for
Android and Apple iOS devices.

To maximize port utilization, any of the seéven ports can be confiqured as Trusted, External, or DMZ.

Networking features, such as transparent bridge mode and multicast over VPN, allow you to add
security without needing to change existing network infrastructure.

Add powerful security subscriptions to block spam, control dangerous and inappropriate
application usage and web) surfing, prevent netwark intrusions, and stap viruses, spyware, and
other malware at the gateway.

Upgrade to a higher model within the line for more performance and capacity with a simple license key.

No need to compromise protection for strong performarice or vice versa. Multi-layered, interlocking
security protects the network while throughput remains high.

Advanced networking features ensure reliability and the flexibility to meet changing business
requirements.

Secure remote connectivity keeps the mobile workforce online and productive.

Monitoring and reporting tools, included at no extra cost, support industry and regulatory
compliance, with drill-down functions that make it easy to pinpoint specific activities.

Go6i30
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1
XTM 5 Series KTM515® | XTMs25 | x7ms3s® | xtmses |
HERIGHAET ¢ i n :
Firewall throughput™ 2Gbps 25Gbps 3 Ghps 3.5 Gbps
VPN throughput™* 250 Mbps 350 Mbps 550 Mbps 750 Mbps
AV throughpur™ 1.5Ghbps 1.7 Gbps 1.8 Gbps 2 Gbps
1PS throughput®= 1.6 Ghps 2 Gbps 2.4 Gbps 2.8 Ghps
UTH throughput™* 850 Mbps | Gbps 14 Gbps 1.7 Gbps
Interfaces 10/100/1000' & coppet & copiper & copper 6 copper
V0intertites 1 Serial/ 1 Serial/ 1 Serial/ 1 Serial/
2UsE 2us8 2us8 2 USB
Nodes supported (LAN IPs) Unrestricted Unirestricted Unrestricted Unirestricted
Concurent connestions 40,000 50,000 100,000 350,000
(bi-directional}
tiew comections per sécond 24,000 24,000 28,000 38,060
YLANS (bridging, tagging, 100 00 300 400
routed mode)
WM leeinses (ind) 4 4 4 4
Authenticated users iz 500 500 1,000 2,500
Tl BLi -4
Brandh Gifice VPN 65 75 200 600
Mobile VPN [PSec 75 100 300 1,000
Maobile VPN SSLA2TP 65 75 300 600
A7 FYCEATERE
Firewall Stateful packet inspection, deep packel inspection, proxy firewall
Application proxies HTTR HTTPS, SMTP. FTP. DNS, TCP, POP3
Threat protection Blocks spyware, DoS attacks, fragmented packets, malformed packets,
blended threats, and more
Tolp H.323, SiF, call setup and session secufity
Securlty subscriptions Application Control, Gateway AntiVirus, Reputation Enabled Defense,
WebBlockier, spamBlocker, Inteusion Prevention Service
UPA & AU HERTRORTIGN
Entryption [IES, 3DES, AES 128+, 192+, 256-bit
IPbec SHA-1, MD5, IKE pre-shared key, 3rd party cen
VPN fallover Yes
£518 Thin client
Lre Works with native OS clients
PFTR Server and Passthrough
Single sign-on Transparant Actiie Directory Authentication
KAUTH RADIUS, LDAP, Windows Active Directory
Dther ser authentication VASCO, RSA SecurlD, web-based, local
MANAGTMER]
Management platform WatchGuard System Manager [WSM)
Alatins and notifications SNMP v2/v3, Emall, Management System Alert
Serversupport Logging and Reporting with Server Health status, Quarantine, Webflocker,
Management
Weh Ul Supports Windows, Mac, Linux 05

Command lire interface

Includes diract connect and seripting

HRD HETWORKING
nr:s = 8 priority gueuss, DiffSery, mudified strict queding
IP address assignment Static, DHCP (derver, client, relay), PPPOE, DynDNS
[ENTHFICATION
Secuitity ICSA Flrewall, ICSA IPSec VPN, CCEALA+  Pending: FIPS 140.2
Safery NRTL/C, CB
Network 1PV Ready Gold [routing)
Hiszardous substaince control  WEEE, RoMS, REACH

"Thee XTM 515 |5 mocdel-upgradiable to the XTM 525, The KTN 535 ls modél-upgradible 1o the XT8 245 Ay Buiines) nesds graw, rodel uparadability allows ypa 1o move ug 1o 1
pettormance of the higher model by purchasing and depl

ying i simple;

'8l 5 Sevies models atio include one 10/100 intertace,
"*Thioughput rates Wil vary based on ensionmentieaniiguration. Contact your Watohtsuand resitien or cabi WatchGuard direqily 11 500 732.9905) for Rl déteniinini thie dkghit sl for your mstwed,

U5 SALES 1.800.734.9905 INTERNATIONAL SALES +1.206,613.0895

s Ewpars ) )
thve Wt NGk e, Fiemare, A
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ADVANCED NETWORKING

WatchGuard XTM 5 Series models ship with the Pro version of
the Fireware XTM operating system, providing the advanced
networking features that demanding networks require.

Routing Static
Dynamic (BGP4, OSPF RIP vii2)
Policy-based
Higgh Availabilizy Active/passive, active/active with load balancing
NAT Statie, dynamic, 1.1, IPSec traversal,
policy-based
Virtual IP for server load balancing
Link Aggregation B02.3ad dynamic. static, active/backup
Other Features Port Independence, Multi-WAN failover
Transparent/drop-in mods,
Multi-WAN load balancing, Server load
balancing
DIMENSIONS AND POWER
Product Dimensions 125" %177 x 1757 (286 x43.2x 4.5¢cm)
Shipping Dimensions 18" x 21" x 5,257 (45.7 % 53.3 2 13.3 ¢m)
Shipping Weight 16.1 1bs (7.3 Kg)
AL Power 100-240 VAC Autesensing
Power Consumption U.S. 85 Warts (max), 290 BTU/hr {max)
Rack Moantable U rack mount kit included
ENVIRONMENT oreanuic SIAAGE
Temperature 32*Fro 104" F 40" F1o'158"F
0°Crod40°C “40* Cto 70"C
Relative Humidity 10% 1o B5% 10% 16 95%
non-condensing non-conderising
Altitude Oto 9843 frav 95°F | 010 15,000 frat95° F
(3,000 m at 357 C) [4.570.m at 35°C})
MTBF 51,644 hours @ 77° F [25¥C)

Fewer Lupygly

Fiobig Fam

EXPERT GUIDANCE AND SUPPORT

An initial subscription to LiveSecurity® Service is included
with every XTM 5 Series appliance. LiveSecurity provides
hardware warranty with advance hardware replacement,
12/5 or 24/7 technical support, and software updates.

BUY THE BUNDLE AND GET THE WORKS!

Get everything you need for complete threat management

at a great price with the Security Bundle. Includes choice
of 5 Series appliance, plus Application Control,

Intrusion Prevention Service, Reputation ————
Enabled Defense, Gateway AntiVirus, WebBlocker, -
spamBlocker, and LiveSecurity Service with

24/7 tech support.

Go6131
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CACH E BOXzoo series

appliansys

OVERVIEW

The CACHEBOX200 series Is designed for
your nelwork core. If combines feature

FEATURES & BENEFITS

Save bandwidth. save monay
. Fully feolured caching sotiwore suppotts

Flexible deployment

Forward tamsparent, explcit and

fich caching software with the security, for HITP Interception deplayment maocies,
reliobllity and ease-of-use of the appli- *  Flash Video Caching [YouTubs, Goobgle iriciuding Bridge mode wilh Fail-to-Wire
ance format. Video elc) resifiericy

CACHEBOX21d is pattect for uplversifies. cal-
leges, SMEs, branch offices ard small 5Ps,
giving you serious perdormance af o kow
price point.

Iyou rieed higher performance, CACHE-

. Sofiware Update Caching (MS Windows,
AV Software etc)
. Pre-teiching and mirrorng of content

Easier fo manage

o Secure web adminstration intertace
. Or-Box Grophical Reporfing

. Cperaling system uns from read only

Clustering. load balancing and
hierarchies

WCCP Supporl |v. 2. GRE and Layer 2}
IF spooling

Active Direciory integralion via NTLM
autherntication

Firewall with NAT forwarding for

BOXas0 doubles ths performance of the Incluéteial Cerpactflash nelwaorking fexibility
200 Wis the fist web cache appliancs fo s SNMPaUppoi oliows lhe bok o be
G, Snld.Sfr:te Drives {§50] to give you 2500 maonitered by standard natwarking ool
HITF requests per second in @ Tl format * Supperscustom ACLs
Depending on your type of fraffic they can - Logging
support mare thon 10,000 vsers per appli-
ance, Other vendors only offer this level of
performanice with bigger, more expepsive RANGE
devices. ; -

CACHEBOX210 CACHEEO X230
As well s using SSO for speed and stofing — Mo shad e ) ——
smoll files, CACHEEO X230 slores larger files - Performonce & storage
Bke intemet vided - tom Googie, Youlube “Performance 1300 HTTF requesii/sacond 2500 HTTP reguestyfeecand
and efhers. |[HTIP Reguesis Per Seicing] 100 st 250+ Mbpa

Pisk Drives 2 x HDD Object Stdrogs 2x 350, | % HOD Cibiec! Slormae
Il you have a very heavy caching workload.
- - 1 }
clisteting fwo or more CACHEBOXes with Rl (Hice) 0410041000
WCCP will deliver higher petormnonce. Hash Slorage | % 08 ) x clolo
o3 Lrpes
Form Faclor 1= 1 Rock-maunioble
Dimenslans 197 (aB2.6mm) x 1757 [44.45mm) x 177 [432mm)
Waight (Max) 8KG
Fowsr VOG-V AC
Max Power 20w
Temperature 3G 10 35°C (41°F 1 95°F)
Humidity

Lexs ah B35 relolive humickly, noncondeming r‘ f} n 1 ~
Wh132

Mepte “Feah partarance oohuyed wnder ol condiion. Rea) s pefomanc it vy, et vetlirug o v it it il e chumtac tesiatie's

Far mofe information please visii: www.appliansys.com or call us oni: +44 (0) 8454 50 51 52



CACHEBOXos0/100

appliansys

OVERVIEW

CACHEBOX0s0 and CACHEBOX 100 are
web caching applionces designed
for schools, SMEs, branch offices and
small ISPs. They combine feature rich
caching software with the security,
reliability and ease-of-use of the
applionce format.

CACHEBOXos0 s @ small form foctor device,
about Ihe size of e standard faplop.
CACHEEOX100 hias the saime fealures ond
penomance leval cs the 050" bul ks a 1L
rock-mountabie version. You can uss them

alone or with CACHEBOXa00 seres appliances

deployed further upsiream.

i you plan fo deploy lots of appliarices
Qcross many lpcations; you can simplify 1hei
conhiguration, management and recovery,
with the CACHEBOX Central Management
Caonsolé (CMC). For mote informolion see
the CACHEROXeme lact shest.

FEATURES & BENEFITS

Save bandwidih, save money

- Fulty tealured caching sottwore suppion
Tor HTIP

= Flash Video Coching {Youlube, Google
Videt elc)

+  Software Updale Coching (MS Windews,
AV Software elc)

. Pre-tetching ond mirroring of cantent

Easier 1o manage

. Secure wab odministration interloce

Ll On-Box Graphical Reperding

. Cperating systém funs from read only
Industrial CompactFlash

. SNMP suppart aliows the box to be
maoriored by standard netwarking ook

*  Supporls custom ACLs

- Lolging

RANGE

flexible deploymant

. Forward lransparent, explicll and
Interception deployment modes inchiding
Bridge mode with Falkio-Wire resliency®

*  Clusterng. load baloncing and
herarchies

. WCCP Suppor (v.2, GRE and loyer 2)

* 1P spobfing

. Aclive Directory inlegtation via NTLM
autheniication

. Firawall with NAT forwaording for
rietworking flexibility

“Notw: CACHERow maubes s 2HIC antion |y Midae mards
depdoyrent cmid dons nol supoes Falie-wWin

CACHEBOXoso CACHEBOX100
Usaige Small branch office/school Smoll ofice fschogl/ISP
Fedormance 400 HITP Peguests Per Secand
40 Mo
Disk Drives | 2 HDD Otoject Slorage
Etherned (NICs) 1'or 22 10/100/1000
Flash Storage T Q& | edate
os e
Farm Faclor Small Form Faclor Deskiop Unit 191U Reck-mountable
Gimensions 127 (308mm) x 2.1 [5drmim) 197 (4B2.6mm) x 1.75° (44, 45mm)
=117 {Z277mm) x 10" [254mim).
Weigh! (Max) G
Powet 103-240V AC
Mex Powes AOW
Temperature 5C 10 35°C (417F to 95%F]
Humicity L thon 85, relafive humidily, non-condensing ‘] 1'; n ~,
Wis3

hiole: *Paal peslatnuanes aehidved whdel 1642 corviitions,  Begl We paviorvianos ineh vary, depandng on aeheeh ond oflic =ncismlics

Far more information plegse visit: www.appliansys.com or caoll Us on: +44 () 8454 50 51 52
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4lpnet | Gigabit Hotspot Gateway HSG5200

www.dipnet.com

The high-performance gipnet HSGS5200 Giga Hotspot Gateway comes in 19"
full rack-mount chassis with gigabit inferfaces, is designed for large wireless
and wired internei access deployment. A single HSGS5200 enablas a hoispot
provider 1o service mulfiple hot-spot franchises in a riall area through the
fealure of Mulliple-Service-Zone. Each service zone can have its own login skin and an independent SSID. HSG5200 is also
ideal for hospltality applicalion. For example, @ hotel can Use the service zone fealure 1o separate the privileges of sioff,
guest, VIP, and convention usage for accessing Internet.

The H3G5200's bullt-in on-demand account generalion capability is easy lo use by cashiers of iecepfionists. Each guest
account is associated to a price and a usage quola. either by time or volume. Moreover. HSG5200 works with the existing
RADIUS server, if central biling Hod been implemented by the operaior.

a

FEATURES & BENEFITS

Easy Installation and Operation

*  Supperts various broadband deployment oplions (T1. BSL, Cable) via static IP. DHCP, PPPoE, and PPTP

= Buillin user dalabase provides sufficient aceount capacity for different operation scenarios

*  Works with instant account generator 1o provide user accourifs for visitor-based. on-demand opserations

* Load balancing and WAN failover enhance bandwidth uiifizafion and provide more reliable Infernet connection,
* Gigobil Ethernel/SFP 1o meet higher data rate demands of larger nefworks,

Integrated Security Features

* Stondard-based data encryplion and user authenticotion: SSL, IEEE 802.1X. WPA-RADIUS

* Secure guest and adminisirator access using web-based lagin and administrafion over SSL
* Coniigurable packet filtering policies enhance data fraffic security

*  Buill-in Do$ proteciion prevents malicious hackers from collapsing the network

Effective User Management

* Complete authentication mechanism blocks unauthentficated users from gaining access o the nefwork
* Role-bosed and policy-based cenirol palicies enharice the profection against malicious users

*  "Ondine user list" monitors real-time status of each individual User

*  Allows session expiration confrol for On-demand users by fime and data volume

Flexible Accounting and Billing

* Programmuable biling profiles allow operators to customize the biling plans for On-demand ussrs

= Bandwidth control enables class of service for different levels of users and maximize profits

+ dipnet RADIUS VSA [Vendor Specilic Attributes) implementation adds. flexibility for accounting and session conirol
using RADIUS server

* Delailed per-user fraffic history log for analysis and record keeping 4~

*  Billing report gives a summary of transaction records for On-demand users gﬂn io

PMS Integration for Hotel Applications

* Byinterfacing the 3 parly middleware, the controller is able 1o post billing information 1o multiple kinds of hotel PMSs,
including Micros Fidelio/Opera; HIRUM, EMS, CMS Hospitality, EzyRez. RoomMaster2000. Charts and elc.

* A nhotel guest can oblain an Intemel access accouni al check-n counter. or sign up for the Internel access service in
room anylime without the help of clerks. With PMS integration, the guest will receive d single room bill.

*  With asingle account, a guest will be able to access the Intemet by wire inrroom or by wireless connection anywhere
within the service range of APs connecled.

Allconlents are Copyright @201 4IPNET, INC. Allrighisreserved. VIOL_1211 14



SPECIFICATIONS

Networking

>
>
>

>
>
»

YyvYy

Y YV

Supports Roufer, NAT mode

Supporls static IP. DHCP. PPPoE. PFIP Dickup

Buiill-in DHCP Server and support for DHCF reloy
Supports NAT!

{1} P/Port Destination Redirection

[2) DMI Server Mopping

(3] Virtuol Server Mopping

Configurable stolic route

Supports Walled Garden

walled Garden Advertisement List enables
Adverlisemen|website links on login portal page
Supports MAC Addrass PassThrough

Supporis HTTP Proxy

Supporfs Ethemet connection 1o extenaol terminal
sefvers

Suppott duol uplinks, outbound lood bolancing and failover
for more reliable Intemet connection

Support SIP pass-through NAT

Support Ethemet connection to external terminal servers
Port kocation mapping features for working with DSLAM and
VLAN switches

Security

>

>
>
>
>
>
»

Supports secunty stendards: SSL. IEEE 802.1X and
WPA-RADIUS

Supports VPN Pass-Through (IPSec and PPTR)
Supports basic Do$ attack prolecfion

Suppert site-to-site VPN tunnel

Supports MAC Access Confrol List

Configurable user Block List

Allows MAC address ond user ideniity binding for
local user authentication

Service Zones

>

>

>
>

The retwork is divided info maxirmurm 9 Service Zones, each
defined by a VLAN fag

Each service Zore s its own (1] login portal page (2}
authentication opfions (3) LAN inferface IF address (4)
DHCP address range

Eachservice zone allows access o the selected groups

Each service zone ossigns a netwaork policy to each user group

Accounting and Billing

>
>

>

Provides billing plans for On-demand accounts

Enables session expiration confrol for On-demond accounts
by fime (houwr] and data volume |[MB)

Defoiled per-user fraffic histary bozed on time and data
volume for both local and Cr-demand accounts

Traffic history repert in an aulomatic email to administrator
Supports RADIUS VSA [Vendor Specific Attibiules)
implementation for fraffic acceunting and session control
Suppotts credit curd paymient vio external paymerit
goteways (Authorize Nel. PoyPol, Securefay, ond WerldPay|
Suprport middleware connection fo Property Menagement
System [PMS)

System Administration

>

YYVYV¥YVYVY¥Y

Web-bosad management Ul

Customizatile Ingin ond logout portal pode

Suppoent for SNMP v, v2c

55H remote manogement

Remote firmware Uupgrade

NIF fime synchronization

Menu diven console management inlerfoce

Urilifies to bockup and restore the system configuration

All contents are Copyrigh © 201 1 4IPNET, INC. All rights reserved.

gipnet HSG5200

User Management

>
>
B

Supporfs 15,000 local accounts

Supporis 15,000 on-demand occounts

Simulianeous support for multiple authenficafion

methods (Local and On-demand accounts, FGP3,

LDAP, RADIUS. NT Domain)

Policy-based access control (perrole ossigriments

bosed on Firewall Policies, Rouling, Login Schedule,

Bandwidih, Quoto. and Session)

User Session Monagement:

{1} 35t protected login porial poge

(2) Supports mulliple logins with one single accoun!

[3) Session idie fimer

{4] Session and account expiration control

[5) MNotification email to provide o hyperlink to login
poricl page

6] ‘Supports Single Sign-On for Windows Domain

(7)) Login fime frame control

(8) Session limit

Monitoring and Reporting

>

>
>
>

v

>
>

Online sioius meniforing of users

IP-based monitonng of devices

WAN conneciion failure alert

Supports external Sysiog server for diagriosis and
troubleshooling

Supports user traffic histary logging

Supports user traific session (TCP/UDP) logging
Supports local user monihly usage report

Physical and Power

>
>
>

>

Power Input: 100~240 VAT, 30~60 Hz
Form Factor: 19" 1U Rack Mount
Dimensions (W x D x H): 167" x 15.6" % 1.75"
(426 mm x396 mrn x 44,4 mm}
Weight: 181 Ibs (8.2 kg)

Hardware Specifications

>
>
>
>

WAN Pors: 2% 10/100/1000 BASET RJ-45, 2 x Combo SFP

LAN Ports: 4 x 10/100/1000 BASE-T RJ-45, 2 x SFP

Console Port: | x R§-232 089

LED Indicators: 2 x WAN [SFP) stafus, 2 x LAN (SFP) status
| x Power, 1 x Status, 1x HDD

Environment

>

>
>
>

Operating Temperature: 0 ~ 40°C

Storage Temperotlure: -20~ 70°C

Operation Humridity: 5% ~ 5% [Non-condensing)
Starage Humidlity: 5% ~ 95% [Non-condersing)

Certifications

»
>

Sk, FCC
RaHS cornpliant

Package Contents

>

Y VY VY VY

dipnet MSG5200 x 1

CD-ROM [User's Manual and GIG) x 1
Guick Installation Guide [QIG) x |
RS-232 DB? Corisble Cable = 1
Crossover Ethemnet Calsle x |
Straight-through Ethernet Cable x |
Power Cordd x 1

Rack Mouniing Brackst (with Screws) « |

“* Specifications subject o change without nofice

VIO 121116
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ipnet

www dipnetf.com

The gipnet HSG3250 Wireless Holspot Gateway in 19" rack-mountable
chassis is designed to provide an easy-to-use. all-in-one solution for hotspot
service providers. A single HSG3250 enables a holspof provider to service
mulfiple hol-spot franchises in a moll area through the feature of Multiple-Service-Zone. Each service zone can have its own
login skin and an independent S5ID. HSG3250 is alsa ideal for hospitality application. fFor example. a hotel can use the service
zone feature lo separate the privileges of stoff. guest. arid VIP usage for ace essing Internet.

The HSG3250's built-in on-demiand occeunt generalion copability is easy to use by cashiers or receptionists, Each guest
account is associaled lo a price and a usage quota, gither by fime or volume. Moreover, HSG3250 works with the existing
RADIUS server, if ceniral biling had been implermenied by the operator.

FEATURES & BENEFITS

Easy Installation and Operation

*  Supports varous broodbond deployrent opfions (T1, D5L. Cable) via static IF. DHCP. PPPoE. and PPTP

= Builtdin user dafobase provides sutficient account capacily for different opetation scenarios

»  Works withinstant account generotor o provide User décounts for visitor-based, on-demand operafions

* Load balanting and WAN follover enhance bandwidih utilizefien ard provide micre reliable Intémet cannection:

Integralted Security Features

* Standard-based dato encryption and user authentication: SSL. IEEE 802 1X. WPA-RADIUS

= Secure guest ond acdmiristralor access Using web-basad login and administrotion over S50
* Configurable packet filtering policies enhonce data traffic securily

*  Builkin Dos protection prevents molicious hackets from collopsing the netweork

Effective User Management

+  Complete authentication mechanismn blocks unauthenticated vsers from gaining occess o the netwark
«  Role-based and policy-bosed confrol policies enhance the proleciion ogainst ralicious users

*  "Ondine user fst" monitors teal-fime status of each individual user

*  Allows session expirahion control for Onsdernand users by time and dato volume

Flexible Accounting and Billing

= Programmable billing profiles allow aperators to customize the billing plans for Or-demand Users

= Bandwidih control enables cless of service for different levels of users.and maximize profits

*  dipngt RADIUS VSA (Vendor Specific Atributes) implementation adds flexibility for accounting and session control using RADIUS server
* | Detoiled per-user fraffic history log for analyss and record keeping

*  Biling report gives o surmmary of frdnsaction recods for On-demand users

i 1 "
PMS Integration for Hotel Applications ' 6606 i36

= A hotelguest con obtain an Internet access account at check-n counter, of sigh up for the Intemet access service in room anytime
without the help of clerks. With PMS infegration. the guest will receive a single room bill

*  With a single account, o guest wil be able fo acces e Inlemet by wire in room ar by wireless connection anywherse within the
service range of APs connected.

——eeeee——— e
All contents are Copynght © 2011 4IPNET, INC. All fighis reserved V1.00_092811



SPECIFICATIONS

= Networking

v ¥ ¥ ¥V

y¥ VY

v

>

Supports RoUter, NAT mode

Supports static IP. DHCF. PPPOE. PRTP Diakup
Supports |P Plug and Flay (IP Prie)

Builkin DHCP Server ond support for DHCP relay
Supports MAT:

(1] IF/Port Destinalion Redirection

(2] DMZ Server Mopping

(3) Virtual Server Mopping

‘Configurable static route

Supports email service via designated email server
Supporis Wolled Garden

Walled Garden Advertisement List enables
adverfisement website links on login poriol page
Supports MAC Address Pass-Through

Supports HTTP Proxy

Supporis Ethemet cannection to exterhal terminol
sarvers

Suppoert dual uplinks. ouibound load bolancing and failover
for more relioble Inferne!.connection

Support SIP pass-thiough NAT

Security

»

YY¥YVYVY

Supports security standards: S5L. IEEE BO2.1X and
WPA-RADIUS

Supports VPN Pass-Through (IPSec and PRTP)
Built-in DoS attack protection

Supports site-ia-site VPN tunnel

Supports MAC Access Conirol List

Configurable user Block List

Allows MAC address and user identity binding for
lecal user authentficotion

Service Iones

>

>

>
=

The netwoark is divided into maximum ¢ Service Zones. aach
defined by o VLAN tag

Each service zone has its own (1) login portal page, (2]
authentication opficns. (3] LAN infarface IP addres. and (4)
DHCP oddress range

Each setvice zone cliows access to the selecied groups

Each service zone assians o network policy 1o each user group

User Management

>

»

Supports 6.000 local occounts and 6,000 on-dernand

gceounts

Simultaneous support for multiple authentication

methods {Local and On-demand accounis. POP3.

LDAP, RADIUS. NT Domain)

Policy-bosed occess contral [per-rale assignments

based an Fitewall Policies. Rouling, Login Scheduls,

Bandwidth, Quoto, and Sessior)

User Session Management:

[1) SSL protected login gorlal poge

{21 Supports multiple logins with ane single account

(3] Session idle fimer

{4) Session and account expiraton control

{5} Nofification email to provide a hyperlink to login
portal page

{8l Supparts Single Sign-On for Windows Domain

{7} Login time frame cantrol

(8] Session limit

~ Accounting and Billing

>
>

Provides billing pluns for On-demand occounts
Enables session expiration conirol ke Or-demand accounis
by fime (hour) and data volume [MB)

gipnet HSG3250

Detoilled per-user fraffic history based on times and data
velurne for both local and On-demand accounts

Traffic history report in en oulomalic email fo admirnistrotor
Supports RADIUS VSA (Vendor Specific Aftribuies}
implementalion for fraffic accounting and session conirol
Supports credit cord payment via extemal payment
goteways [Auihorize Net, PayPal, SecurePoy, WordPay)
Support middleware .connection to Property Management
System (PMS) '

System Administration

>

YVYVYYVVY

Web-bosed management Ul

Customizable login and logout portal poge

Support for SNMF v1, vZc

§5H remcte management

Remote firmware upgrade:

NTP firne synchronzafion

Menu driven consele management interfoce

Utikties 1o backue and resare the system configuration

Monﬂorlng and Reporting

v.

¥YVvY

Online status mioniforing of users

IP-based monitoring of devices

WAN cannection tailure olert

Supports extermial SYSLOG server for diagnesis ond
troubleshooting

Supporis user traific history logaing

Supports user troffic session (TCP/UDP) logging
Supporis local user monthly usoge repart

Physka! and Power

>
>

>

Power: 100~240 VAC, 50/60 Hz
Form Factor: 19" 11 Rack Mount
Dimensions (W xD g H); 16.77" x 10.63" % 1.75"
{426 i x 270 mirm % 44.4 mim)
Weight: 13.21bs (6 kg)

Hardware Specification

>

¥YYvYY

>

WAN Ports: 2 x 10/100/1000 Boise-T RJ-45

LAN Ports: 4 x 10/100/1000 Bose-T RJ-45
Management Pori: 1 x 10/100 BASET RU-45

Console Port: | x RJ-45

LED Indicalors: 1 x Power, 1 x Link Staius, 5 x Ethernst
Connect

LCD Display’

Environment

b
>
>
b

Operating Temperature: 0~ 40°C

Storoge Temperciure: -20 - 70°C

Operation Humidity: 5% — 95% (Non-condensing)
Storage Humidity: 5% ~ 95% |Non-condensing)

Certifications

b
>

CE fGE

RoHS complian?

Package Contents

»

Y ¥YYYVYYY

Jipnet HSG3250 x 1

CD-ROM [Uzer's Manual and QIG) x |
Quick Insiallction Guide (GIG) x |
R5-232 DB? to R4S Conscle Cable x 1
Crossover Ethernet Coblex |
Siraighi-through Ethemet Cable x |
Power Cord x 1

Rack Mouriting Brocke! |with Screws) x 1

HHHIS

** Specifications subject to change without nahice

All contents ore Copynght @ 201§ ARNET, INC. Allrights reserved.

V1.00.092811
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4lpnet Wireless Hotspot Gatewqy HSG 1250

www.dipnel.coim

El gateway Hoispoi Wireless HSG1250 de 4ipnet con el chasis de 19" para rack ha
= sido diseniade para preporcionar un uso sencillo y una solucin todo en uno para
T e—— proporcionar servicios de Hotspol a los provesdores. Un solo HSG 1250 tfrece o
los proveedores de servicios de HoiSpol crear miltiples franquicias de hotspot pora zonos pequefnas grocias '@ su
funcionalidad de mulfiples zonas de servicio. Cada zona de servicio tiene su propio portal de login personalizado y un S5ID
independiente. El HSG1250 también es ideal pora aplicaciones relacionadas con la hoesteleria. Por gjemplo. un hotel puede
ulifizar la funcionalidad de Zonoes de Servicio para separar y diferenciar los privilegios y uso del acceso Internet para los
trabajadores, invitados y usuarios VIP,

Con la aplicacion integrada para generar cuentas bajo demanda en el HSG 1250, las cajeras o recepcionisias son capaces
de generar los cuenias de forma sencilla. Caoda cuenta de invitado est@ asociada a una cuota de precio y ulilizacién del
acceso al servicio. fambién puede hacerse por fiempo y por volumen de frafico. Ademdas, el HSG1250 traboja con los
servidares de RADIUS que hayan instalados. sila focturacion central ha sido implementada por el propio cperador..

> &

| Access
Points

T T T R S

¥ re i@ 'Jﬂ'

FUNCIONALIDADES Y BENEFICIOS

instalacién y funcionamiento sencillo

* Soporta varias opciones para el desarrollo de banda ancha (11, DSL, Cable) ya sea con IP estafica, DHCP y PPPoE

* Base de dalos integrada que proporciona suficienies cuenias para poder ser utilizado en varios escenarios’

* Generador de cuentas on-demand [bajo demanda) intearado para proporcionar cuentas de usuario a los visifantes,
son operaciones bojo demanda

* Balanceo de carga y failover de WAN gue oplimizan |a utilizacién del ancho de banday hacen lo conexién a
Internel mas fiable

Funcionalidades de seguridad integradas

* Bosodo enlos estandares de encriptacion de datos y autenticacion de Usuarios: SSL. IEEE 802.1X y WPA-RADIUS

* Acceso segure para invitados y administradores a traves dellogin basado en Web certificado (SSL)
. Politicas de filtrado de paguetes que ofrecen una seguridad del irifico de dalos

. Proleccisn Dos integrada para evitor que hackers malicioses colopsen la red

Gestion de usuarios efectiva

- Un mecanisme completo de aoulenlicacién bloquea el acceso ala red a usuarios no avlenticados

. Politicos de conirol basadas en teglas o perfiles aumenton la proleccisn frente a Lsuarios maliciosos
. “Lista de usuarios On-ing" monitoriza a liempo real el esiado de cada usuario de torma individual

. Acepto el confrol de expiracian de sesiones para usuarios On-demond por iempo o velumen

Facturacién y contabilizacion flexible
*  Los perfiles de facturacion programables permiten a los operadores personalizar los planes de facluracian para los
usuarios bajo demandda. _
« Hconlrol de anche de banda hobilita clases de servicio para diferentes niveles de usuarios y maximiza los beneficios
+ Laimplementacisn del RADIUS VSA (Vendor Specific Altribules) de dipnet oficde una flexibilidad adicional pard
confrol de cuentas y sesiones utilizando un servidor RADIUS
* lLog del historial de Irifico delallado de cada usuario para su analisis ;
* Hreport de facturacian muestra un resumen de las fransacciones de los usuario bojo demonda 0991 38
Integracién de PMS para Aplicaciones de Hotel )
« Uninvitado de hotel puede obifener una cuenta de acceso de Intermnet en el contador de regisito; o registrar pora el
servicio de acceso de Internet en el cuarto en cualquier momento sin la cyuda de olicinisias. Con la infegracion PMS,
el invitado recibira una cuenta de cuarle individual )
* Conund cuenta solo, un invitado serd capoz de tener acceso al Intemet por el alambre en el cuarto o por la
conexion inalémbrica en todas partes dentro de la variedad de sewvicio de APs gue conecia al Reguladot

R T e ————————
All contents are Copyrightie 2012 4IPNET, INC . Al rights reserved. VL1211 12ES



ESPECIFIC A CIONES
Networking

-

-
-
-

N

YUY N

-

Soporta modos Router y NAT

Saporia IP estatico, DHCF y FPPoE v FPTP Diakup
Senvidor DHCP infegrado v soporta DHCP Relay
Soporta NAT:

{1) Redireccién de pueriosy IPs

2] Mopeo de servidar DM2

3] Mopeo de servidores virllidies

Rutas estéticas configurables

Soporta servicio de email o fravés de lo asignacion de un
servidor email
Soporte Tablén de cnuncios

Soporta lista de loblén de onuncios para poder ofiadir
links de adveriencia en Ios pariales de login de los
USUQIMOS
Soporta MAC Address PassThrough
Soparia progy HITP
Soporto conexidn Ethernet a Terminal servers extarmos
Soporia uplnk duol, bolonceo de carga peira frafico
salienie y funcionglidod de fallover para  hacer mas
fiable la conexidn a Intemet

Soporia 3IP poss-through NAT

Seguridad

-

% Uy N

Soporta los esténdores de seguridad: S5, IEEE 802.1X y
WFPA-RADIUS

Soparic VPN Pass-Through (RPTP)

Soporic proteccion de atoques DoS

Soporto tineles VPN site-to-site

Soporta lista de control de acceso por MAC

Lista negra de usuarios configurable

Soporta mapeo de direcciones MAC y cueriias de
usuario para la autenticacion de usuarios locales

Zonas de servicio

-

La red sa puede dividir i un méximo: de ? Ionos de
Servicio, caoda unas de ellas definidas con un tog VAN
Cada Zona de Servicio tiene su propio: (1] pagine de

login, (2} opciones de aulenticacion, (3] Direccidn iP LAM,

¥ [4) rongo de direcciones P por DHCP

Cuada Tona de Senvicio puede ser accesible paralos
grupos sefeccionados

Cado Zona de Servicio asdgna una polifica de red.a
cada grupo de usuorios

Gestién de usuarios

-
-

-

Soparia 3,000 cuentas locales

Soporia 3.000 cuentas bajo demonda pora visifos
Méjodod de oufenhcnmén miltiples smuliéneos
(Cuentas Locales y bajo demonda. POP3, LDAP, RADIUS.
NT Dernain)

'Centrol de occeso basado en politicas (asignacion por

reglos basadas en politicas de firewall, ruteo.
planificacion horana login, encho de banda 'y sesiorias)
Geslidn de seson de usudrios:

(1} Pagino de login protegide con S5L

(2) Soporta milfiples logirs con ung misma cuenic
{3} Temporizador pora sesicnes inactivas

[4] Contral de expiracion de cusnias y sesiones

(5] Envio ol erail del hyperdink o la pagina de login
(6] Soporia Single Sign-On para dominios Windows
{7} Coniral del fiempo de login

(8) Limite de sesiories

Cuentas y facturacion

-

-

Proporciona planes de facturacion pora cuentos bojo
demanda
Confrol de expirocion de sesiones para cuenios bajo

demanda por fiempao (hores) y porvolumen de dotos

[MB)

Histariol detallode del fréfico de cada wsuaric basado en
iempoy volumen tanto pora cuentos locales como bajo
demarndo

Envio del report del histarial de frafico en un email
outomatico al administrador

Sopotia le implementacion de RADIUS VA [Vendor

Jipnet HSGI1250
Spacific Attibutes) para la contabilidad de frafico y.
cotiiroles de sesiones
Soporta pagos con fareta de crédito o frovés de
pasareios de page extemas [Authonze Nat, PayPal,
SecirePay. y WorldPay| .
Perdiguero de Red de Apoyo, la conexion de
middlewarea con Sistermna de Direcciin de Propiedad
[PMS]

Administracion del sistema

-

Y Y YN YA

Inferfoz de wswario basada enWeb

Paginos de lpginflogout personalizatiles

Seporie para SNMP v1, v2c

Gestion remota por 38H

Actuslizacion de firmware remolo

Sincronizacion de fiempo per NTP

Interfoz de gestion por corisolo o fravés de mienis
Bockup y recarga de |o configuracién del sistema

Monitoreo y estadisticas

-~

NAY

X

Al

Y

Monitorizaocion del estado onling de los usuarios
Moniforizacian de dispesitivo: a nivel de P

Aviso de fallo de conexian WARN

Soporta servidor SYSLOG poro diagndsficos y deteccion
de problemos

soperta loggin de historial de frafico por usuario
Seporte de logeo de fréfica (TCP/UDF) por sesidn de
usuario

Soporta generar informes de uso mensual pora usuarios
lecales

Fisicas y alimentacién

-

-~

-

-

Transformador AC: 100~240 VAC. 50/40 Hz

Forma de instolacién: Rack de 191U

Dimensiones [Ancho x Hondo x Alfo): 430 mm x 280 mm x
44.5 mm

Peso: 6 kg

Especificaciones de Hardware

-~

b T T T |

A

Puertos WAN: 2 x 10/100/1000 BASE-T RJ-45
Puertos LAN: 8x 10/100/1000 BASE-T RU-45
0 cord Stot x 1

USB Port: 1 x USB2.0

Puerto de consola: | x BB?

lIndicadores LED: 1 x ofimentacién, | x Esiodo, 3xRev, 2

X WAN, BxLAN
Buttons: | x Reset, 3 x Rev
Parfalla LED

Entorno

”

-
-~

-

Temperatura de operacian: 0= 50 °C
Temperatura de almacenaniiento: -20 ~ 85 °C
Humedad de Operacion: el 5% - el 95 % [No
condensacion)

‘Hurmedad de Almacengje:el'5 % ~ el 95 % [No

condensacitn)

Cerlificaciones

”~

Cumple con FCC. CE v RoHS

Contenido del paquete

-

-

b U TR T BEL Y

dipnel HSG1250 % |

CE-ROM (con menual de usuano vy Guia de Instalacién
rapidal x 1

Cuid de instolacion rapida x|

Guio de Instolacion Rapido (QIE) x |

R$-232 DBY & Cable de Conisola

Col.5e Ethernet Cable x 1

Power Cord x 1

Atormente Soparte de montaie [con Torniflos) x1

N06139

* Bspecificacienss sujelos a camio sin previo aviso

All contents are Copyright @ 2012 4IPNET, INC. All fighis reserved.
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Zon=Director 1100 de Ruckus Wireless es el sistema de LAN
malambrica (WLAN) irteligerite de Ruckus centralmeante admin-
istrede desarrollade espacificamente para empresas pequenas
y medianas (SME} y operadores de 2onas de concenitracion.

Teniendo en cuenta la simplicidad y facilidad de uso,
ZoneDirector 1100, de Ruckus, ests especificamante disenado
para abordar la bracha entre los puntos de acesso (PA) indepen-
dientes confunciones insuficientes que deben administrarse
individualmente y los costoses y complejos sisternas empresari-
ales de alta gama que resulian excesivos para la mayoria da los
entomes de empresas pequenas.

ZoneDirector, de Ruckus, es idesl para las pequenias empresas
que requigren una WILAN segura y resistente que pueda imple-
mentarse con facilidad, administrase centralmente y sintoni-
zarse autcmaticamente.

ZoneDirector 1100 también es perfecto pars los operadores
que quiefen afrecar servicios de red inalémbrica para clase
empresarial como voz por Wi-Fi, video basadoen IP, acceso
empresarial sequro y

servicios Wi-Fi arganizados por niveles en lugares como hoteles,
aeropuertos, escuelasy edificios piblicos.

Zonelirector 1100integra el motor de aplicacion Smart/OS
de Riickus que proporciona caracteristicas avanzadas como
integracion inalambrica inteligente, alta dispenibilidad, auten-
tificacion de zonas de concentracién, elegantes redes para
visitantes y seguridad Wi-Fi dinamica.

ZoneDirector 1100, de Ruckus, puede serimplementado y
operado por personas que No sean expertas en redes inalam-
bricas, e instalarse rapida y facilmente. Cualquier organizacion
con personal de Ty presupuesto imitadas puede crear una
WLAN rultimedia resisterite y sequra en cuestion de minitoes.

ZoneDirectar, de Ruckus, se integra facilmente con la infrae-
structura de autentificacion, sequridad y red existentaen el
lugar y se puede configurar faciimente a traveés de un asistente
de configuracion basado en la Web gue funcioria con sélo
apuntar y hacer clic '

Los PA de ZoneFlex, de Ruckus, encuentran automaticamente
aZoneDirectory son configuradios por este. Redundante y
seguro, ZoneDirector, de Ruckus, proparciona ted WLLAN
amplia, sequridad; administracion de ubicaciény FR con un
unica sistema WLAN tacil de utilizar yasequibla,

| ﬁ Ruckus

Lungily Beties £ smmesiona

BENEFICIOS

Simple de usar, simple de administrar
Administracion cenitlalizads, dpida instalacidn, IT-Lite y optimizacan
sutamatica en tiempo real de todata WLAN

Implementacion de IT Lite en 5 minutos o menos

A Un asistente de conliguracicn baseda e la Web permite que rual-
quier usuanio de computadors configure ina WLAN entera snminitos
Los punios de scteso de la familia ZorieFlex de Ruckus ercusntian
altomaticamente el ZoneDirector. Administracidn centralizaday apti-
MiZacIon 3UTomanca entiempo real de toda 12 WLAN.

Funciones y caracteristicas avanzadas de WLAN

Las funcicnes avanzadas del networking inaldmbrico incluyen
dateccionencubierta de PA, teteccion de interferencias,
contrel de banda, equidad de tiempo aire, politicas de usuario
basadas en roles, limite de velocidad por usuario, servicios de
red inalambrica y servicios de networking para visitantes

Smart Mesh Networking permite mejorar las implementa-
ciones costosasy complejas.

La tecriclogia Smart Mesh Metworking integrada sutomatiza Iz imple-
mentacion y elimina [a necesidad de tender cables Ethernet en todos
los puntos de acceso Wi-Fiinteligénte: Ls arguitesiuta adaptable con
combinacion hibrida extiende la red inaldmbirica a través de los puntos
da accest conectadospor Ethernet, y aurmenia 2l rendimierito del
sistema 2 travéds de una mejor reutilizacian del espacio.

Seguridad automatica del usuario

Dynarritc PSK elimina el raquisito de conflaurar y artializar dispositivos
individyales de PC de los clientes con clsves de encriptacion inicas, La
asignacion de VLAN dinamica extigtde perfectamante & la WLAN las
politicas de seguridad vigentes.

Facil control y resolucién de problemas

|Eltablere, quese puede adaptar segun i35 niecesidades, proporciona

Una vision genaral exhaustiva de la red a simple vistz y permite despla-
zarse para solucionar los problemas inalambricos

Arquitectura de reenvio distribuido,
KMasimiza el calidal de datos al enviar todo el tréfico directamants
desde los punios de accesoala red canectada por cable

Opciones de implementacién flexibles

i ZoneDirector interactta con la infraestructurs de sequridad yred
existente y proporciona administracion dinamica de FRa lo largs de los
pumos de acceso pdra eliminar log prablemas de ubicacion de los PA

Integracién completa

Combina la-administracion de red| leadministtacisn dinamicadia £R, 12
administkacion de ubicacidn y &l contral de PA en una solicidn de bajo
costa
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ZoneDirector, de Ruckus, se integra a la perfeccion con los conmu-
1adores, firewalls, servidores de autentificacion existentes y otra
Infraestructura de red, ZoneDirector se puede ubicar dentro de cual-
quier red de 2/3 capas. Los puntos de acceso de ZoneFlex de Ruckus
(PA ya sea conectados por cable o combinades utilizando Smart
Mesh Networking) encuentran automéaticamente a ZoneDirector de
Ruckus, se configuran y pueden controlarse al instanite. La redundan-
cia inteligente de Ruckus asequra la alta dispanibilided de lared, yes
facil de utilizar con lasincronizacion automatica de la configuracién y
los usuarios autorizados entre ZoneDirectors:

<1 TG BRI aTHSEIracHon

Una vez instalado y en ejecucion, ZoneDitector administra atitomiti-
camente la red de puntos de acceso de ZoneFlex— ajustando
sutomaticamente los niveles de potencia de tranisrmisién y las asigna-
ciones de canal de FR seglin sea necesario paraevitar la interferen-
cia, evitar gue los puntos de scteso contiguos intarfieran y permitis
la cobertura redundante en caso de una falla de PA. Los cambies
de configuracion se pueden aplicar con facilidad a mdltiples puntos
deacceso o 3 todo el sistemna simultaneamente. Un tablere que se
puede adaptar segin las necesidades proporcionia acceso instanta-
neoa una vatiedad de eventos €informaciénde redy cliente, y un
mapa de riesgo en tiempo real muestra las ubicaciones de PAy s
coberturade lasefal, cormo tambien la topologia de su Smart Mesh
MNetwarking de Ruckus,

Los sistermas de WLAN inteligente de ZoneDirector integran ung
herramienta de rendimiento unica de Ruckus llamada SpeedFlex'™
SpeedFlex de Ruckus les permite a los administradores determiniar
localmente o remotamente el rendimiento Wi-Fi cliente en toda la
LAN inalambrica. Con SpeedFlex, los administradores ahora pueden
plarificar, solucianar problernas, monitareary madir el rendimiento
WLAN con mayor eficiencia, conlo que se elimina la necesidad de
utilizar herramientas de velocidad basadlas enInteinet que 3 veces
proporcionan resultados inexactos acerca del entarno de Wi-Ei local.

SaciEle asemuns

ZoneDirector 1100 praporciona nuevas técnicas innovadoras que
simplifican y automatizan la seguridad de Wi-Fi. Ademas de admis-
ion de B0Z.1x pars clase empresarial y capacidades de asignacion de
VLAN dinamics, ZoneDirector 1100 admite una clave preconfigurads

|
1
|

CARACTERISTICAS DEL HARDWARE

CARACTERISTICAS DE SOFTWARE

LA R

= s % s s e

Tarnafio delgado para escritorio
Féc&l;alr,lazgd desdeta PC mediante la utifizacion
e UPn
Administre miltiples ublcaciones y ZoneDirectors
con FlexMastsr |

+ Cebertura de garantia de vida atil

» Dos puertos 1000 Mbps para redundancia

completa

Contrel central y canfiguracion de
hasta 50 punitos de accesc de ZorieFlex o
Sopcirte para 178 WLAN

Servidar DHCP integrado
Asistente de configuracion facil de
utiljzan

GUI (inteel 52 gralica de ususrio) ultra intuitiva
Redundancia 141 consificronizacion automatica
Cantrol y monitorsa de Smart Mesh Netwarking
Cantrol de admisidn de cliente en tiempo real
Equilbrio de carga

Tablero adaptabie segin las neces:dades:
Administracibnde potencia y cangl de FR dindmico
Calidad cle séivicio con pricrizacidon de WLAN,

conittol de Banda® y lealtad can fespecto al tiempo

de emigion

Pertal cautive integradis

Admision de Natve ActiveDirectory/RADIUS/LDAP |
Base de datosde autentilicacion local |
Asignacion de VLAN dinarrica

Redes para visitantes

Generacibn dinamica de claves tricas

precomparticlas

Deteccion encubierta de PAy vista grafica dé mapa
Aclmision de servicios de ubicarion die Asroscout
Autantificanidn de zenas de concantracitn utili-
zando WISPr

Admisidn de sstvicio WISPr Smart Cliem
Estadisticas y marijtored de rendimiemo
Garantiade vidls Otll limitada

“pra l6s puntos de acce. o de banda dual dé 2annFlex 2962, 7762y 7363

Ho6idl
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(PSK} dinémica, con patente pendients, gile agiliza la sequridad
de la WLAN. '

Los usuarios nuevos conectan sus computadoras ala LAN
especifican una URL quie los conduce hasta un portal Web cau-
tivo para una autentificacion Unica, Después de la autemificacion
exitosa, ZoneDirector automaticamente configura el sisterna dal
cliente con el SSID designado y una clave de encriptacion que se
genera dinamicamente. |z clave esta ligada al dliente, y se puede
quitar al llegar el vencimiento cuando el usuario o el dispositivo
del usuario ya no son confisbles.

ZoneDirector de Ruckus centraliza las decisiones de autenti-
ficacion y autorizacion paratodos los PA, propercionande un
control de admision segure en toda la WLAN. Funciona con
cualquier base de datos de autentificacion intermediaria cormo
RADIUS y ActiveDitectoty/LDAF y también incluys una base de
datos de autentificacion interna. Ademas, los clientes pueden ser
asignados dindmicarmente a unaVLAN en base a'sus atribuios
de RADIUS.

BeamFlex™ de Ruckus, una tecnologia de camibio dé direccién
dla haces de Wi-Fi patentada, asegura el rendimiento predecible
paralas aplicaciones de tréfico multimedia y amplis el alcance
vara eliminar las zonas sin cobertura de Wi-Fi Con ZoneDirector,
el valor de BeamFlex se extiende mis alla de un solo punto de
acceso 2 la WLAN de todo el sisterna y la integracian inalambrica
inteligente.

ZoneDirector controls automaticamente las asignaciahes de
canal y niveles de potencia de transmisidon de todos los puntos
de acceso de Wi-Flinteligente de ZaneFlex. Y con BeamFlex, el
sistemna ZoneFlex continuamente elige la mejor trayectoria para
todos los paguetes, tanto para clientes fuera de lared conia
para puntos de acceso combinados dentro de lared, lo quels
permnite evitar autematicamente lainterferencia parz garantizar
una calidad de servicio masalta.

s COSI0S

Smart Mesh Networking de Ruckus permite la implementacion
de WLAN de arganizacian y recuperacion automaticas. Elimina

la necesidad de tender cables Ethernet entodos los puntos de
acceso, y permite que [os administradoras simplamente conecten
los puntos de acceso de ZoneFlex a cualquier fuente de energia y
se alejen. Toda Is configuracion y administracian se proporciona
atraves del controlacler WLAN inteligente de ZoneDirector. Los
puntos de accesotambien se puedan encadenar 2n cascada a

los punites de acceso combinados para exrender el entraradoy
aprovechar la reutilizacion del espacio. La integracion inteligente
utiliza tecriologia Wi-Fiinteligentes patentada para extender &l
alcance y controlar las senzles de Wi-Fi a fin de minimizar los saltos
entre nedos que degradan el rendirmiente y adaptar automatica-
mente las conexiones de Wi-Fi entre nodos para mantener una
confiabilidad ultra alts.
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(RECR I * Adaptador de enargia externa

+ Entrada 110- 2400/ CA
= Salida 12VCC, 1A

* Escritonic: 25 ¢m (L), 1593 cm (Anl, 3,86
cen [Al)
= 2;21by [V kilograme)

s 7 puartes, auto MDX, deteccidn au-
tormatica 10/100/1100 Mbps, RUL-45

o Tempecatura da futicionamienio: 372° F
{@° C)=122° F50'C)

Humedad de funcionamianio) 15% —95%
sif condensacion

0% S% AUCES & Hasta 50
22 IS « 128
s SHieiTsokAS o Hasta 1.250

= \WISPr

ITRACION

HUCESD SARA VISTEAN

= e Admitido

SORTAL TAEUTIVD * Admitido

WANLEA, s Admitido

« B02.1Te/WMM
° U-APSD

* Tunelizacion haciz purito de stceso

. o P, IPv8, pils dual

AN * B0210 (1 por BSSID), VLAN dindmics
RECIHIMDANCIA & 141 corn sincronizacidn automatics
SERVIDOR DLHP © Admitide

* Interfaz de usuarip Web, LI,
FlexMaster, SNMP 1,32, v3

A fuse = RADIUS (principal y de respaldo)

= Descubrimiznto suthmatica de capa 2
ocapa 3

® Actualizagion de software austomatico

® Optimzacion automanca de canal y
potenci

CHSE RO 08 o Zaera:T
s Configuracian automatica de proxy
= Admitide

Ruckus Wireless, inc.

0231/

COLAS DESGFTWARE

t

VHARCD

AMITE DE VELOCIDAD

PRIORIZACION DEWLAN

Controladores WLAN inteligente de ZoneDirector 1100

FO1-1106-2200

G011112-%%00

PN -125-2X00

201-1B0-XX00

SIFCACIOR e

formacion para e pedide de prody

WPA, WPAZ BG2 11

WEP, TKIF, AES
Clzve pracumpartics dindmica de Ruckus

802 1x, direccimn MAC

"

Base de datos ntemns de hasta 1 250
USBNE

Externa: RADIUS, LDAP Actve Directory
Capa Z (brsads en dirgccidn MAC)

Capa 24 (basadio=n If v protecolo)
Aslamiemo de clisrte de capa 2

L

.

Control de seceso dela inecfaz de admin:
Wlrgcion

WLAN basadss entiempo

Détecrion gncutierts de PA
Pruvencian de atsguis de DoS
= Detecaidrde spocfing de PASEv-twin

-

Patecciond hae

Proteccion cantr s adivinanza de contraseia

Admitide
Pertipo de tréfico @), por ciente

Automatica; heuristica y basada en TOS
o-definida por VLAN

Admiticle
Admitids

A Autométice

-

EEULL, Europa, Australia, Bragi),
Canada, Chile, Colombia, Hong Kong,
India, Indonesia, Corea, Maxico, Nueva:
Zelznda, Filipings, Arabia Saudiza,
‘Singapur, Tailandia, Emiratos Arabes
Urugos

Wos

Fox:

= 'T
= =

Bl

Zonebirector 1106 con semisicn da hasta b punitcs de
aceess de ZorieFlex

ZoneDiractor 1112 con sdmision de hasts 12 puntos de
acceso de ZoneFlex

Zoneliractor 1125 con admision de hasta 25 puntos de
acceso tle ZonaFlex

ZoneDirector 1150 con admision de hasta 50 puntosde
acceso da ZoneFlex

TENGA EN CUENTA: Cuando haga el pedido de! ZoneDitector debe
especifica: la region de desting inidicando -US, -EU. -GN, -IN, P -k,
SA, UK o - UNenlugarde XX

BB West Maude Avenue, Suite 100, Surinyiiats, CA B4085 EE UL, (5800 2654200 Tel\ (408) 732-2045 Fax

A

rRuckus
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‘Ef ZoneFlex serie 7762 de Ruckus representa una clase comple-
tamente nueva de productas Wi-Fi extenores que curmple |z
prameasa de B021n, y brinda una simplicidad, rendimiento,
alcance y confiabilicdad incomparables 2 una fraccidn dal costa de

GO Ce3coes

L 5

las alternativas convencicnales

ElZoneFlex serie 776% es el primer punto de acceso (PA) eiktarior
80211 de banda dual que intearz Ja tecnclogia de antena adapr-
able para permitir sefiales de alcances mucho mayores, un mejor
ingrese de fa sefial en edificios y conexiones de malla mas flexibles.
que se adaptan sutomaticamente & la interferencia y 2 las cambi-

antes condiciones del ambients.

Aladmitir la avanzada tecnologia Smart Mesh Networking, !
ZaneFlex setie 7762 de Ruckus es perfecto para los proveedores
de servicic que buscan expandir rapida y ecendmicamente los
servicios de bands ancha calificades, descargar el trafice de datos
de las redes 3G congestionadlas, implementar sitios de conexion
multimedia u ofrecer servicios de banda ancha inalémbrica a
lugares donde el acceso de linea fija es limitado. Las radios sepa-
radas para el acceso y el trafico de red de retorno proporcionan
un'rendimiento total zfto a los clientes en toda la red en malla,

El ZoneFlex sarie 7762 también es ideal para hoteles, complejos,
unidades de viviendas multiples, escuelas, depasitos y.otras
empresas que necesitan brindar acceso de banda ancha en

el interior desde el exterior o extender las AN inaldmbricas
(WLAN) aclministradas a lugares exteriores donde el cableado

Ethernet no =5 posible.

El Zoneflex 7762 puede ser administrado centralmerite por el con-
teolador WLAN inteligente ZoneDirectot como parie de tina LAN
inalambrica interior/exterior unificada, o implementarse como un
PAindependiente y administrarse individualmente o a través del
sistéma de administracion remota de Wi-Fi FlexMaster.

El ZoneFlex serie 7762 implementa la tecnologia de antenas inteli-
gefites BeamFlex™ patentada por Ruckus que permite una cobe-
rtura extendida, constante, de alic rendimiento, y admigian de
multimedia Un asistente de configuracion basado en la Web per-
mite que cualquier usuario de computadora tonfigure el ZoneFlex
serie 1762 a vaves de ZoneDirector™ —eon lo que se puade crear
una WLAN sequra y sofisticada an cusstian de minutos.

El ZoneFlax serie 7762 de Ruckus sitnplermnente se conecta a cual-
guier red Ethernet y automaticamente encuentrs & ZoneDirector.
No se-necesitasintonizacion da FR, ni confiquracion del diente.

Uha verdadera WLAN exterior facil de conectar lista para usarse.

ails

uckus

WIRELESS

235

vede 2 d/5 GHr simittaneo el mumak
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olesy mallz Wi-Fiinteligents

BENEFICIOS

Rendimiento Wi-Fi exterior sin precedentes ,

El disefio avanzade de Wi-Fiinteligente con las racios BUZ 11n similtdness
proporciona 150 Mbpe de rendirmient sestenido entre 1os PA combinados
con 300 matros de distancia y 50 Mbips da reridimiento sostenido a clientes
aue est=na 150 metros de distaricia-

La gestion de Wi-Fi centralizacla y unificada simplifica la
administracién

-ZoneDirector y/o FlexMaster praporcionan una vision detallads y contral

sobre los PAWi-Fiinteligente intericres y exteriores, lo tual permite la
administracidn uniforme en todo el sistama del entoing inalamibrico

Confiabilidad y alcance Wi-Fi sin precedentes

La tecnologis da antenas adaptables combinada con la exclusiva recrinlogia
de evasian de |3 imerferancia proporciona hasia 12 ¢Bide gananciz di seral
y 15 dB de techazo de interferencia

La simplicidad y la elegancia hacen que la implementacion
seasencilla

Un disefic elegante y livisnp que ocults las antenas externas se combina
£on una canfiguracion ultra simple basada en un asistente para qus la

configuracidn yla instalacion sean tan simples como parece, y se puedan

realizar en minutos, no herss

La ampliacion de la cobertura significa menos puntos de acceso
Las antenas direcionales de alta ganancia se combinan dindmicaments
para brindar entre dos a custro vaces la tabertura en comparacién con PA
exteriores tipicos '

Admisién comprobada para voz y videc basados en IP por Wi-Fi
Una red de antenas direccionales y un'sZﬁWau experto d‘o.i:CaIic'iag?rde '
servicio optimizan las aplicaciones de voz por Wi-Fi [VoFi) de alts densidad

¥ videa [P sansibles a los retrasos, yla salida PoE parmite conactar otros
dispositivos, como una camara P

La integracién inteligente agiliza la implementacién costosa
compleja .

.3 tecnplogia Smart Mesh Netwarking integrads sutematiza la

implementarian y elimina [ necesidad de tender costosos vablesa cada Pi

exterior

Recinto fuerte para la implemantaci&n en el exterior
El reicintade glé_s‘ﬁto IP-87 3 prueba de agua y palve con opciones di
motitaje flexibles ssequra que no hiya distarsiones de |as senales de Wi-E.

Permite miles de servicios nueves y oportunidades de servicio
EIWi-Fi inteligente aplicads en el exterisahors permize nusios seryicios
‘generaderes delingrasos, como WIF comunitaio. sglicaciones de video
|IF, zonas da concentracion multimedis, servicias de WLAN extendides enel
exterior y descargs dadaios 36




802.11n de banda dual
3:3x2, 600 Mbps

Antena inteligente para
2,4/5 GHz
19 elementos, mas de 400 patrones
cobertura de 360°

Optimizado para aplicaciones empresariales

Ideal para entornos de banda dual (e}., la mayoria
de los clientes son computadoras portatiles)

802.11n de banda dual
3:3x2, 600 Mbps

- = Antena inteligente
% - para 2,4 GHz
: 12 elementos, mas de 4000
patrones
cobertura de 360° antenas
externasde 5 GHz

Optimizado para descarga 3G

Ideal para postes, esquinas de calles, 4reas
donde no es posible mantar 3 PA

Admisian de banda dual smulténes (5 GHz/2,4 GHz)
Tecnologia de sntena adaprable yadministracion de FR avanzacla
Hasta 7 dB| de ganariciade senal /15,08 de rechazo de interferencis
(ZF7762%

Hasta 12 dBi de ganancia de sefial / <152 -20 dB de rechazo deifiter:
terancia (ZF7762-5)

Hasts 10 dBi de ganancis desenal / 15 a-20 dB de rachazp de inter-
ferencis (ZF7762-T)

Evasian de interferencia automatica  aptimizada para entornos de
alta densidad

Redl cl2 antenas intehgentes integradas con ras de 4000 patrones
inicos pata una contiabilidad alta

Energia atravits de Etherfiet (FoE) B02. 3af/at estandar

Sencluye inyeciar PoE de alta potencis exclusivo de Ruckus

Salica #002. 3af estandan para camaras devigllancia

Se pueds instalar enla pared. postes s el tacho

Tuinde A WHES Gn el sonnddadnr Zane Drestn s kg

802.11n de banda dual
3:3x2, 600 Mbps

Antena inteligente
para 2,4 GHz
12 elementos, 24 patrones
cobertura de 120° antenas
externas de 5 GHz

Optimizado para descarga 3G
Mejor cobertura de 2.4 GHz y capacidad a 120°
Ideal para postes, paredes exteriores

FEEETITELES Bl

Calentadar incarparade para clima fric (-40° C)
Cobertura #Falcance exténdidos de 2 a 4 vecas
Fujo devidea IP de multidifus:ién
600 Mbps de rendimiente para el usuanio (300 Mbps/radio)
Cuatto colas por estacién de clienie
+ Clasilicacion de paquets QoS (calidad del servicia) avanzada ¥ pritari-
idadk autarndtica pars el trifis susceptible a la meuperacion de datos

16 BSSID con politicas de sequridad y calidad det servicin (hieas
WEF, WPA-PSK [AES), addmision 802.1X para RADIUS yACTve
Srnact Mesh Netwarking”

Zeto-IT y Dynamic PSK*

Coritrgl de admisidn/equilibrio de carga”

Admision de control de banda y lezitad con respecta al iempo de

Partal cautive'y cuentas de visitantes *

000145
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ZoneFlex 7762

E.'-._‘-'_E:’I'f_'u‘ HOCLSITaS '}9-"!{'?!_3*&':‘5_
mpresaria
ZoneFlex 7762-S
il'.l N
i ik
T
120 s

Largo slcance,

“oberura/capacidad horzontal

ZoneFlex 7762-T

WESCRIGE Ge Galos moviias

Primer PA exterior inteligente 802.11n de banda dual
con red adaptable

Disefiado para condiciones extremas.
Seleccién inteligente de canal

- 802.11n de banda dual simultinea

Cobertura de “formacion de haces” de 360°

- 19 elementos, mas de 4000 patrones

Calificado IP-67, -40°C — 65°C

Administrado de forma independiente o centralmente
por ZoneDirectors o FlexMaster

- Primer PA sector inteligente 802.11n

- Optimizado para cobertura horizontal de largo alcance
y entornos de usuarios de alta densidad

- Seleccion inteligente de canal
- 802.11n de banda dual simulténea

Antena sector inteligente de 2,4 GHz de 120° para
mayor alcance

- Antenas externas de 5 GHz
« Calificado IP-67, -40°C - 65°C
* Administrado de forma independiente o centralmente

por ZoneDirectors o FlexMaster

Antena inteligente optimizada para 2,4 GHz
Cobertura de "formacion de haces” de 360°
12 elementos, mas de 4000 patrones

- Seleccion inteligente de canal
~ Antenas externas de 5 GHz

802.11n de banda dual simultanea
Calificado IP-67, -40°C — 65°C

- Administrado por ZoneDirector y FlexMaster

0061406
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*+ funcinranienio slinuliinee de 24 GH; y SGH:
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S0l gramesta 9 ibs ),
IF 7762 Racl Sz anenas ~inmes ce pande oual configuraciespor
SoiTwANR COM SlEmnencs Srecconalesyomadrecornales da ok

GRIONGTS GE PropOre TR mis ne#OOB;B TONES H0 ANAna L niRnE
ZF 77625 Red daanmnes inenas de 2.4 SHa rondiguiabiles

* 80211 6,5 Mops - 30 Mbps 20 MHz &5 Mbps - 300

Mhps (80 MHst

» BO2¥ia 54, 4R, 35,28, °8, 12§y EMbpe
= 802,11k _ ]
* BU2Thy: 5048, 35,78 18, 12 Oy siibas

L55.2y Mbes

AT RADG #0343
por sofiwire con elemenios direcaonnles de i gAnancia gue g o
poporcionan misde 24 pationes 0F SNTARA UNCES B BB UL ESPASIALES w2
axtarng para cpesaones de 3 GHa) . ) |
* ZF 7627 R iz artenan nvierrias the 24 Ghir onnhgurables ot PSaline = 25 dBmsmW
sofiwate con elementos direorkindles ¥ amaiectiongias o Mta
q»na-surnoewopor\:mwu.mdsl 196 pasrones de antena oes 0 eI
{atulste brEng gaerna pirs operaciones da 5 GHal AV S UMtz yasOMH .
sbian fIE * JEEEB02 I 24 - 2464 Obz ¢ 515~ 3.85 GHz
rl
: 2 puirreos, auto MDX, detaccidn aviomitica RJ-45 S TEHEIA » [EEE 800 %85 155,075 5k

»

Entrada de Energia a través de Eshernet 107100/ K10 Mbgps (857 %)
Salidda dle Enesgm s s e Eihetner 20000 Mbpe 1802 3671

{ -;flflf‘_-\l'if) bl
Tempesatura del meddutinta = Lnopnamisnts, 400 =45 €
{-40 *F - 145 *F), .20 C connda el calenzadiar estd deshabylizario

1299W Pk}
ISWI VD)

=i H R MEN T

Ll

o IEZE 5071k 28 - 2484 GH:

Canslosde 24 Gz EEULICanada: 17
A3

fCanatas do H0H:. Segun =l paispers lossiguwantes rnons
de canal 35, A0, 44,48, 52.56, 60,64, 100, 104, 108,112,
AT, 2. 152720, 400 189, 153, 150160, 65, e
73

T Eavepia lETEE

a5 * Hazra acho perradic {iorat de 16)
: ) ANORROTE EMERGHA s Admiindo
STACIGHE * Hasta 100racho SEGUSITAD * WER WPALPSK, WPA-TKIF, WPAZ AES, 80231
SMLLIANEAS HUALANTIRLEA = Autentificaninn a través de S02.1%, ase da datps te

CUERITES DE Vo-Fi
SERAULTAMIEDS

* Rendinvents sodtemble da hests 150 Mbips 8 o lirge dé
300 enire los nodos de L malla

* Rendimiento sostenible de-hasty 50 Mbips o laga de
150rmetres hatla disposvns clisrtes

" Hagw 20

= Ve, videw, mejor positile 5 sntaino

CERTIEKACIONES

autentilicatdnlocal, acmisics para RADIUS y Activeliirec:
Tinid 2
EEUL, Eyropa. Australip, Canads, Chira, Hong Fong,

Inlia, Malasis, México, Nueva Zelands; Filipinas, Tainen,
Tellancha, Yietnam

s Cumngifimgrio con WEEERGHS
s Certficacion de alipnaa W-Fi (Wa-Fl Camified )

rtcrmacion para e pedido de productes

(EREE.

COLAS BERGETWARE = Cratroporesacidin :
S Puntos de acceso exteriores 802.11n ZoneFlex serie 7762
- 3 =
i : ! 0177623501 7762: Funito de Jrceso extanidl 802 110 de bands
LTI A DT ;-u'u‘ ip:dmdr:alﬁiﬁrqwdatkmwmwa PRI dual simultédnes centralmente atiministrads, incl

TR ikl iy saporte de montag universal en poste/paredit

= Admitide & nyector de patencia

_ 901-7762-%X91 TT62-T: Punitey dés acrasn exterion 802110 o banda:
AUMISHN Of ¥ LAM = 80210 dual simultanes o imente ach acky, inclays
CLASTRICACIOI Simitid spporte de montaE universal en poste/paradiecho
LR AMEILALIL - witido A .
HEURISTICA sanyaclor de potencia,

G017 762-50051 TT62-S: Puinto de scceso exterior BO2 114 de banda

dual dimultanen cadtralriante sdministrado, incllye
soporte de'montae Lniversal gn poste/pareditecho

FCEINE L] ﬂdmwurtm o ZoneDinecso & nyctor de potenca
= jo mdivielualmere i
» Acministeaa par Hedbasme Accesorios opcionales

s G201 650000 Saporte cementae univarsal para postsipared/

MR £ i PefE e o : 4 ik £

i f * Seinchye mpector Pel de alta ponenci eackrins d Ruckas inrs vl asinb i i
Q02016460000 Sapone de montske plans
EONFNEURACHIN » ligteifar dis dihuizilo mn L whik, CL Telnat, SSHHTTRS, 902--[}163—XXYY rectar POE derepyesto {52 vende en cantidedles

Ruckus Wireless, inc.

BB Weat Maude Avanus, Surte 101, Sunnywale, CA 94085 EEUL,

interiz di esradfisticas SNMPVZ TH-069 5 rraviis e
FlaaMirtye

LAN, estaciones inatambiocas y ssocsdas ccesiite s
iravis die intetfaz e Lgoatio of L Wty

FiPoTe

T memnods Epomates daponiie

o= 100 WO

TENGA EN CUENTA: Cuanda haga el pedido debe especificar |a
ragion da destino indicande -US, -EU, UK, -CH, -UN, -AU, -UU o -IN &n

lugar de XX

(ASD) 265-4200 Tel \ (408} 738-2065 Fax.

i 006147
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2| primner B e

antenas mteligentes v matia Wik nteligents

El ZoneFlex 2741 de Ruckus es el primer punto de accesa [PA) Wi-Fj
inteligents BO2.11g centralmente administrade con capacidadies
avanradas, como una red de antenas direccionales de alla garancia
itegradas y malla iraldmbiica mellgenie, qle np se encuentran 2n
otrea PA nalambricos exteriores:

Disefado para las condiciones exenores hostllas, ZonaFlex 2781
tie Ruckus es perfacto pars los provesdores deservicio que buscan
extender ficilmente y de modo ssequible les servicios de banda
ancha de marca promis, descargar el trafico de datos de redes 3G
congestionadas, implementar zonas de concentracih multimedia
u afrecer servicios de banda ancha inaldmbirics s lugares donde el
aceeso de linea fijg es himitado.

El ZoneFlax 2741 1ambién es ideal para hoteles, escuelas; depositos y
otras empresss que necesitan extender fas LAN inaldmbiicas (WLAN)
administradas a lugares exteriores donde gl cableado Ethernet no

es posible. El ZoneFlex 2741 es capaz de soportanun rendimiznts de
hasta 20 Mbps & lo farge de 100 metres y hasta 10 Mbps alo fargo de
300 metros o mas,

El ZoneFlex 2741 puede serimplementado y a_am}ni;tra.ddéwﬁo

wun PA independients, como parte de una red de Wi-Fi distribuica

mediante la utilizacion del sistema Ruckus FlexMaster™ o como parte
de una VWLAN administrada con la utilizacion del controladar WLAN
reelaente ZonuDirector de Ruckus.

CadaZeneFlex2741 integra latecrologia de antenasinteligentes
BearnFlex™ patentada por Ruickus que adapta attamaticamente

las sefales de Wi-Fi a las cambiantes condiciones ambientales; o

que perrnite un soporte de multimedia sin precedentes, asegura

una ceneciividad estable para 2l usuario y ofrece un readimiento con-
stante para alcances mas largos.

Las flexibles opciones de implemantacian, que utilizan sofisticadas
tecnicas detunelizacion y redireccionamierits del trafice, permitan el
soptdte de diferentes modelbs de negocios en zonas Hotspor.

La administracion remuta avarzada incluye el sopoite al sistema
de administracion remota de WLAN Ruckus FlexMaster (utilizandp
TR-067) coma también del controlador WLAN ZoreDirector™ futili-
zando SNMPv3)

El ZaneFlex 2741 puede conligurarse en minutas através de un
asisterite de configuiaciin basado enls Web an el controlador
ZoneDirector de Ruckus: £l ZoneFlex 2741 de Ruckus simplemants
se tonecta 3 cualquier red Ethernet'y automaticamerite encugnira @
ZaneDirector. Sinsimanizacion de FR. Sin configuracion de cliente
Una verdadera WLAN muliiniedis ticil de conectar, lista para usas,
establey de sharendimiento.

i Ruckus

Shirehy Hinm Cranidiiass

BENEFICIOS

Extraordinario rendimiento para el usuario, asi como

alcance y densidad )

a red de antenas inteligentes y la tecnologia de calidad deservizio
(QoS) permiten 20 llamadas de voz simulténeas, 100 usuarios de datas
simuitaneos 020 Mbps de rendimierts garantizade para el usuatio
‘para mas de 100 metros (linea di vista)

Las opciones de implementacion flexible permiten
numerosos los de cios

Las capacidades de tunelizacién L2TP y de radiraccionamiento

de trafico WISPr ffuncidn) permiten soportar una variedad de
arquitecturas y medelos de negocios, miantras que el soports de
SNMPv3y TR-069 proprrcicna una administracion remota resistente.

La red de antenas inteligentes extiende la cobertura y
mejora la confiabilidad ' N _

Las antenas direccionales de alta gananciase combinan dindmicamente-
para ofrecerles a los operadores de zonas de concentraciony empresas
entre dosy cuatio veces la cobertura en comparacion con los puntas

de accesade empresasy clieritestipicos.

Recinto fuerte para los ambientes exteriores hostiles

El recinto de plastico [P-65 a prueba de aguay polve.conopciones
dr mantaje flaxitiles asegura que nose presenten distorsiones de las
sefales da Wi-Fi.

No se requiere experiencia en FR _

La red de antenas inteligentes elimna los problemas de ubicacion
de los PAy minimiza la interferencia de los PA adyacentss, mientras
que 2| ZoneDirector controla la asignacion dindmica de canal y la
administracian de potencia. - '

La seleccién de canal optimiza el rendimiento

La administragion dindmica de canales ChannelFly, basada en las
mediciones de! rendimiento, ho sole de la intesferencia, elije el mejnr
cans| parabrindar a log Lsuarios el mas alte rendimiento.

Comprobado soporte a Video Streaming

El sistema da antanas inteligentes de Ruckusy 3 calidad de servicio da
widenya han side comprobados en aplicaciones de flujo devidao 1P
en tampo resl implementadas par mas de 100 operadores de IPTV en
tode el munda.

‘Configuracién y administracién de “IT lite”

Elasistente de configurecion basado en s Web permite Ia
conliguracivn da miltiples PA en'toda la WLAN e+ minlitos, Una vez
configlirada, |2 WLAN <s administra & sl misma.

Permite zonas de concentracion multimedia para clase
empresarial.

Nuevas oportunidades de ingresos paralos operatoles, come
servicios (VoFi), acceso emplesarial ampliads, splicaciones de video P
y clases de servicin oraanizado porniveles.

DAB148




.

Adiferancia de otros PA dispanibles actualmente, cada Ruckus
ZoneFiex 2741 integra unia red de antenpas inteligentes da yltima
generacion que extiende la cobertura de la senal y se adapta 2
cambios =n el enterno de FR. El software sofisticado da contral
expérto dirige constantemente las sefiales Wi-Fj a las trayectorias
de-mejor rendimiento; mientras que rechaza la interterencia, todo
en tiempo real, Estared de antenss inteligentes de alta ganancia
soporta hasta 100 usuarios de datos simultaneos o 20 llamadas de
voz simultaneas, y es capaz de soportar 20 Mbps de rendimisnito a
lolargo de 100 metros (LOS) y hasta 10 Mbps de rendimientosas-
temdo hasta 300 metros. La cobiertura superior de senal reduce 2l
numero de PA requeridos para una drea determinada

ZonaFlax 2741 es adecuado para ayudar a los proveedores &
ofrecer politicas de acceso y experiencia de usuario consistentes
a lo largo de todas las ubicaciones, utilizando las técnicas avan-
2adas de tunelizacion o redirgccicnarmiento de trafice. ZoneFlex
2741 puede implementarse y administrarse individualmente como
un PAindependiente utilizando SNMPV3, o de manera remota
como parte de una red de PA, Utilizande el pistecolo TR-N69
soportade por la platatorma de admimistracion Wi-Fiinteligente
de Ruckus FlexMaster, ZoniaFlex 2741 también puede implemen-
tarse como parte de un sistema de LAN inalambrica administrado
utilizando el controlador WLAN inteligente ZoneDirector

Los PA de Zoneflex 2741 de Ruckus san automaticamsnts con.
figurades por ZoneDirectorde Ruckus, Unared de PA pusde ser
corffigurada centralmente de manera rapiday simple a través del
asistente de configuracion basado enla Web de ZoneDirector.

¥ con la tecnologia de optimizacian autematica BeamFlex de
Ruckus, ZoneFlax 2741 se pueds instzlsr sin inspacciones de sitic
extensas y planificacion de FR

El ZoneFiex 2741 soporta excepcionalments la tecnologia Smart
Mesh Networking de Ruckus: Esto les petsiite a proveedores y
#mpresas extender laciimente los sepvicios de Wi-F a lugares

donde sl cableade Ethernet 2s demasiado costoso o impesible
Smart Mesh Netwerkirig se organiza y recupera altomaticamente,
Io que las permite a los administradores conactar PA de ZaneFlex
2741 en inyectores PoE, y olvidarsa deltema. Toda la configura-
cién y admifistracidn se proporciona 2 traves de la plataforma
WLAN inteligente de ZoneDirsctor La tecnologia deWi-Fi inteli-
gente patentada de Ruckus ploporciona un alcance extendido

v centrolas de senal dindmicos entre los nodes en malla, lo que
minimiza los saltos entre nodos que degradan el rendimierito. El
enrutamiento de FR dindmica entre los nodos en malla se adapta,
lo.que asegura una confiabilidad alta cusndo el entorria caimbia,

=1 - Hirfele s s Tt

ZaneFlex 2701 les permite a los pperadares construir una nueva
clase de zonas de concentracion multimedia. Equipado con un
sisterna de antena direccional dual polarizada, ZoneFlex 2741
proporciona conectividad estable a cualquier dispositive partatil
con Wi-Fil y soporte sin titilacion  para flujos simulténeos de video
ylamadas de voz por Wi-Fi

Servicios difgvanciador don multipies SSIE

Sepueder configirar hasta ocho SSID distintos dentre de cada
ZoneFlex 2741 de Ruckus, cada uno con difusién, calidad de
servicia y parametros de seguridad y administracién asignados
unicos. Esto les permite 2 los operadores de hot-zone ofrecer
con facilidad servicios organizados por niveles a diferentes tipos
de usuarics o tréfico Las empresas pueden utilizanesta caracter-
istica para diferenciar las politicas de acceso de los eémpleados,
contratistas y visitantes, o seamentar tipos de trafico,

AGmiristracion de FR dinamice

Uni sistemna de antenas iteligentes integradas (BeamFlex)
coordina automaticamante la administracion local de FR, y dirige
automaticamente las senales de Wi-Fi hacia cada receptor y

lejos del ruido. A diferencia de las antenas omnidireccionzles,
BeamFlex no difunde constantemenie entodss las direccio-

nes, por lo gue reduce |z interferencia de los PA adyacentes

La administracion de canales dindmicos ChannelFlyy el coritrol
automatico dé la potentiz de transmisian establecen los paramer-
ros de RF para brindar al clientz un rendimiento total optimosin
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Ruckus Wirslass, Inc.
EB0 West Miuda Avenue. Swite 107, Sunnyvaln, SA 94085 £E Uy

{650) 2465-4200 Tel\ (408) 2352045 Fax

Infieperndients laamimstrede individu-
| VLR afmenia)

Acminisitado porZoneDiractor
Administistia por FkeMattar
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* Hasta ozhio
MORITCEOS ENERGT * Soporteds

*

WEP WRA-PSIL WPATKIP. WPAZ AES.
BO211)

Aurantificaclon a través de BOZ 1%,
base de ditoes de avtentificacion local,
sdmision de RADIUS y Activelirectony

EE\U. Europa; Australing Brasil,
Canads, China, Colambies, Egipto,
Horig Kong, Indlis, lndonssia, Japon,
Conga; Malasia, Mexico, Nuevs
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The APC 5M-18 delivers the highest performance and stabil-
ity available in the 5 GHz CPE class. This product combines
arobust IP-66 compliant enclosure with a highly advanced
802.11n radio core containing MIMO 2x2 technology along with
an integrated high gain dual polarization directional antenna,
The device is powered by a reliable, advanced, and feature-rich
aperating system, allowing the creation of very high throughput
and stable wireless networks quickly, safely, and effectively, In
addition, the APC 5M-18 supports access point operating mode
which extends application scenarios and makes the APC 5M-18

Usage examples
PTMP

Deliberant APC 5M-18 is an

deal device for point-to-multi- ad
ple point applications as a me- |
dium to long range client device, b _ &
[
Product/distance re¢ omendation r PIMP mode
APC 5M-18 7 km/ 435 mi
Copyright € 2012

-t

L

suited for both point to point and point to' multipoint networks.

The robust software engine aliows the APC 5M-18 to work as
bridge or as a router, provides a user-friendly Adobe Flex - based
GUf with instant changes, includes useful installation tosls (Site
survey, Antenna alignment, Delayed reboot, Spectrum analyzer,
ping, traceroute} and also is compatible with Wireless Network
Management System for one of the most advanced management
tools on the market.

PTP

APC 5M-18 is a great device for
medium 1o long range point-to-
point applications, ;

D

BTP ' mode PP model(full’capacity)

20 km/ 1243 mi 2 kmi 1.24' mi

LLE Al rights reservid. Deliberant, the Deliberant fogn, a!l!trmm;olmmmuc.'alimmmauidpmdmnmmmbelradaﬁ_ayﬁuum

respetive companiizs, White every effort 15 made to ensure the mformation given is sourate, Delibersnt doss ot accept jlehilty for sty errors on mistakes which may atise. Specitanons and

mlnmmmm&_atm b sutijert to change withi notice

To kearn more about Cetibernt products, visit www deliberant coim.
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J Wireless
VWLAN standard
Radio mode
Opergting modes
Radio frequency band
Transmit power
Recelve sensitivity
Channel size
Maodulation schemes
Data rates

Error correction
Duplexing scheme

80211 N/
iPoll

Receive sensi-
tivity (dBm)

80211 N/
iPoll

Output power

Gain

Interface

Networking
Operating modes
WAN
NAT
Static routing
DHCP
Pon forwarding
VLAN

IEEE 802:11 an. iPoll (proprietary)

MIMO 2x2
Access point (auto WDS), Station; Station WDS, iPoll Access Point, iPoll Station
5.1 - 5:89 GHz (country dependent - FCC 5.745 1o 5.825 GHz)
Up io 28 dBm (country dependent)
Varying betweer -85 and -75 dBm depending on modutation
20, 40 MHz

802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK)

802,11 n: 300. 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps
802.11 a: 54, 4B, 36, 24, 18, 12, 9.6 Mbps

FEC, Selective ARQ
Time division duplex

30 Mbps | 45 Mbps 60 Nbps 90 Mbps | 120 Mbps | 135 Mbps | 150 Mbps
-91 -89 -86 -83 -78 77 -75

60 Mbps | 90 Mbps | 120 Mbps | 180 Mbps | 240 Mbps | 270 Mbps | 300 Mbps
-81 -89 -86 -83 -79 =17 -5

9 Mbps 412 Mbps 18 Mbps 24 Mbps 36 Mbps 48 Mbps 54 Mbps
-84 -92 -90 -87 -84 -79 -T7

30 Mbps | 45 Mbps 60 Mbps 90 Mbps | 120 Mbps | 135 Mbps | 150 Mbps
29 29 29 28 28 27 27

60 Mbps | 90 Mbps | 120 Mbps | 180 Mbps | 240 Mbps | 270 Mbps | 300 Mbps
29 29 29 28 28 27 27

9 Mbps 12 Mbps 18 Mbps 24 Mbps 36 Mbps 48 Mbps 54 Mbps
29 29 29 28 25

Integrated directional dual-polarized panel

18 dBi

10/100 Base-T, RJ45

Bridge. Router

Static IP, DHCP dlient, PPPoE client
Routing w/ or wio NAT

Supported

Client, Server, Relay

Supported

Supported for management and data

GOGIS0
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Advanced wireless functionality

Operating mode

Wireless operating modes

Wireless security
Wireless QoS
WAN protocols
Network
Services

Management
Tools
Management

Weighit

Power supply
Power source
Power consumplion

Humidity

I Management

* Environmental
Operating temperature

System configuration

System monitoring

_Regtilatory.

Certification

Antennaspecifications

RF patterns (vertical)

i

o

m

Ability to define/limit frequency, channel width, EIRP, modulation
ATPC (automatic transmit power control), DFS 3. aute-channel, auto-modulation,

Router, Bridge

AP auto WES, Station, Station WDS, Virtual radios (VSSID), iPall access peint, iPoll dlient
WPANWPA2 Personal, WPAMIPAZ Enterprise, WAGL, User isolation, UAM (web portal authentication)
WM

Static IP. DHCP client. PPPoE client

NAT, static routing, firewall, port forwarding, VLAN., traffic shaping

DHCP server, SNMP server, NTP client, Alerts, Remole syslog, Wireless-and
Ethernet statistics, bandwidth limiting

HTTP(S) GUI, SSH CLIL SNMP read, WNMS, troubleshooting file, reset via reset tool
Site survey. Link test. Antenna alignment, Ping, Traceroute, Spectrum analyzer, delayed reboot
HTTP(S) GUI. SSH CLI, SNMP read. WNMS, troubleshooting file, reset via ICMP

Length 205 mmi (8 "), width 205 mm (8 7), height 45 mm (1.7 "}
700 g (24.7 0z)

12 - 48 V DC passive PoE

100 — 240 VAC via included adapler

6.5W

-40°C (-22'F) — +65°C (+149 F)
0 ~ 80 % (non-condensing)

User-friendly web GUI, Command line via SSH, centralized Wireless Network
Management System. reset via resel tool

SNMP v1/2¢/3 server, Syslogs, system aleris via e-mail and SNMP trap

FCCICE/Safety/RoHS compliance

| 51-59GHz |

RF patterns (horizontal) . Frequency range
. : Gain 18 dBi
- n -n ] i
//’*.\ \ /"\ Polarization Dual linear
60 3 3 &1 - B ) w L]
/ 3, f( il \ . Cross-polisolation | 27dBi_
- 225 e | Max VSWR s
i _ i
,/ A w | H-pol Beamwidth | 160eg
: 150 M‘ - V-pol Beamwidth I 16deg
1ae
Elevation Beamwidth ' 16 deg

000154
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The APC 5M-80 delivers the highest performance and stability
available in the 5 GHz Base Station class class. This product

combines a robust IP-65 compliant enclosure with a highly
advanced 802.11n radio core containing MIMO 2x2 technology
along with 2n integrated high gain dual polarized 80° sector
antenna. The device is powered by a reliable, advanced, and
feature-rich operating system, allowing the creation of very high
throughput and stable wireless networks quickly, safely, and ef-
fectively. In addition, the APC 5M-80 supporis client operating
mode which extends application scenarios, but the main advan-
tage of this model is a base station with a professional integrated
antenna.

. The robust software engine allows the APC 5M-90 to work as
ﬂﬂ 1 bridge or as a router, provides a user-friendly Adobe Flex - based

il GUI with instant changes, includes useful installation tools (Site
“ 5 survey, Antenna alignment, Delayed reboot, Spectrum analyzer,
QI ping. traceroute) and also is compatible with Wireless Network
Management System for one of the most advanced management
tools on the market.
Usage examples
PTMP _ PTP
Not applicable.
Deliberant APC 5M-80.is an _
ideal device for paint-to-multi- e L
ple point applications as a powerful | : = . i
{ &) (& > L

base station device.

PTMP mode | PTR mode RPN (fulllcapacity)

7 kmi 4.35 mi N/A ! N/A

Copyright © 2012 Diiberant LLC. All riahis resenved. Deliberant, the Delberant Ibao, are trademarks of Deliberant LLC Al oifer company sl Product NEmES ay be tradamarke f thei
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 Wirgless
WLAN standard
Radio mode
Operating modes
Radio frequency band
Transmit power
Receive sensitivity
Channel size
Modulation schemes
Data rates

Error correction
Duplexing scheme

IEEE 802.11 aln, iPall (proprietary)
MIMO 2x2

Access point (auto WDS), Station, Station WDS. iPoll Access Paint. iPoll Station
5.1 - 5.9 GHz (country dependent - FCC 5.745 to 5.825 GHz)

Up to 29 dBm (country dependent)

Varying between -95 and -75 dBm depending on modulation

20, 40 MHz

802.11 aln: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK)

802.11 n: 300. 270. 240. 180, 120, 90, 60, 30 Mbps

802.11 a: 54, 48. 36, 24, 18, 12. 9. 6 Mbps

FEC, Selective ARG

Time division duplex

30 Mbps | 45 Mbps 60 Mbps 90 Mbps | 120 Mbps | 135 Mbps | 150 Mbps

80211 N/

-91 -89 -86 -83 -79 =77 -75

iPoll

60 Mbps | S0 WMbps | 120 Mbps | 180 Mbps | 240 Mbps | 270 Mbps | 300 Mbps

-91 -89 -86 -83 -79 -77 =75

Receive sensi-
tivity (dBm)

9 Mbps 12 Mbps | 18 Mbps 24 Mbps | 36Mbps | 48 Mbps | 54 Mbps

802.11a

-84 -92 -80 -B7 -84 -79 -77

30Mbps | 45Mbps | 60Mbps | 90 Mbps | 120 Mbps | 135 Mbps | 150 Mbps

802.11 N/

29 29 29 28 28 27 27

iPoll

60 Mbps | 90 Mbps | 120 Mbps | 180 Mbps | 240 Mbps | 270 Mbps | 300 Mbps

29 29 29 28 28 27 27

Output power

9 Mbps 12 Mbps 18 Mbps 24 Mbps | 36 Mbps 48 Mbps 54 Mbps

802.11a

29 29 29 28 28 27 25

Integrated directional dual-polarized 20 degree sector (at 6 dB)

Gain 18 dBi
Intarface 10100 Base-T, RJ45
OCperaling modes -Bridge, Router
WAN Static 1P, DHCP client. PPPoE client
NAT Routing w/ or w/o NAT
Static routing Supported
CHCP Client, Server, Relay
Port forwarding Supported
VLAN Supported for management and data
000157
o)
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General Ability to define/limit frequency, channe!l width, EIRP, modulation

Advanced wireless functionality ATPC (automalic transmit power control), DFS 3, auto-channel, auto-madulation,
Operating mode Router, Bridge
Wireless operaling modes AP auto WDS, Station, Station WDS. Virtual radios (VSSID), iPoll aceess point, iPoll client
Wireless security WPAIWPAZ Personal, WPANWPAZ Enferprise, WACL, User isclation, UAM (web portal authentication)
Wireless QoS WiVIM
VWAN protocols Static 1P, DHCF client, PPPoE client
Network NAT, stalic routing, firewall, part forwarding, VLAN, traffic shaping
Services DHCP server, SNMP server, NTP client, Alerts, Ramote syslog, Wireless and
Ethernel statistics, bandwidih limiting
Management HTTP(S) GUI, SSH CLI, SNMP read. WNMS, troubleshooting file. reset via reset tool
Tools Site survey, Link test, Anterina alignment, Ping, Traceroute, Spectrum analyzer. delayed reboot

" Physical

Dimensions Length 430 mm (16.9 "), width 150 mm (5.8 "), height 40 mm (1.6 ")
Weight 1000 g (2.2 Ib)

Power supply 12 - 48 V DC passive PoE

Power source 100 - 240 VAC via included adapter

Fower consumption 6.5\W

Operating temperature -40°C (-22 F) ~ +65°C (+148 F)
Humidity 0 ~ 80 % (non-condensing)

Management

System configuration User-friendly web GUI, Command line via SSH, centralized Wireless Network
Management System, reset via reset tool ; )
System monitoring SNMP v1/2¢/3 server, Syslogs, system alerts via e-mail and SNMP trap

Centification FCCICESafety/ RoHS

Antenna specifications

RF patterns (vertical) RF patterns (horizontal) | Frequencyrange | 51-59GHz
Gain | eom
_ Polarization __ Dual linear
Cross-pol Isolation | 24 dBi.
©  Max VSWR | 1.7

) |
H-pol Beamwidth (6 dB) |_S0deg
. V-pol Beamwidth (6 dB) | 90deg

Elevation Beamwidth 20 deg

nO6i5S8
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TORRE DE 30 METROS

FABRICACION

# [Estas torres se fabricaran en secciones triangulares de 0.35 en sus laterales y de 15y 30
metros de altura.
#~ La estructura se disefara de acuerdo a la norma sismo resistente colombiana NSR 98.

CIMENTACION

En la cimentacion de anclaje de la estructura se realizara una excavacién de 0.80 x 0.80 MTS de
ancho por 1.5 MTS de profundidad buscando asi la estabilidad de terreno para luego fundir en
| concreto de 3000PSI.

HIERROS QUE SE UTILIZARAN EN LA CIMENTACION

CANASTILLAS PARA ZAPATAS: En varilla de 14”.
PARRILAS: En varilla de %",

FLEJES DE AMARRE: En varilla de 3/8".
BASTONES DE ANCLAJE: En varilla de rosca 5/8”.

\Ilr \,_.- ‘-_r Y

MATERIALES PARA ESTRUCTURA

MONTAJES: Angulo de 1.1/2” x 3/16.

DIAGONALES: Angulo de 1.1/4" x 1/8.

PELDANOS: Angulo de 1.1/4” x 1/8. Cada 0.30 MTS de distancia.
CHAPETAS DE UNION DE SECCIONES: Platina de 1.1/2" x 1/8.

VYV VY

NOTA: La perfilaria de la estructura ira fabricada en acero estructural ASTM A36, A572 Y G50.

ACCESORIOS PARA LA ESTRUCTURA

TORNILLERIA SAE PARA CHAPETAS DE UNION: Grado 5 de 3/8".
GUAYA SUPER GX de 5/16”.

TENSORES de 5/8”.

PRENSA GUAYA de 3/8".

GUARDA CABOS de 3/8".

VY VYV

Ho6iol
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PINTURAS
La estructura se pintara de acuerdo a las normas de Ia aeronautica civil, con pintura
naranja y blanca esmalte sintético.

Y ¥ ¥ N Y XY

SISTEMADE PARARRAYOS

Pararrayos tipo Franklin.

Linea de descarga en cable de cobre 2/0 encauchado.
Soporte para fijacion de 50 mmx de 4 MTS.
Electrodos en varilla de 5/8 x 1.8 MTS.

Quimico hidrosolta.

Conexiones mediante soldadura exotérmica.
Amarres en plastico.

VYV

V VYV

SISTEMA POLO A TIERRA

El sistema polo a tierra se realizara bajo la norma IEC — 61024-1-2.

Linea de descarga en cable de cobre 1/0 encauchado.

3 varillas de cobre 100 % de 5/8 x 2.40 metros conectadas en anillo triangular con cable
de cobre 1/0 en cauchutado.

Conexiones de puntos mediante soldadura exotérmica.

Tratamiento hidrosolta 25 kg.

Medicion de sistema.

Caja de inspeccién.

VYV VVY

SISTEMA DE ILUMINACION EN LA ESTRUCTURA

Faro de 100 w.

Un foto control para encendido y apagado automatico de 500w.
Linea de conduccion eléctrica en cable AWG No 2x14.

Soporte de fijacion en acero.

Amarres plasticos.

606101
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MASTILES DE 15M AUTOSOPORTADOS

MATERIALES:

° MONTANTES: Tubos de 8", 6", 4" y 2-1/2"
*BRIDAS: Pl. %", 3/8”"

MATERIALES

oTORNILLERIA SAE Grado 2
LA PERFILERIA DE LAS ESTRUCTURAS SERA FABRICADA EN ACERO
ESTRUCTURAL ASTM A36 Y A572, G 50.

ACABADOS:

TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES IRAN GALVANIZADOS EN
CALIENTE POR INMERSION DE ACUERDO A LA NORMA ASTM-A 123.

NORMAS DE
DISENO

eNORMA EIA—222 F
¢*CODIGO AISC-ASD
*NORMA SISMO RESISTENTE COLOMBIANA NSR 98

CIMENTACION.

BASE CENTRAL: Se construira 1 base de 1x1m Prof=1,5m
sCANASTAS: Varilla de 3/4” y 5/8"

ePARRILLAS: Varilla de 1/2”

eFLEJES: Varilla de 3/8".

*PERNOS DE ANCLAJE: En varilla de 1”

La cimentacion definitiva se realizara de acuerdo al estudio de
suelos.

PINTURA:

Pintura de acuerdo a las normas de la Aeronautica Civil utilizando un
imprimante de base Polyuretana con su respectivo catalizador y el
acabado en Polyuretana color naranja y blanco.

SISTEMA DE
PARARRAYOS:

ePararrayos tipo franklin

eLinea de descargue en cable de cobre 1/0 encauchetado.
sSoporte para fijacion en tubo de 1-1/2"x3 metros.
eElectrodos en varilla Cu-Cu de5/8 x 2,4 m.

eConexiones mediante soldadura exotérmica.

eAmarres con cinta Bandit

SISTEMA DE
TIERRA:

*El sistema de tierra consta de ios siguientes elementos

Anillo en tridngulo de 6 metros de lado en cable de cobre 2/0
desnudo.

eVarillas de cobre-cobre de 5/8 x 2,4 metros.

eConexiones del anillo a una pata de la torre en cable de cobre 2/0
desnudo.

sConexiones mediante soldadura exotérmica.

| SISTEMA DE

sFaro doble de 100 w en la parte superior.

P07
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ILUMINACION: s Foto control para encendido y apagado automatico de 500w.

elinea de conduccion eléctrica en cable AWG No 3 X 12
eTubos EMT de %"

o Amarres con cinta Bandit.

0061063



Caracteristicas Destacadas

Cierres plasticos que R Sistemas de bisagras que
permiten retirar los paneles permiten la apertura de la
laterales rapidamente puerta frontal 2 mas de 180°

Cierre lateral con llave —
maestra

Puerta en malla metalica
expandida calibre 18 que
—— optimiza en un 65% la
ventilacion al interior del
gabinete, facilitando el
intercambio de aire producido
por los equipos

ventilas laterales que
facilitan el intercambio
de aire lateralmente

Cierre de seguridad que
restringe €l acceso a los
equipos de personal no
autorizado.

Excelente diseno exterior
-——  proporcionado por los
cuidadosos detalles de la
puerta frontal curva

Juego de niveladores e : =

incluidos para \w s L R IR :

proporcionar estabilidad a “' £

la unidad. Juego de rodachinas que

_____ proporcionan desplazamiento
a la unidad

Complementos Adicionales

{ — 0

Cable equipotencial

.. GOGiI0YE

. - .
Organizadores Iiuminacion Ventilacién

{ www.guestinter.com




Base . Acero laminado en frio.

Estructura : Acero laminado en frio.
| Paneles Laterales :  Acero faminada en frio.
| Puerta Frontal :  Marco metalico en acero

laminado en frio calibre 18
con malla metélica |
expandida en calibre 18

| Cierres laterales :  Nylon |
| Cierre Frontal :  Nylon v acero. 5
Cierre lateral :  Acero con llave maestra :
| Barraje atierra :  Cobre, |
Acabados :  Pintura electrostatica.
| Bisagras : Nylon reforzado.
| Rodachinas ¢ Acero y Nylon
Empaque :  Caja en carton corrugado

En azure cottan
L [PeTe—

NiEn o ke

12-24

| En gabinetes de formato de | Para gabinetesen formatos |
| 24" - (610mm) desde32” - (810mm)

ANSI/EIA 210-D
IS0 9001 Version 2000

= plores ———

Negro Almendra / Gris

~Www.questinter.com
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